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Gigaset $820/S820A - Touch & Type

Gigaset S820/5820A - Touch & Type

Ekran dotykowy/wyswietlacz

Pasek stanu (= dofaczony plakat)

Symbole przedstawiajg aktualne ustawienia i tryb
pracy telefonu. Nacisniecie paska stanu otwiera strone
stanu.

Ekran stanu gotowosci lub strona menu

(= dofaczony plakat)

Klawisze stuchawki
Przyciski boczne

Ustawianie poziomu gtosnosci podczas rozmowy

< Klawisz potaczenia

Wybieranie wyswietlanego numeru, odbieranie potacze-
nia, przetaczanie miedzy trybem stuchawki a trybem
zestawu glosnomoéwigcego,

krétkie nacisniecie: otwarcie listy ponownego wybierania,
przytrzymanie: - zainicjowanie wybierania

(=) Klawisz menu

Otwieranie menu gtéwnego/powrét do ekranu stanu
gotowosci

. , . .~
Klawisz zakonczenia potaczenia "o

Krotkie nacisniecie: zakonczenie pofgczenia/wywota-
nia wewnetrznego, odrzucanie potaczenia wewnetrz-
nego, powrdt do stanu gotowosci,

Przytrzymanie: wigczanie/wytgczanie stuchawki

Klawisz gwiazdki

Przytrzymanie: wigczanie/wytgczanie sygnatu
dzwonka

Klawisz krzyzyka

Przytrzymanie: wigczanie/wytgczanie blokady klawi-
szy/ekranu

Klawisz R

Potaczenie konsultacyjne (Flash)
Przytrzymanie: wprowadzanie pauzy wybierania

Klawisz wiadomosci

Otwarcie strony wiadomosci (= dotaczony plakat)

Ztacze mini USB
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Umozliwia podtaczenie stuchawki do komputera
(przy uzyciu programu Gigaset QuickSync)



Gigaset S820/S820A - Touch & Type

Klawisz rejestrowania/wywotania
wewnetrznego stacji bazowej

Krétkie nacisniecie: wiaczanie wywotania
wewnetrznego

Przytrzymanie: przetgczanie stacji bazo-
wej na tryb rejestracji

Wskaznik automatycznej sekretarki
(tylko S820A)

Nie $wieci sig: automatyczna sekretarka
wytaczona

Swieci sie: automatyczna sekretarka wia-
czona

Miga wolno: nowe wiadomosci na auto-
matycznej sekretarce

Miga szybko: pamie¢ automatycznej
sekretarki jest zapetniona

Wskaznik wiadomosci/trybu
rejestracji

Miga wolno: dostepne nowe wiadomosci
(poza automatyczna sekretarka)
Miga: stacja bazowa w trybie rejestracji
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga
Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace bez-
pieczenstwa.

Z informacjami tymi nalezy zapoznac réwniez dzieci.

U

Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz ,Dane tech-
niczne”), aby wykluczy¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia. Akumulatory z
widocznymi oznakami uszkodzenia nalezy wymienic.

System telefoniczny moze zaktdcac prace urzadzen medycznych. Nalezy przestrze-
gac ograniczen technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np.

w gabinecie lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzen medycznych (takich jak stymulator pracy serca)
nalezy skonsultowac sie z producentem urzadzenia. Informacje na temat odporno-
$ci urzadzenia na wptyw zewnetrznej energii 0 wysokiej czestotliwosci mozna uzy-
skac od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja
,Dane techniczne”).

Nie nalezy odwracac stuchawki tylng strong do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy
wiaczony jest tryb gtosnomdwiacy. Moze to doprowadzi¢ do powaznych, trwatych
uszkodzen stuchu.

Aparat Gigaset jest zgodny z wiekszoscig dostepnych na rynku cyfrowych aparatéw
stuchowych. Nie mozna jednak zagwarantowa¢ bezproblemowego funkcjonowa-
nia w przypadku wszystkich aparatéw stuchowych.

Telefon moze generowac w analogowych aparatach stuchowych szum (przydzwiek
sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie probleméw nalezy
skontaktowac sie ze specjalistg ds. aparatéw stuchowych.

Urzadzenia nie s3 wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwigzku z tym ustawiac
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybu-
chu, np. w lakierniach.

Aparat telefoniczny Gigaset nalezy przekazywac osobom trzecim tylko wraz z
instrukcja obstugi.

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby
unikna¢ generowania ewentualnych zaktécen radiowych.
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

——  Wskazowki

# Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wéwczas réwniez wykony-
wanie zadnych pofaczen alarmowych.

¢ W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerdw alarmowych jest nie-
mozliwe.
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Instalacja

Instalacja

Sprawdzanie zawartosci zestawu

+ Stacja bazowa Gigaset $820/5820A,

+ jeden zasilacz stacji bazowej,

jeden kabel telefoniczny,

jedna stuchawka Gigaset,

jedna pokrywa akumulatoréw (tylna obudowa stuchawki),
dwa akumulatory,

jeden zaczep do paska,

jedna gumowa zaslepka gniazda USB,

* & 6 6 o o

# jeden plakat, instrukcja obstugi i dysk CD.

W przypadku zakupienia wariantu z wieloma stuchawkami zestaw zawiera dodatkowo dwa aku-
mulatory, jedng pokrywe akumulatoréw, jeden zaczep do paska, jedna zaslepke gniazda USB
i jedna fadowarke z zasilaczem na kazda dodatkowa stuchawke.

Ustawianie stacji bazowej i tadowarki (o ile jest w zestawie)

Stacja bazowa oraz tadowarka przeznaczone sg do uzytkowania w zamknigtym, suchym

pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

» Stacje bazowa nalezy ustawic¢ w centralnym punkcie mieszkania lub domu na réwnym,
zabezpieczonym przed poslizgiem podfozu albo zamontowac na $cianie.

—— Wskazowka

Nalezy zwréci¢ uwage na zasieg stacji bazowej. Zasieg ten wynosi do 50 m w budynkach do
50 m, a w terenie otwartym 300 m. Zasieg zmniejsza sig, gdy wtaczona jest funkcja Tryb Eco.

Nézki urzadzenia nie pozostawiajg zwykle sladéw na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze
wzgledu na réznorodnos¢ lakierédw oraz politur nie mozna jednak wykluczy¢, ze w miejscu kon-
taktu nézek z podtozem w miejscu ustawienia nie pozostana slady.

Uwagal!

o Telefonu nie wolno naraza¢ na wplyw zrédet ciepta, bezposredniego promieniowania sto-
necznego oraz innych urzadzen elektrycznych.

¢ Aparat telefoniczny Gigaset nalezy chroni¢ przed wilgocia, kurzem, cieczami zrgcymi i ich
oparami.

Montaz stacji bazowej na $cianie (opcjonalnie)

max. 8 8 mm
max. 3mm
; H max. @ 4 mm= =

- 50mm =

okoto 2 mm

1

2

1

_eg\::;;ﬁ}- 2% :B‘

6 hu pl



Instalacja

Podtaczanie stacji bazowej do sieci telefonicznej i zasilania

» Wtdz wtyk kabla telefonicznego do

‘\_?_gn gniazda przytaczeniowego [1] pod

— spodem stacji bazowej, a gdy usty-
szysz kliknigcie, wsuri pod uchwyt
E kabla.

» Witz wtyk katowy przewodu zasilacza
do gniazda przytaczeniowego | 2| pod
spodem stacji bazowej, a nastepnie
docisnij, aby zapewni¢ zasilanie. Wsun
wtyk katowy pod uchwyt kabla, aby go
zabezpieczyc.

» Najpierw podfacz zasilacz [3].

» Nastepnie podiacz wtyk telefonu [4].

Uwagal!
* Zasilacz musi by¢ zawsze podtaczony, poniewaz aparat telefoniczny nie moze dziata¢ bez
zasilania.

# Nalezy uzywac wylgcznie dostarczonego zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla
telefonicznego moga miec rézne przypisanie.

Podtaczanie tadowarki (o ile jest w zestawie)

» Podtacz wtyk zasilacza II] .

» Podtacz zasilacz do gniazda zasilania .
Aby wyja¢ wtyk z fadowarki:

» Odtacz zasilacz od sieci elektrycznej.

» Nacisnij zatrzasklzl i wyjmij wtyk E
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Instalacja

Pierwsze uzycie stuchawki
Wyswietlacz i klawisze stuchawki sa zabezpieczone folia. Folie
ochronna nalezy zdja¢!

—— Uwaga!
Do obstugi stuchawki nie nalezy uzywac zadnych rysikow!

Nie nalezy stosowac zadnych ochronnych powtok/folii innego pro-
ducenta, gdyz moze to utrudni¢ uzywanie stuchawki.

A 0 -~
Zaktadanie gumowej zaslepki gniazda USB

Otworz pokrywe akumulatoréw i zatéz gumowa zaslepke na
wgtebienie.

Wktadanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatoréw

—— Uwaga!
Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zalecanych przez firme Gigaset Communications GmbH,
aby wykluczy¢ zagrozenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie moze zostac uszko-
dzony ptaszcz akumulatora albo akumulatory moga eksplodowac. Ponadto moze dojs¢ do
zaktdcen funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

» Wkiadajac akumulatory, nalezy
zwraca¢ uwage na prawidtowe
ustawienie biegundéw.

Oznaczenie biegundw jest wskazane
we wnece na akumulatory.

» Zatéz pokrywe na przegrédke aku-
mulatoréw.

» Nastepnie dosun pokrywe az do
zatrzasniecia.

W przypadku koniecznosci otwarcia
pokrywy akumulatoréw w celu wymiany
akumulatora:
» Nacisnij wgtebienie w pokrywie

i odciagnij ja do gory.
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Instalacja

Zaktadanie zaczepu do paska

Po bokach stuchawki umieszczono dwa wgtebienia umozliwiajgce zatozenie zaczepu do paska.

¢ W celu zatozenia zaczep do paska nalezy docisna¢ do
tylnej scianki stuchawki w taki sposoéb, aby oba boczne
wypusty zatrzasnety sie we wgtebieniach.
¢ W celu zdjecia zaczepu nalezy nacisna¢ prawym kciu-
kiem posrodku zaczepu, wsuna¢ paznokiec¢ palca
wskazujacego lewej reki z lewej strony miedzy klips
a obudowe i odchyli¢ klips do gory. t

tadowanie akumulatorow

Dostarczone akumulatory sg czesciowo natadowane. Akumulatory sa catkowicie natadowane,
gdy z ekranu zniknie ikona btyskawicy #.

lub

» Pozostaw stuchawke na 9,5 godziny w stacji bazowej lub 14,5 godziny w fadowarce.

——  Wskazoéwki
& Stuchawke mozna stawiac tylko w przeznaczonej dla niej stacji bazowej lub tadowarce.

o Akumulator jest tadowany réwniez po podtaczeniu stuchawki do komputera, do portu
USB z zasilaniem 500 mA.

¢ Akumulator moze rozgrzewac sie podczas tadowania. Nie jest to niebezpieczne.
# Po pewnym czasie pojemnos¢ akumulatora ulega zmniejszeniu ze wzgleddw technicznych.

Zarejestruj stuchawke

Zawarte w opakowaniu stuchawki sa juz zarejestrowane w stacji bazowej. Jesli stuchawka nie
jest zarejestrowana (komunikat ,Stuchawka nie jest zarejestrowana w zadnejstacji bazowej"),
nalezy jg zarejestrowac recznie. Procedure rejestrowania nalezy uruchomi¢ zaréwno w stu-
chawce, jak i stacji bazowe;j.

1) W stacji bazowej: nacisnij i przytrzymaj (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/
wywotania wewnetrznego.

2) Na stuchawce (w ciaggu 60 sekund): nacisnij opcje Zarejestruj

Lub:

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » EE Stuch. + baza » Zarejestruj

» W razie potrzeby wprowadz systemowy kod PIN (ustawienie fabryczne: 0000) i potwierdz go
przyciskiem 8.
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Instalacja

Konfigurowanie stacji bazowej i stuchawki - kreator instalacji

Gdy stuchawka po raz pierwszy po wigczeniu nawiaze potaczenie ze stacja bazowa lub po
pomysinym zakornczeniu rejestracji wyswietlony zostanie kreator instalacji. Kreator utatwia kon-
figuracje nastepujacych waznych i niezbednych do dziatania podstawowych ustawien stu-

chawki i stacji bazowej:
Data i godzina
Jezyk wyswietlacza

* 6 6 o o

Wiasny numer kierunkowy

Jezyk automatycznej sekretarki (tylko S820A)
Kraj, w ktorym bedzie uzywany telefon

Uwaga: w razie zarejestrowania w stacji bazowej stuchawki, ktéra jest juz skonfigurowana, nie s

wyswietlane niektore pola.

Godzina
00:00

Data
01.04.2012

Jezyk wyswietlacza
Polski

Jezyk AS
(Nieskonfigurowany)

Zapisz
ustawienia

Data i godzina

Godzina
00:00

Format godzi
24h

Data
01.04.2012

Format daty
Dzien, miesiac, rok

Pomin Zapisz
ustawienia ustawienia

10

Aby skonfigurowac ustawienia pdzniej:
» Naci$nij opcje Pomin ustawienia u dotu ekranu.
Stuchawka przejdzie wéwczas w stan gotowosci.

Ustawienia mozna skonfigurowa¢ w kazdej chwili za
pomocag menu Ustawienia stuchawki.

Aby skonfigurowac ustawienia:
» nacisnij pole Godzina.

Zostanie wyswietlone menu opcji Data i godzina.
Okresl
- Godzina
- Format godziny (12h/24h)
- Data
- Format daty (Dzien, miesiac, rok/Miesiac, dzien,
rok)

naciskajac w tym celu kolejne pola i wprowadzajac zadane
ustawienia (przedstawione ponizej).
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Edytuj

Godzina

15:30

Format godziny

Edytuj

Data

01,01.2012

Format daty

Dzien, miesiac, rok

Miesiac, dzien, roj

hu pl

Instalacja

Ustawianie godziny

Aktualne potozenie jest wskazane kolorem, cyfra miga.

4

Wprowadz zadang cyfre za pomoca klawiatury. Kursor
przemieszcza sie za kazdym razem o jeden znak

w prawo. Potozenie kursora mozna zmieni¢, naciskajac
zadanag cyfre.

Nacisnij przycisk ¥, aby zapisa¢ wpis albo przycisk Ka
aby wréci¢ na strone Data i godzina bez wprowadza-
nia zmian.

Uwaga: w razie ustawienia trybu 12h obok pola wprowa-
dzania wy$wietlany jest wskaznik am/pm.

Ustawianie formatu godziny

Ustawiony format godziny jest oznaczony ikona @

4
4

Nacisnij ikone @ aby zmieni¢ format.

Nacisnij przycisk ER. Ustawienie zostanie automatycz-
nie zapisane. Nastapi powrét do strony

Data i godzina.

Ustawianie daty

Aktualne potozenie jest wskazane kolorem, cyfra miga.

4

Wprowadz zadang cyfre za pomoca klawiatury. Kursor
przemieszcza sie za kazdym razem o jeden znak

w prawo. Potozenie kursora mozna zmieni¢, naciskajac
zadang cyfre.

Nacisnij przycisk, aby zapisa¢ wpis albo przycisk
aby wrdéci¢ na strone Data i godzina bez wprowadza-
nia zmian.

Ustawianie formatu daty

Ustawiony format daty jest oznaczony ikong @

Nacisnij ikone @, aby zmieni¢ format.

Nacisnij przycisk E3. Ustawienie zostanie automatycz-
nie zapisane. Nastapi powrdt do strony

Data i godzina.

Nacisnij opcje Zapisz ustawienia, aby wrdcic na strone
Witaj.
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Instalacja

Godzina
00:00

Data
01.04.2012

Jezyk wyswietlacza
Polski

Jezyk AS
(Nieskonfigurowany)

Pomin Zapisz
ustawienia ustawienia

Jezyk wyswietlacza

Polski @

Turkce
Magyar
Pycckun (ru)

-

Witaj
Jezyk wyswietlacza
Polski

Jezyk AS
Polski

Kraj
Polska

Miejscowos¢ (nr kier.)
(Nieskonfigurowany)

Pomin Zapisz
ustawienia ustawienia

12

Ustawianie jezyka wyswietlacza

W obszarze Jezyk wyswietlacza wyswietlany jest aktual-
nie ustawiony jezyk.

Aby zmienic¢ ustawienie:

» Nacis$nij pole Jezyk wyswietlacza.

Ustawiony jezyk jest oznaczony ikong [O]

» Nacisnij ikone @ obok zadanego jezyka.

Jesli zadany jezyk nie jest wyswietlany na liscie, by¢ moze
lista nie miesci sie w catosci na ekranie. W takim przypadku

nalezy przewingc liste. Dotknij palcem ekranu i przeciggnij
liste w gore.

» Nacis$nij przycisk K. Ustawienie zostanie automatycz-
nie zapisane. Nastapi powrét do strony Witaj.

Ustawianie jezyka automatycznej sekretarki

» Nacisnij pole Jezyk AS.

» Ustaw zadany jezyk automatycznej sekretarki w spo-
s6b opisany wczesniej.

Ustawianie kraju

W obszarze Kraj musi widniec kraj, w ktérym telefon jest
uzywany i dopuszczony do uzytku. Jesli ustawienie jest
niegodne z rzeczywistoscia:

» Nacisénij pole Kraj.
» Ustaw zadany kraj w sposéb opisany wczesniej.
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Instalacja

Wskazéwka

W przypadku wybrania opcji Inny kraj na stronie Witaj wyswietlony zostanie dodatkowo

wpis Kraj (nr kierunkowy).

» Nacisnij opcje Kraj (nr kierunkowy) i wprowadz zgodnie z ponizszym opisem dotycza-
cym numeru kierunkowego miejscowosci wprowadz odpowiedni numer kierunkowy
kraju w polach Prefiks miedzynarodowy oraz Miedzynar. nr kierunkowy.

Wprowadzanie numeru kierunkowego
miejscowosci
» Nacisnij pole Miejscowos¢ (nr kier.).

Miejscowos¢ (nr kier.)
(Nieskonfigurowany)

Pomin
ustawienia

Miejscowos¢ (nr kier.) W obszarze Prefiks lokalny nalezy okresli¢ prefiks kraju,
ktory ma by¢ wstawiany przed numerem z pola Lokalny nr
Prefiks lokalny kierunkowy, gdy nie jest wybierany numer kierunkowy

kraju. W Polsce jest to numer ,0" Lokalny nr kierunkowy
to w takim przypadku np. 22 dla Warszawy.
» Wprowadz Prefiks lokalny kraju (maksymalnie 4 cyfry;

22| w przyktadzie ,0"). W polu tym moze by¢ juz wpisany
- numer wybranego kraju.

Lokalny nr kierunkowy

» Naci$nij drugie pole wprowadzania i wpisz Lokalny nr
kierunkowy (maksymalnie 8 znakéw, w przykfadzie
22",

Btedy mozna skorygowac przyciskiem {Z]

» Po wprowadzeniu numeru naciénij przycisk &, aby

zapisac wpis.

Witaj
Jezyk wyswietlacza
Polski

Jezyk AS
Polski

Kraj
Polska

Ponownie zostanie wyswietlona strona Witaj.
Miejscowosc¢ (nr kier.) » Nacisnij opcje Zapisz ustawienia, aby zapisac
022 ustawienia.

Pomin
ustawienia
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Instalacja

ot 30z (=

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbednych ustawien
stuchawka przechodzi w stan gotowosci.

Telefon jest teraz gotowy do uzytku.

Co mozna teraz zrobic¢?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do uzytkowania mozna go zacza¢ uzywac lub dodatkowo
dostosowac zgodnie z indywidualnymi potrzebami (= str. 23).

Dostosowanie ekranu stanu gotowosci do indywidualnych potrzeb

Na tym ekranie mozna zgodnie z indywidualnymi potrzebami wyswietla¢ czesto uzywane
funkcje. Opcje personalizacji umozliwiajg bezposredni dostep na ekranie do maksymalnie

6 funkgji, takich jak budzik, kalendarz, ksigzka adresowa lub listy potaczen i ich uruchamianie
jednym dotknieciem ekranu (= dofaczony plakat).

Synchronizacja z kontaktami Google lub kontaktami programu Outlook

Ksigzke telefoniczna stuchawki mozna zsynchronizowac za pomoca komputera i oprogramo-
wania Gigaset QuickSync.

Dodatkowe informacje i bezptatne pliki do pobrania sa dostepne pod adresem
www.gigaset.com/gigasets820.

Ustawianie sygnatu dzwonka

Mozliwe jest przypisanie wtasnej melodii do potaczer wewnetrznych i zewnetrznych,
sygnatu przypomnienia, alarmu budzika i okreslonych kontaktow.

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » I Ustawienia audio

Zabezpieczenie przed niepozadanymi potaczeniami

Mozna korzystac ze sterowania czasowego potaczeniami lub listy blokowanych numeréw.
Telefon mozna ustawic tak, aby nie sygnalizowat niepozadanych pofaczen dzwonkiem.

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » [#] Zabezpieczenie pot.

Konfigurowanie automatycznej sekretarki
Mozliwe jest nagranie wiasnych zapowiedzi i ustawienie parametréw nagrywania.

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » a0 Sekretarka
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Instalacja

Rejestrowanie stuchawek Gigaset w stacji bazowej

Stuchawek tych mozna uzywac do telefonowania za pomoca nowe;j stacji bazowej. Wpisy
ksiazki telefonicznej mozna skopiowa¢ do nowej stuchawki. Informacje na ten temat zawie-
rajag odpowiednie instrukcje obstugi stuchawek.

Konfigurowanie ustawien funkgji Tryb Eco
Mozliwe jest zmniejszenie emisji radiowej (mocy nadawczej) telefonu.

Otworz strone stanu » Wiacz/wytacz opcje Maks. zasieg /Bez emisji odpowiednim przefacz-
nikiem.

Pobieranie wlasnych melodii dzwonka i obrazéw na stuchawke

Stuchawke mozna podtaczy¢ przez Bluetooth/USB do komputera i za pomoca oprogramo-
wania Gigaset QuickSync pobrac z niego melodie dzwonka oraz zdjecia.

Dodatkowe informacje i bezptatne pliki do pobrania sa dostepne pod adresem
www.gigaset.com/gigasets820.

& Szczegotowe opisy funkeji telefonu zawiera instrukcja obstugi na dotaczonym dysku
CD lub strona internetowa w witrynie www.gigaset.com.

¢ W razie pytan zwigzanych z uzytkowaniem telefonu nalezy zapoznac si¢ z poradami
dotyczacymi rozwigzywania probleméw lub skontaktowac sie z naszym dziatem
obstugi klienta.
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Symbole wyswietlacza

Symbole wyswietlacza

Symbol

Dziatanie

Zapisywanie/wybor

Symbole paska opcji
Na pasku opcji dostepne sa, w zaleznosci od sytuacji, nastepujace funkcje:
Symbol Dziatanie
Powrét do poprzedniego ekranu.
% Wytaczanie mikrofonu stuchawki

czowy)

E(pomaraﬁ- Ponowne wigczanie mikrofonu

stuchawki

Otwieranie listy pofaczen

Otwieranie ksiazki telefonicznej

Przeniesienie numeru do ksigzki
telefonicznej

O BOR

Usuwanie

Symbole paska stanu

Zmiana wpisu, wprowadzenie
nowego terminu

Przekazywanie potaczenia do auto-
matycznej sekretarki

——  Wskazéwka

Symbole menu przedstawia przeglad
funkcji menu na str. 18.

W zaleznosci od ustawien i trybu pracy telefonu, na pasku stanu wyswietlane sg nastepujace symbole:

Symbol

Znaczenie

Znaczenie

Moc sygnatu (tryb Bez emisji
wytaczony)

76% - 100% kolor biaty, gdy
funkcja Maks.
zasieg wiaczona;
kolor zielony, gdy
funkcja Maks.
zasieg wylaczona

51% -75%
26% - 50%
1% - 25%

kolor czerwony: brak potaczenia ze
stacja bazowg

Krétki sygnat dzwonka wiaczony

Aktywne potaczenie USB

Tryb Bez emisji wigczony:

kolor biaty, gdy funkcja Maks. zasieg
wigczona;

kolor zielony, gdy funkcja Maks.
zasieg wylaczona

Automatyczna sekretarka wtaczona
(tylko S820A)

IDE60 N

Stan natadowania akumulatora:

kolor biaty: natadowany w ponad
66%

kolor biaty: natadowany od 34%
do 66%

kolor biaty: natadowany od 11%
do 33%

kolor czerwony: natadowany
ponizej 11%

miga na czerwono: akumulator pra-
wie wyczerpany
(ponizej 10 minut czasu rozmoéw)

Aktywny Bluetooth lub

Podfaczono zestaw stuchawkowy/

3 O urzadzenie do wymiany danych
korzystajace z Bluetooth
Jrd Sygnat dzwonka wytaczony
16

HEEN

akumulator jest tadowany
(aktualny stan natadowania):

0% - 10%
11% - 33%
34% - 66%
67% - 100%

hu pl



Symbole sygnalizujace
/’ Trwa taczenie Pofaczenie

(potaczenie wycho-

dzace)

Potaczenie wewnetrzne/ (( ’°‘ )) Budzenie
zewnetrzne

Automatyczna sekre-
tarka nagrywa

DBE

Dodatkowe symbole wyswietlacza

Ostrzezenie

Informacje

Operacja udana
(zielony)

<] -

hu pl

ustanowione

Symbole wyswietlacza

Nie mozna nawiaza¢ pota-
czenia/potaczenie prze-
rwane

(<)

)) Przypomnienie o urodzi-
nach

-

(¢

(&) Przypomnienie o terminie

Czekaj...

Niepowodzenie operacji
(czerwony)

xJo
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Opcje ustawien

Opcje ustawien

Otworz strone Ustawienia:
» W stanie gotowosci stuchawki nacisnij klawisz menu ().
» Nacisnij opcje Ustawienia w gérnym wierszu wyswietlacza.

jach.

Wskazéwka
Niektore z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obstugi sa niedostepne w niektdrych kra-

L)

Data +
godzina

i

Ustaw.
audio

B

Ekran
iklaw.

@

Jezyk +
lokaliz.

]

Stuch. +
baza

18

Godzina

Format godziny —{ 12h / 24h

Data

Format daty —— Dzien,, miesiac, rok / Miesiac,
dzien, rok

Dzwonki (stuchawka) Gtosnos¢

Sygnat przypomnienia

Tony serwisowe

Melodia oczek.

Narastajaca
Potaczenia wewnetrzne
Potaczenia zewnetrzne

Gtosnos¢
Narastajaca
Dzwonek

Potwierdzenia
Ton klawiszy
Roztadowanie

Wygaszacz ekranu

Podswietlenie

Aktywacja
Wybér

W tadowarce
Poza fadowarka
Limit czasu

Jezyk wyswietlacza
Jezyk AS

Kraj

Miejscowos¢ (nr kier.)

Ta stuchawka
Zarejestruj/Wyrejestruj
Zarejestrowane st.
Potacz z baza

Baza 1

Baza 4
Najlepsza
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O{}

System

(]

Wybierz
ustugi

G

Zabezp.
pot.

'

[

Centra
SMs

Blue-
tooth

hu pl

Opcje ustawien

Tryb Eco

Tryb repeatera
Zabezpieczenia

Resetowanie

Maks. zasieg
Bez emisji

_<

PIN systemu

Reset stuchawki

Reset bazy
Czyszczenie listy — Terminy
Potaczenia
Wiadomosci
Ksigzka tel.
Ukryj numer
Pot. oczekujace
Sterowanie czasowe +——— Tryb aktywacji

Pot. anonimowe

Rozmoéwcy VIP

4{

Tryb ochrony

Czarna lista ——1 Blokowane numery
Tryb ochrony

Klawisz 2

Klawisz 9

Autoodbieranie

Podstuch
Numer dostepowy 1 Kod linii dostepu
Uzyj dla
Tryb wybierania +———{ Impulsowo
Tonowo
Ponowienie —{ 80 ms/ .../ 800 ms
Centra SMS ——1 Aktywne centrum wys.
Centrum SMS 1
Centrum SMS 4
Wiaczenie

Wyszukaj urzadzenia
Znane urzadzenia
Wtasne urzadzenie
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Opcje ustawien

Wiaczenie

=,

Autom. Tryb

sekr.

(Gigaset
S820A)
Zapowiedzi

Nagrania

Podstuch
Zn. czasu odtw.

Numer dostepowy
Wiacz/Wytacz

B,

Poczta
glosowa

—— Wskazéwka

| Zapowiedz

Komunikat pomocniczy
Sterowanie czasowe

+—— Zapowiedz

Komunikat pomocniczy

———{ Dtugos¢ nagrania

Jakos¢
Opdznienie odbierania

(Funkcja zalezna od operatora.)

Niniejsza instrukcja obstugi przedstawia jedynie niewielka czes$¢ funkgji telefonu. Szczego-
towy opis wszystkich funkcji przedstawionych w przegladzie funkcji menu zawiera szczeg6-
towa instrukcja obstugi telefonu Gigaset S820/5820A na dotaczonym dysku CD oraz w Inter-

necie, pod adresem www.gigaset.com.

20
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Automatyczna sekretarka (Gigaset S820A)

Automatyczna sekretarka (Gigaset S820A)

Wiaczanie/wytaczanie automatycznej
sekretarki

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia Wiaczenie “
» oo Sekretarka » Wiaczenie on/off

NENGELE!

Tryb
Zapowiedz

Konfigurowanie automatyczne;j
sekretarki Zapowiedzi

Tryb - ustawianie Nagrania
Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia
» oo Sekretarka » Tryb

- Zapowiedz: osoba dzwonigca moze moze nagrac
wiadomos¢;

- Komunikat pomocniczy: osoba dzwonigca styszy tylko zapowiedz;
- Sterowanie czasowe:
Jesli wtaczona, w polach Zapowiedz od/ Komun. pomocniczy od mozna wprowadzi¢
godziny wtaczania poszczegdlnych trybow.
» Zamknij menu opcji przyciskiem

Nagrywanie zapowiedzi/komunikatu pomocniczego

> Zgowiedzi » Zapowiedz lub Komunikat pomocniczy
> » Po ustyszeniu sygnatu gotowosci nagraj
zapowiedz (min. 3 s, maks. 180 s.).

» I Zakoricz i zapisz nagranie.

Zapowiedz

Anulowanie nagrania: Podczas nagrywania nacisnij

Biezaca zapowiedz
klawisz zakoriczenia pofaczenia “% lub przycisk 2 P

Standardowa
Po zakonczeniu nagrywania mozliwe jest: *
- Odstuchanie zapowiedzi: naci$nij przycisk >} ‘
- Powtorzenie nagirania: podczas odtwarzania
nacisnij przycisk S
- Usuniecie zapowiedzi: naci$nij przycisk ﬂ i
potwierdz klawiszem Tak.

——  Wskazowki
& Nagrywanie jest koczone po przerwie w méwieniu dtuzszej niz 3 sekundy.

& W razie przerwania nagrywania stosowana bedzie w dalszym ciggu zapowiedz standar-
dowa.

* Jesli pamie¢ automatycznej sekretarki jest zapetniona, sekretarka przechodzi w tryb

Komunikat pomocniczy. Po usunieciu wszystkich starych wiadomosci sekretarka prze-
chodzi w tryb Zapowiedz.
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Automatyczna sekretarka (Gigaset S820A)

Dodatkowe opcje ustawien
¢ Ustawianie parametréw nagrywania:
» Otwoérz menu opcji Nagrania.

» Wybierz zadane ustawienie w odpowiednim polu parametru (@ = wybrane), przycisk
umozliwia zapisanie i powroét.
(Wskazéwka dotyczaca funkcji Op6znienie odbierania » Automatyczna: 10 s, gdy
dostepne sg nowe wiadomosci, w przeciwnym razie 18 s).

+ Wiaczanie/wylaczanie odstuchiwania w stuchawce: wigcz/wytacz przetgcznik Podstuch.
Wylaczanie odstuchu na czas aktualnego odtwarzania: Nacisnij klawisz zakoriczenia potacze-
nia o.

¢ Wiaczanie/wylaczanie znacznikéw czasu odtwarzania nagrania: wigcz/wytacz przetacznik
Zn. czasu odtw.

Odstuchiwanie wiadomosci

» Przytrzymaj klawisz[1=], automatyczna sekretarka natychmiast rozpocznie odtwarzanie
nowych wiadomosci (warunek: nie jest skonfigurowana sieciowa skrzynka poczty gtosowej).

Lub:

» Odtwarzanie wiadomosci za pomoca strony wiadomosci: Przycisk wiadomosci >
Zostanie otwarta lista wiadomosci automatycznej sekretarki.

- Odstuchiwanie wszystkich nowych wiadomosci: nacisnij opcje Odtwoérz nowe.
- Odstuchiwanie poszczegélnych wiadomosci: nacisnij wpis listy.
- Usuwanie wszystkich starych wiadomosci: Usun wszystkie (opcja dostepna tylko wéw-
czas, gdy nie ma zadnych nowych wiadomosci)
Podczas odtwarzania dostepne sa nastepujace opcje:
# Regulacji gtosnosci odtwarzania za pomoca przyciskdw bocznych.
¢ Powtdrzenia odtwarzania ostatnich 5 sekund: 5 s temu,
# Usuniecia wiadomoéci:ﬂ,
+ Nacisnij numer osoby dzwonigcej: odtwarzanie zostanie zatrzymane i nastapi oddzwonienie
do tej osoby.

# Nacisnij nazwisko osoby dzwoniacej: odtwarzanie zostanie zatrzymane, wpis zostanie
wyswietlony w ksigzce telefonicznej.

Usuwanie wszystkich wiadomosci

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » [83 System » Czyszczenie listy
» Centrum wiadomosci » Usun wszystkie wiadomosci z AS » Potwierdz klawiszem Tak

Zmienianie jezyka komunikatéw gtosowych i komunikatu
standardowego

Klawisz menu (=) » Strona menu Ustawienia » [ Jezyk + lokaliz. b Jezyk AS
» Wybierz jezyk (polski/wegierski/angielski) (@: wybrany)

Dodatkowe funkcje automatycznej sekretarki przedstawia instrukcja obstugi na dotaczonym
dysku CD lub w Internecie pod adresem www.gigaset.com.
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Obstuga telefonu

Obstuga telefonu

Wiaczanie/wytaczanie stuchawki

» Przytrzymaj klawisz zakoriczenia potaczenia o, w stanie gotowosci, aby wytaczy¢ stu-
chawke. Odtworzona zostanie melodia.
» Aby wtaczy¢ stuchawke, ponownie przytrzymaj klawisz zakoriczenia potaczenia <.

Powroét do stanu gotowosci
» Nacisnij klawisz zakoriczenia potaczenia <.
Lub:

» Jeslinie nacisniesz zadnego klawisza ani nie dotkniesz ekranu: po okoto 3 minutach wyswiet-
lacz przejdzie automatycznie w stan gotowosci.

Blokada klawiszy i ekranu
Wiaczanie/wytaczanie blokady klawiszy/ekranu
» Przytrzymaj klawisz , aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ blokade.

Gdy na stuchawce sygnalizowane jest pofgczenie, blokada klawiszy/ekranu jest automatycznie
wylaczana. Mozna odebrac pofgczenie. Blokada wiaczy sie ponownie po zakorczeniu rozmowy.

Wiaczanie/wytaczanie automatycznej blokady ekranu

Ekran podczas rozmowy oraz podczas odstuchiwania wiadomosci z automatycznej sekretarki
jest automatycznie blokowany, aby zapobiec przypadkowemu dotknieciu. Blokade mozna anu-
lowac na 5 sekundy, aby chwilowo umozliwi¢ obstuge telefonu za pomocg ekranu. Nastepnie
blokada jest ponownie wiaczana.

W celu odblokowania nalezy przeciggna¢ palcem od lewej do prawej w dolnym wierszu ekranu.

——  Wskazowka

W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numeréw alarmowych jest niemoz-
liwe.
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Obstuga telefonu

Korzystanie z ekranu dotykowego

Stuchawke obstuguje sie gtéwnie za pomoca ekranu.

Wyswietlane na ekranie ikony, pozycje list, przefaczniki i przyciski sa czute na dotyk. Naciskajac
te obszary na ekranie mozna konfigurowa¢ i uruchamia¢ funkcje oraz nawigowac na stronach
interfejsu uzytkownika.

Wybieranie funkcji/pozyciji listy

Nacisnij palcem zgdany wpis listy lub odpowiednig ikong, aby wybra¢ pozycje listy (ksiazki tele-
fonicznej, menu opgji, listy potaczen) lub wiaczy¢/wytaczy¢ funkcje.

Przewijanie list i menu (przewijanie w pionie)

Gdy dostepne sa dodatkowe elementy, mozna je wyswietli¢ za pomoca paska przewijania
wyswietlanego po prawej stronie ekranu. Wskazuje on rozmiar i potozenie widocznego obszaru.

Nacisnij go i przeciggaj w pionie, aby przewija¢ widok.

Zmienianie ustawien (elementy obstugi)

Nacisniecie ikony na stronie menu otwiera odpowiednia aplikacje/funkcje. Wyswietlane sg kon-
figurowane parametry i aktualne ustawienia (oznaczone kolorem pomarariczowym), opcje do
wyboru lub przetacznik umozliwiajacy wiaczenie/wytaczenie funkcji lub aplikacji.

Przyktad:

Dzwonki (stuchawka) Funkgja

Glosnos¢ Konfigurowanie ustawienia

(—) .. [+ (naciskaj ikony ©/@®)

Przelgcznik:
wiaczanie/wytaczanie funkgji

Narastajaca

Potaczenia wewngtrzne
Aktualne ustawienie funkcji
J 16 Mellow Wyswietlanie menu opcji w celu

Potaczenia wewnetrzne

Polaczenia zewnetrzne skonfigurowania ustawien
Aktualne ustawienie funkgji 06 Gigaset
Potaczenia zewnetrzne
Powrét do poprzedniego
o =
ekranu, ustawienia zostana
zapisane

Przetacznik: wiaczenie/wytgczenie lub wyboér funkgji

Nacisnieciem przetacznika mozna wiaczy¢/wytaczy¢ funk-

cje lub zaznaczy¢ ja/usuna¢ zaznaczenie. wigczono/
- o , Zaznaczono
Jesli przetacznik jest oznaczony kolorem pomaranczowym

(tekst on) lub jasnoszarym (symbol ¥), funkcja jest, odpo- lub
wiednio, wigczona lub wybrana. wyfaczono/
usunieto

zaznaczenie
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Obstuga telefonu

Pola wyboru Pole wyboru Dostepnos¢
(przyktad)

Jedli dla parametru dostepne sg dwa lub trzy alternatywne

ustawienia, s one wyswietlane w polach wyboru. Aktualne — .
L . . Przekie- Powiadom.

ustawienie oznaczone jest kolorem pomaranczowym. rowanie SMS

» W celu zmiany nacisnij zagdane pole wyboru.

Otwieranie menu opcji w celu ustawienia parametru
» Nacisnij pole parametru, aby otworzy¢ menu opcji.

Opcje i pasek opg;ji

Na wielu ekranach w dolnej czesci wyswietlany jest pasek Pasek opdji (przyktad)

opcji. Wyswietlane sg na nim wszystkie dziatania dostepne

w danym kontekscie.

» Nacisniecie opcji powoduje wykonanie odpowiedniego
dziatania. Mozna tez nacisna¢ opcje Opcje, aby otwo-
rzy¢ liste dodatkowych opcji.

Kon- Opcje
ferencja

Powrét do poprzedniego ekranu
Na wielu stronach znajduje sie symbol
» Nacisnij ten symbol, aby powrdci¢ na poprzednia strone.

Wprowadzanie numeréw i tekstu

Znaki wprowadza sie za pomoca klawiatury.
Jesli wyswietlanych jest wiele pdl tekstu lub numeru Imig

(np. Imie i Nazwisko w przypadku wpisu ksiazki telefonicz- James\i/

nej), pierwsze pole jest automatycznie ustawiane jako /N

aktywne. Nastepne pola nalezy uaktywnié nacisnieciem. Nazwisko

Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.

Edytuj

Korygowanie btedéw podczas wprowadzania

Nacisnij przycisk £x], aby usuwac znaki przed kursorem. 123 ] @ €«
Przytrzymujac przycisk@, usuniesz wyrazy przed kursorem.

L 4

Wprowadzanie tekstu

* Do kazdego klawisza od do przypisanych jest
kilka liter oraz znakéw. Znaki przypisane do klawisza sg
wyswietlane w wierszu wyboru w dolnej czesci ekranu. Wybrany znak jest wyrézniony. Naci-
skaj krotko klawisz, az przejdziesz do zadanego znaku.

+ Litery/znaki sa wstawiane przy kursorze. Kursor mozna przenosi¢, naciskajac w zagdanym

miejscu w polu wprowadzania.

[TH: przetaczanie miedzy matymi i wielkimi literami.

o Podczas edycji wpisu ksigzki telefonicznej wpisywana jest wielka pierwsza litera i kazda litera

nastepujaca po spacji.

EE8]: wprowadzanie cyfr. Przycisk [T umozliwia powrét do trybu liter (wielkich/matych).

& otwiera tabele znakéw specjalnych. Znaki wprowadza sie, naciskajac je. W celu wprowa-

dzenia znakdéw specjalnych (np. znakéw diakrytycznych) nalezy kilka razy nacisna¢ odpo-

wiedni klawisz.

*

* o
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Telefonowanie

Telefonowanie

Potaczenia zewnetrzne

» Wprowadz numer, nacisnij klawisz e}

Lub:

» Przytrzymaj klawisz <%, wprowadz numer.

Za pomoca klawisza “o" mozna przerwac wybieranie.

Wybieranie numeru za pomoca listy ponownego wybierania
» Nacisnij klawisz €%, aby otworzy¢ liste ponownego wybierania.
Dostepne sa nastepujace mozliwosci:

» Naciénij klawisz ¢« Wybrany zostanie ostatnio wybrany numer (oznaczony zielonym kot-
kiem).

Lub:
» Nacisnij wpis, aby otworzy¢ widok szczegétow.

» Nacisnij klawisz “ Wybrany zostanie numer wpisu oznaczony zielonym kétkiem.
Lub:

» Nacisnij zadany numer.

Wskazéwka

Na liscie ponownego wybierania wyswietlanych jest dwadziescia ostatnio wybranych na
danej stuchawce numerdéw telefonéw. Mozna nimi zarzadza¢ podobnie jak listami wiado-
mosci telefonu:

» Otworz widok szczegotoéw: nacisnij wpis. Wyswietlone zostang wszystkie dostepne

informacje. W widoku szczegétéw mozna usunac wpis lub skopiowaé numer do ksiazki
telefoniczne;j.

Wybieranie za pomoca listy potaczen
Klawisz menu (=) » Lista potaczen
Dostepne sa nastepujace mozliwosci:

» Nacisnij klawisz €. Wybrany zostanie numer wpisu
oznaczony zielonym koétkiem.

Lista potaczen (przyktad)
Wszystkie pot.

e James Foster

Lub: % 18:30, Dom
» Nacisnij wpis, aby otworzy¢ widok szczegotdw. 01712233445566
» Naci$nij klawisz €% Wybrany zostanie numer ¢x11.06, 1830
(oznaczony zielonym kétkiem). 0168123477945
Lub:

1006, 17:13

» Nacisnij pole z zielonym kotkiem.

- Brak dostepnego wpisu ksigzki telefonicznej:
nastapi wybieranie numeru.

- Dostepny wpis ksiazki telefonicznej: zostanie -
otwarty widok szczegétéw.
» Nacisnij klawisz €«. Wybrany zostanie numer
(oznaczony zielonym kétkiem).

Pokaz Pokaz
wszystko \wg typdw
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Telefonowanie
Lub:
» Nacisnij zadany numer.

——  Wskazowka

Jesli dostepne sa nowe wiadomosci, liste potgczenn mozna otworzy¢ réwniez za pomoca
okna wyskakujacego wiadomosci lub strony wiadomosci.

Wybieranie numeru przy uzyciu ksigzki telefonicznej
Klawisz menu (=) » [T]Ksiazka tel.
» Przewin ksigzke telefoniczng do zagdanego wpisu.
Dostepne sa nastepujace mozliwosci:
» Naciénij klawisz %, aby wybra¢ numer wpisu oznaczonego zielonym kétkiem.
- Zapisany jest tylko jeden numer: nastgpi wybieranie numeru.
- Zapisanych jest wiele numeréw: zostanie otwarty widok szczegdtdw.
» Nacisnij klawisz ' Wybrany zostanie numer oznaczony zielonym kétkiem.
Lub:
» Nacisnij zadany numer.
Lub:
» Nacisnij nazwe wpisu, aby otworzy¢ widok szczegétéw.

» Nacisnij klawisz “ Wybrany zostanie numer wpisu oznaczony zielonym koétkiem.
Lub:
» Naci$nij zadany numer.

Konfigurowanie/uzywanie szybkiego wybierania
Warunek: ksigzka telefoniczna zawiera co najmniej jeden wpis.

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » Skréty » Nacisnij zadany klawisz szyb-
kiego wybierania.

Jesli jeszcze nie zapisano numeru:

» Otwarta zostanie ksigzka telefoniczna » Wybierz numer.

Jedli jest juz zapisany numer:

» Usuwanie numeru: L4

» Zmienianie numeru: Zmien » Otwarta zostanie ksigzka telefoniczna » Wybierz numer.

Wybieranie numeru: w stanie gotowosci przytrzymaj odpowiedni klawisz.

——  Wskazowka

Numer zmieniony/usuniety w ksigzce telefonicznej jest automatycznie zmieniany/usuwany
z listy szybkiego wybierania.

Potaczenie bezposrednie

Telefon mozna réwniez skonfigurowac w taki sposob, aby po nacisnieciu dowolnego klawisza
wybierany byt wcze$niej zapisany numer. Umozliwia to wybranie okreslonego numeru na przy-
ktad dzieciom, ktére nie potrafia jeszcze wprowadza¢ numeréw.

Klawisz menu (=) » [ Potaczenie OTC
» Nacisnij ikone u Wprowadz zgdany numer lub zmien zapisany numer.
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Telefonowanie

» Wigcz funkcje potaczenia bezposredniego za pomocg opcji on.
Jesli nie jest jeszcze zapisany zaden numer, otwarte zostanie menu wprowadzenia numeru.
Na ekranie stanu gotowosci wyswietlone zostanie wtaczone pofaczenie bezposrednie.

Po nacisnieciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naci$nij klawisz zakon-
. . z . .
czenia potaczenia "o, aby przerwac wybieranie.

Zakonczenie trybu potaczenia bezposredniego: przytrzymaj klawisz .

Potaczenia wewnetrzne
Potaczenia wewnetrzne z innymi stuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, sa
bezptatne.

Klawisz menu (=] » [2] Pot. wewn. » W razie potrzeby wybierz stuchawke z listy lub nacinij
opcje Wszystkie stuchawki (potaczenie zbiorowe)

Jesli po otwarciu listy nacisniesz klawisz ¢4, uruchomione zostanie pofaczenie zbiorowe ze
wszystkimi stuchawkami.

Przyjmowanie potaczenia

Dostepne sg nastepujace mozliwosci:

» Naciénij klawisz .

» Jesli wtaczona jest funkcja Autoodbieranie, wyjmij stuchawke z fadowarki.

» Gigaset S820A: Nacis$nij przycisk aby przekierowac potaczenie na automatycznag
sekretarke (= str.22).

Tryb zestawu glosSnomoéwiagcego

Umozliwiajac innej osobie przystuchiwanie sie rozmowie, nalezy uprzedzi¢ o tym rozméwce.

Wiaczanie trybu zestawu glosSnoméwiacego podczas wybierania
» Wprowadz numer i nacisnij dwa razy klawisz '

Przelgczanie miedzy trybem stuchawki a trybem zestawu gtosnomoéwiacego

W trakcie rozmowy, podczas nawigzywania potaczenia oraz podczas odstuchiwania wiadomosci
z automatycznej sekretarki (tylko model nur Gigaset S820A):

» Naciénij klawisz .

Umieszczanie stuchawki w tadowarce podczas rozmowy:

» Podczas odkfadania stuchawki nacisnij klawisz €u i przytrzymaj go przez dodatkowe
2 sekundy.

Zmienianie gltosnosci stuchawki, gtosnika i zestawu
stuchawkowego

Gtosnos¢ biezacego trybu (zestawu glosnomédwiacego, stuchawki, zestawu stuchawkowego)
ustawi¢ mozna podczas rozmowy przyciskami bocznymi ®/O. Na ekranie wyéwietlane jest bie-
z3ce ustawienie BPPLL] Ustawienie jest zapisywane automatycznie po okoto 2 sekundach

i wyswietlany jest poprzedni ekran.
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Ksigzka telefoniczna (ksigzka adresowa)

Wiaczanie/wytaczanie mikrofonu (wyciszanie)

Wskutek wytaczenia mikrofonu podczas rozmowy rozméwca przestaje stysze¢ uzytkownika.
» W celu wigczenia/wytgczenia mikrofonu nalezy nacisnac opcje .

Uzywanie funkcji (ustug sieciowych) zaleznych od operatora

Operatorowi nalezy zgtosi¢ zyczenie korzystania z funkgji sieciowych (co moze sie wigzac
z dodatkowymi kosztami). Rozréznia sie dwie grupy ustug sieciowych:

¢ Ustugi sieciowe, ktdre sa wiaczane dla nastepnego pofaczenia lub wszystkich nastepnych
potaczen, np. ,przekierowanie potaczen na inng linie telefoniczng’, ,potaczenia anonimowe
(bez prezentacji numeru)”. Te ustugi sieciowe mozna wygodnie wtacza¢/wytaczac za pomoca
menu opcji [ Wybierz ustugi na stronie menu Ustawienia.

# Ustugi sieciowe wigczane podczas potaczen zewnetrznych, np ,potaczenie konsultacyjne’,
Jprzetaczanie dwodch rozméwceoéw’, , potaczenie konferencyjne”. Te ustugi sieciowe sa
dostepne podczas rozmowy zewnetrznej na pasku opcji (np. Potaczenie konsultac.,
Konferencja).

Dalsze informacje mozna znalez¢ w instrukeji obstugi na dotaczonym dysku CD oraz w Internecie
pod adresem www.gigaset.com.

Ksigzka telefoniczna (ksigzka adresowa)

Zarzadzanie wpisami ksigzki telefonicznej

Otwieranie ksigzki telefonicznej

Klawisz menu (=) » [T] Ksigzka tel. lub podczas rozmowy, w zaleznosci od sytuacji,
[ ub Opcje » Ksiazka tel.

Tworzenie nowego wpisu
» Otworz ksigzke telefoniczna.
Jesli nie zawiera jeszcze zadnych wpiséw Nowy wpis
» Nowy wpis, w przeciwnym razie
» Opcje » Nowy wpis Dodaj
» W odpowiednich polach wprowadz sktadniki wpisu
(nazwisko, numer, adres e-mail, sygnat dzwonka, Dodaj numer
date urodzin, zdjecie).
Aby wyswietli¢ dalsze sktadniki wpisu, przewijaj Dodaj adres e-mail
ekran.
W celu utworzenia wpisu nalezy wprowadzi¢ co najmniej
jeden numer telefonu.

Przypisz melodie

W polu Adres e-mail: naciskajac kilkukrotnie klawisz -
mozna wprowadzi¢ czesto uzywane
znaki: @.-0 _

Kazdy sktadnik nalezy potwierdzi¢ przyciskiem 8. Przyciskiem K@l mozna zamkna¢ menu bez
zapisywania zmian (wyjatki: sygnat dzwonka i zdjecie kontaktu).
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Ksiazka telefoniczna (ksiazka adresowa)

Pierwszy numer kazdego wpisu jest automatycznie oznaczany kolorem zielonym (e). Numer ten
jest wybierany w razie otwarcia wpisu ksiazki telefonicznej i naci$niecia klawisza potaczenia.

» Nacisnij opcje Zapisz.

Wyswietlanie wpisu (widok szczegétéw)
» Otworz ksigzke telefoniczng » Naci$nij zgdany wpis.

Zmienianie wpisu
» W widoku szczegotéw naciénij przycisk #.

# Zmiana/usuwanie imienia, nazwiska, numeru lub adresu e-mail: nacisnij wpis » W razie
potrzeby nacisnij odpowiednie pole » Usun dane przyciskiem Q&) wrazie potrzeby wpisz
ponownie dane » Potwierdz przyciskiem B8. Przyciskiem K@ mozna zamkna¢ menu bez
zapisywania zmian.

¢ Usuwanie przypisania zdjecia kontaktu lub sygnatu dzwonka: naci$nij odpowiedni wpis
» Bez zdjecia / Bez dzwonka

# Usuwanie urodzin: nacisnij pole Urodziny » ﬂ

Usuwanie wpisu
» W widoku szczegétéw: Opcje » Usun » Potwierdz przyciskiem Tak.

Usuwanie wszystkich wpiséw z ksiazki telefonicznej:
Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » [83 System » Czyszczenie listy
» Ksigzka tel. » Usun wszystkie wpisy ksigzki telefonicznej » Potwierdz przyciskiem Tak

Przesytanie wpisu/ksigzki telefonicznej do innej stuchawki

Warunek:
# Stuchawka odbierajaca i wysytajaca s zarejestrowane w tej samej stacji bazowe;.

+ Inna stuchawka oraz stacja bazowa obstuguja przesytanie i odbieranie wpiséw z ksigzki tele-
fonicznej.

Przesytanie poszczegélnych wpiséw

Klawisz menu (=) » [ Ksiazka tel. » Naci$nij zadany wpis » Opcje » Kopiuj
» Wewn. stuchawka » Wybierz stuchawke odbierajaca.

Przesytanie calej ksigzki telefonicznej

Klawisz menu (=) » [T]Ksiazka tel. » Opcje » Kopiuj liste » Wewn. stuchawka
» Wybierz stuchawke odbierajaca.

Przenoszenie wyswietlonego numeru do ksigzki telefonicznej
» Nacisnij zadany numer » Naci$nij przyciskm.
» Nowy wpis: numer zostanie przeniesiony jako pierwszy numer wpisu z typem numeru
Dom.
Lub:
» Wybierz wpis i
- Dodaj numer: » nacisnij opcje Dodaj.
Lub:
- Zastap numer: » wybierz zagdany numer. » naci$nij opcje Tak.

30 hu pl



Wiadomosci SMS (komunikaty tekstowe)

Wiadomosci SMS (komunikaty tekstowe)

Urzadzenie dostarczane jest w konfiguracji umozliwiajacej od razu wysytanie wiadomosci SMS.
Warunki:
¢ Wlaczona prezentacja numeru wywotujgcego.
¢ Funkcja SMS jest obstugiwana przez operatora sieci stacjonarne;j.
# W celu odbierania wiadomosci konieczne jest zarejestrowanie sie u operatora.
Odbywa sie to zazwyczaj automatycznie przy wysytaniu pierwszej wiadomosci SMS.

Wpisywanie i wysytanie wiadomosci SMS

System moze réwniez wysytac¢ potaczone wiadomosci SMS (do czterech oddzielnych wiadomo-
$ci SMS) jako jedna wiadomos¢. Laczenie nastepuje automatycznie.

Klawisz menu (=) » Napisz SMSa » Nacisnij pole Do » Wprowadz numer odbiorcy
znumerem kierunkowym » Potwierdz przyciskiem & » Nacisnij pole Wiadomos¢
» Wpisz tekst wiadomosci SMS » Potwierdz przyciskiem

» Wysytanie wiadomosci SMS: nacisnij opcje Wyslij.

Czytanie wiadomosci SMS i zarzadzanie nimi

» Otworz widok szczegétéw: nacisnij wpis wiadomosci SMS.

Dostepne sa nastepujace mozliwosci:

» Nacisniecie klawisza ¢%: umozliwia zatelefonowanie do nadawcy wiadomosci SMS.

> ﬁ: umozliwia usuniecie wiadomosci SMS.

» Opcje
» Odpowiedz: umozliwia napisanie i wysfanie odpowiedzi nadawcy wiadomosci SMS.
» Edytuj: umozliwia zmiane tekstu wiadomosci SMS i wystanie jej do dowolnego odbiorcy.
» Zapisz numer: umozliwia zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej.

Stukniecie nazwiska lub numeru nadawcy w tekscie wiadomosci:
umozliwia wybranie numeru lub zapisanie go w ksigzce telefonicznej. Numer nie moze zawierac
spacji. Jesli zawiera dowolny znak specjalny (+ - / itd.), jest interpretowany jako dwa numery.

Usuwanie catej listy odebranych wiadomosci SMS lub listy wiadomosci roboczych:
Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » mSystem » Czyszczenie listy
» Wiadomosci

» Usun wszystkie odebrane SMSy

Lub:

» Usun wszystkie robocze SMSy

» Potwierdz za pomoca opcji Tak

Informacje na temat ustawiania centréw SMS mozna znalez¢ w instrukcji obstugi na dotagczonym
dysku CD i w Internecie pod adresem www.gigaset.com.
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Kalendarz

Kalendarz

Mozna ustawic funkcje przypominania o maksymalnie 30 terminach. Urodziny wpisane
w ksiazce telefonicznej s3 umieszczane w kalendarzu.

Biezacy dzien jest oznaczony w kalendarzu biatym ttem, a dni z terminami oznaczone sa koloro-
wymi paskami. Przy wyborze dzien jest przez chwile wyrézniany kolorowym ttem.

Zapisywanie terminu w kalendarzu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (= str. 10).
Klawisz menu (=) » [Z] Kalendarz

» Ustaw miesigc przyciskami K@ » Na zadanym dniu nacisnij opcje » Nowy wpis
Ustaw Tekst, Godzina, Przypomnienie i Sygnat dZzw. dla terminu (mozna ustawi¢ przypo-
mnienie maksymalnie na tydzier przed terminem).

» Nacisnij opcje Zapisz.

Ustawianie sygnatu i gtosnosci przypomnienia

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » Ustawienia audio

» Sygnat przypomnienia

b Ustaw gloénoéc przyciskami @/ lub przetacznikiem obok opcji Narastajaca whacz tryb ros-
nacej gtosnosci.

» Dzwonek » Wybierz melodie dzwonka b Wré¢ przyciskiem Kal.

Wyswietlanie/usuwanie zapisanych terminéw

Klawisz menu (=) » mKalendarz » Naci$nij zadany dzien, wyswietlona zostanie lista
terminéw b Nacisnij zadany termin » Usun termin lub wybierz wpis, zmien go i zapisz.
Usuwanie wszystkich termindéw, ktére juz minety:

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » [83 System » Czyszczenie listy

» Terminy » Usun wszystkie minione terminy » Potwierdz przyciskiem Tak

Budzik

Warunek: ustawiona data oraz godzina (= str. 10).
Klawisz menu (=) » Budzik » on/off
» Naciénij klawisz # , aby zmieni¢ ustawienia budzika:
- Godzina » Ustaw godzine i minute budzenia (ustawianie czasu =+ str. 11)
- Aktywny w dniach » Wybierz dzien, w ktérym ma dzwoni¢ budzik
- Dzwonek » Wybierz melodie alarmu budzika.
» Nacisnij klawisz Zapisz i potwierdz operacje.
Alarm budzika jest sygnalizowany na wyswietlaczu i za pomoca wybranego sygnatu dzwonka

przez maksymalnie 60 sekund. Podczas potaczenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za
pomoca jednego, krétkiego dzwieku.
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Funkcja monitorowania pomieszczenia

Wytaczanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

» Wylaczanie do nastepnego alarmu: nacisnij opcje Wylacz.

» Tryb drzemki: nacisnij opcje Drzemka. Budzik zostanie wytgczony i ponownie wiaczy sie po
5 minutach. Po drugim powtdrzeniu budzik zostanie wytaczony na 24 godziny.

Funkcja monitorowania pomieszczenia

Jesli wkaczona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamieci numer docelowy
(wewnetrzny lub zewnetrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany
poziom hatasu w poblizu stuchawki.

Pofaczenie z numerem zewnetrznym, zainicjowane przez funkcje monitorowania pomieszcze-
nia, przerywane jest po ok. 90 sekundach. W trybie monitorowania pomieszczenia zablokowane
s klawisze potaczenia i menu. Gtosnik stuchawki mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ za pomocg funk-
cji Dwa kierunki. Jesli funkcja rownoczesnego méwienia jest wkgczona, mozna odpowiedzie¢ na
alarm funkcji monitorowania pomieszczenia.

W trybie monitorowania pomieszczenia potaczenia przychodzace sygnalizowane sg jedynie na

wyswietlaczu (bez sygnatu dzwonka). Podswietlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnaty
dzwiekowe sg wytaczone.

—— Uwagal!

o Podczas wiaczania stuchawki nalezy koniecznie sprawdzic jej dziatanie. Nalezy np.
przetestowac poziom czutosci. Wigczajac przekierowanie alarmu na numer
zewnetrzny, nalezy sprawdzi¢, czy udaje sie nawigzac potaczenie. Nalezy pamietac, ze
alarm funkcji monitorowania pomieszczenia jest wigczany dopiero po 20 sekundach
od uruchomienia funkgji.

& Wiaczenie funkcji monitorowania skraca czas pracy stuchawki. W razie potrzeby nalezy
umiesci¢ stuchawke w tadowarce.

o Odlegtosc stuchawki od dziecka powinna wynosic¢ od 1 do 2 m. Mikrofon musi by¢ skie-
rowany w strone dziecka.

¢ Pod numerem docelowym nie powinna by¢ wtgczana automatyczna sekretarka.

Zmienianie ustawien

Klawisz menu (=) » Babyfon » » Alarm do (Wewn. lub Zewn.),
Dwa kierunki on/off, Czuto$¢ (Duza lub Mata) » Zapisz

¢ Wewn.: wybierz stuchawki wewnetrzne z listy.
o Zewn.:wprowadz numer docelowy » Potwierdz przyciskiem ®.

Wiaczanie/wytaczanie funkcji monitorowania pomieszczenia
» Wiaczanie: klawisz menu (=) » Babyfon » on
» Wylaczanie: przetacznikiem na ekranie stanu gotowosci.

Anulowanie/wytaczanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia

. . . . . . Py . ~—
Anulowanie podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: Nacisnij klawisz "o

Zdalne wylaczanie funkcji monitorowania pomieszczenia
» Odbierz pofaczenie funkcji monitorowania pomieszczenia i nacisnij klawisze (9] #).
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ECO DECT - zmniejszanie emisji radiowej

()

ECO DECT @ e — ZMNiejszanie emisji radiowej

Fabrycznie urzadzenie ustawione jest na maksymalny zasieg. Zapewnia to optymalne zarzadza-
nie emisja radiowa. Aby dodatkowo zmniejszy¢ moc nadawcza:

Zmniejszenie zasiegu - ograniczenie mocy nadawczej nawet o 80%
» Otworz stroneg stanu » Maks. zasieg off

Catkowite wytaczenie modutu nadawczego DECT w stanie gotowosci
(tryb Eco+)

» Otworz strone stanu b Bez emisji on

Urzadzenia Bluetooth

W stuchawce mozna zarejestrowa¢ maksymalnie 5 urzadzen do wymiany danych (komputeréw,
urzadzen PDA, telefonéw komdrkowych) i jeden zestaw stuchawkowy Bluetooth. Odlegtos¢ do
urzadzenia Bluetooth nie powinna przekracza¢ 10 metréw.

Wiaczanie/wyltaczanie trybu Bluetooth

Tryb Bluetooth mozna wtaczyé/wytaczy¢ i ustawic

za pomoca strony stanu (9 dotaczony plakat) lub Bluetooth
W nastepujacy sposéb: —
Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia Wiaczenie “

> Bluetooth » Wiaczenie on/off

Wyszukaj urzadzenia
Wyszukiwanie urzadzen Bluetooth
i umieszczanie na liscie zaufanych Znane urzadzenia

Uruchamianie wyszukiwania Nazwa

» Uruchom wyszukiwanie za pomoca opcji Wyszukaj James’ Borneo
urzadzenia w menu opcji Bluetooth.

-

Ustawianie urzadzenia jako zaufanego
i dodawanie do listy znanych urzadzen
» Wybierz urzadzenie z listy Znalezione urzadzenia » Zaufaj urzadzeniu b W razie potrzeby
wprowadz kod PIN rejestrowanego urzadzenia i potwierdz go przyciskiem /]
¢ Kod PIN urzadzenia do wymiany danych: wprowadz dowolny kod PIN na stuchawce,
a nastepnie na urzadzeniu do wymiany danych.
Kod PIN zestawu stuchawkowego: domysinie ustawiony jest kod 0000. W zwigzku z tym
nalezy kod PIN wprowadzic¢ jedynie w wyjatkowych przypadkach.

Edycja listy znanych (zaufanych) urzadzen

Symbol 0 obok nazwy urzadzenia na liscie oznacza zestaw stuchawkowy, a symbol Goznacza
urzadzenie do wymiany danych.

» Otworz liste Znane urzadzenia » Wybierz urzadzenie » Sprawdz informacje
o urzadzeniu» Usun urzadzenie przyciskiem W ) Potwierdz operacje za pomoca opcji Tak
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Obstuga klienta i pomoc

Lub:
» Nacisnij pole Nazwa » Zmien nazwe i potwierdz przyciskiem /]

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urzadzenia Bluetooth

W razie wyszukania nieznanego urzadzenia Bluetooth i proby nawiazania pofaczenia zostanie
wyswietlone wezwanie do wprowadzenia systemowego kodu PIN (powiazania urzadzen).

« Odrzucanie: » nacisnij przycisk Ka lub klawisz <.

¢ Przyjmowanie: » wprowadz kod PIN urzadzenia » Potwierdz przyciskiem /]
» Tak: umie$¢ na liscie Znane urzadzenia lub
» Nie: uzyj urzadzenia jedynie tymczasowo.

Zmienianie nazwy Bluetooth stuchawki

Klawisz menu (=] » Strona menu Ustawienia » Bluetooth » Wiasne urzadzenie
» Naci$nij nazwe » Usun nazwe przyciskiem € » Wprowadz nowa nazwe » Potwierdz
przyciskiem

Obstuga klienta i pomoc

Rozwiazania krok po kroku z obstuga klientéw Gigaset
www.gigaset.com/service

Telefon Gigaset warto zarejestrowac od razu po zakupieniu na
stronie: www.gigaset.com/register

Osobiste konto klienta umozliwia szybki kontakt z pracownikami obstugi klien-
téw, dostep do forum internetowego i wielu innych ustug.

Strony obstugi klientéw znajduja sie pod adresem:
www.gigaset.com/service

©

Na stronach tych mozna znalez¢:
¢ Oprogramowanie i instrukcje obstugi do bezptatnego pobrania
+ Deklaracje zgodnosci

Kontakt z pracownikami serwisu:

Nie mozna znalez¢ rozwigzania w sekgji ,Pytania i odpowiedzi”?
3-@ Jeste$my do dyspozycji uzytkownikéw...

... Przy uzyciu poczty elektronicznej: www.gigaset.com/contact

... Przez telefon:

W przypadku koniecznosci dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa
gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160
Koszt pofaczenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Nalezy przygotowac dowdd zakupu.
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Nalezy pamietac, ze jesli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybu-
toréw w kraju, produkt moze nie by¢ w petni kompatybilny z krajowa siecig telefoniczng. Na opa-
kowaniu, w poblizu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Uzywanie sprzetu niezgodnie z powyzszym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obstugi, czy
tez niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wptyw na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia
klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik zobowiazany jest dostarczy¢ dokument
zakupu z widniejaca datg oraz wypetniong i podstemplowang karte gwarancyjna.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do uzytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci pub-
licznej.
Wymagania poszczegdlnych krajow zostaty uwzglednione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH o$wiadcza, iz aparat spetnia podstawowe wymaga-
nia i inne zwigzane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodnosci jest dostepna pod adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs

(€ 0682

Gwarancja

Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja obowiazuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j.

EA Gwarancja na sprzedany towar nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupu-
jacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa badz innych przepiséw Polskiego Pra-
wa.

El Gigaset Communications Polska Sp.z 0.0. z siedziba w Warszawie ul. Miriska 63A udziela gwa-
rancji na produkt na okres 24 miesiecy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie
gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.

Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesiecy od daty zakupu.

Karta gwarancyjna jest niewazna w nastepujacych przypadkach:
- brak pieczatki i podpisu sprzedawcy
- brak dowodu zakupu

- numer fabryczny/seryjny produktu lub date sprzedazy w jakikolwiek sposéb zmieniono,
zamazano, usunieto lub zatarto

- brak akceptacji warunkéw gwarancji przez kupujacego
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Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuwane bezpfatnie w ciagu 14
dni roboczych od daty przyjecia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego
Gigaset.

A Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z wazng kartg gwarancyjng oraz
dowodem zakupu produktu.

Wydanie produktu po naprawie nastapi w miejscu oddania do naprawy.

Bl Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do kté-
rych wykonania zobowiazany jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

Bl Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu lub czesci produktu na nowy, wolny
od wad, jezeli:

a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw
istotnych, a produkt nadal bedzie wykazywat wady, ktére uniemozliwiaja jego uzywanie
zgodnie z gléwnym przeznaczeniem

b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piSmie, ze usterka jest niemozliwa do

usuniecia

Za wade istotna uznaje sie takie uszkodzenie produktu, ktére catkowicie uniemozliwia korzy-

stanie z produktu zgodnie z jego gtéwnym przeznaczeniem.

Wymianie podlega wytacznie ta czes¢ produktu, w ktdrej nastapita usterka. W przypadku

braku mozliwosci wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o

nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegajacego wymianie
EIEIGwarancja nie sg objete:

a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana

b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wszystkie inne uszkodzenia

c. uszkodzenia i wady na skutek:

- niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi uzytkowania, przechowywania i
konserwacji

- nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urzadzenia

- samowolnych (dokonanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby) napraw,
przerébek lub zmian konstrukcyjnych

- zdarzen losowych (np. zalanie ciecza, wyladowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)

- uzytkowania lub pozostawienia produktu w niewtasciwych warunkach (nadmierna wil-
gotnos¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)

- zastosowania nieoryginalnych akcesoriéw

- przepiec¢ wsieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidtowego napiecia zasilajacego,
podtaczenia do nieuziemionego gniazda zasilajacego

EBENGigaset Communications Polska Sp.z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate jakichkol-
wiek danych uzytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
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Karta gwarancyjna

UWAGA!
Karta gwarancyjna musi by¢ wypetniona doktadnie przez sprzedawce pod rygorem niewaznosci.
Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania moga by¢ powodem uniewaznienia gwarancji.

Nazwa sprzetu / typ:

Nr fabryczny: Data sprzedazy:

Dane i podpis uzytkownika: ..o

Akceptuje warunki niniejszej gwarancji

Piecze¢ i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najblizszym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Paristwo pod numerem telefonu: 801 140 1

Data Data
zgtoszenia | wykonania

Pieczatka

Przebieg naprawy zaktadu

Wskazowka
Slady uzytkowania na wyswietlaczu i obudowie nie podlegaja gwarancji.
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