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Widok urzadzenia

Widok urzadzenia

S*uchawka 12 Przycisk odbierania potaczenia / Glosnika
Odebranie pofaczenia; P nacisnij

1 Wyswietlacz wybranie wyswietlanego krotko

2 Pasek stanu (=p str. 78) numeru, przetaczanie miedzy

trybem stuchawki a trybem
gtosnomowigcym; otwieranie
listy ostatnich pofaczen

Aktualne ustawienia i stan telefonu sg sygnalizo-
wane przez symbole

3 Przyciski kontekstowe (= str. 16) . . o
rézne funkcje zalezne od sytuacji Wybieranie numeru zhr:azlsnu
Zmiana przyporzadkowania przyciskow . X L. 9
(= str. 64) 13 Przycisk wiadomosci (= str. 30)

Dostep do list pot A i wiad ci
4 Przycisk odktadania / Przycisk wt./wyt. c,)s ep. o pO‘qCZEhI\’I\I,Ia omosct .
miganie: nowa wiadomos¢ lub nowe potaczenie

Zakonczenie rozmowy; P nacisnij
wa'sme z funk'qu powrét do krotko Jezeli wyszczegolniono wiecej funkgji,
wyzszego poziomu to dziatanie przycisku jest kontekstowe.

Powr6t do stanu oczekiwania; p nacisnij
Wiaczanie / wytaczanie dtugo
stuchawki

W ramach udoskonalania produktu
zastrzegamy sobie mozliwos$¢ wprowa-
dzenia zmian technicznych i optycz-
5 Przycisk sterowania / Menu (=p str. 15) nych.

Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach

edycyjnych, wywotywanie funkgji
6 Przycisk z kluczem / Przycisk blokady

Wiaczenie/wytaczenie P nacisnij

blokady przyciskow; wprowa- diugo

dzenie przerwy w wybieraniu

Przefaczanie miedzy duzymii p nacisnij

matymi literami oraz cyframi  krétko

7 PrzyciskR

Zapytanie (flash) P nacisnij
diugo

8 Mikrofon

9 Przycisk zgwiazdka
Wiaczanie/wytaczanie P nacisnij
dzwonka diugo
Otworzy¢ tabele znakow p nacisnij
specjalnych krétko

10 Gniazdo stuchawkowe (3,5 mm typu jack)
11 Przycisk 1

Automatyczna sekretarka/ P nacisnij
potaczenie z pocztg glosowa  diugo



Widok urzadzenia

Pofacz. Kalendarz
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Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki

Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki

A

Przycisk logowania/szukania stuchawki
Szukanie stuchawek: » nacisnij krétko

Logowanie stuchawek i innych
urzadzen DECT (np. repeatera): » nacisnij dlugo

@ Twoje urzadzenie moze réznic sie ksztattem i

kolorem od przedstawionej ilustracji.

Stacja bazowa z automatyczng sekretarka

A

®

Wyswietlacz

Swieci: Automatyczna sekretarka jest wtaczona. — B
Wyswietlana jest liczba nagranych wiado- | I
mosci. C

00 miga: Automatyczna sekretarka rejestruje —D
wiadomosc. L E

Miga powoli: Dostepne sa nowe wiadomosci Wyswie- F
tlana jest liczba nowych wiadomosci.

99 miga szybko: Pamie¢ automatycznej sekretarki jest A——- —G
petna.

Przycisk logowania / szukania stuchawki

Szukanie stuchawek (,paging”): » Nacisna¢ krétko

Logowanie stuchawek i innych urzadzen DECT (np. repeatera): » Nacisng¢ dtugo

Przyciski glosnosci (=] = ciszej; [+ ] = gtosniej)

Podczas odtwarzania: Zmiana gtosnosci

Podczas rozmowy zewnetrznej: Zmiana gto$nosci dzwonka

Przycisk kasowania

Podczas odtwarzania: Usuna¢ aktualng wiadomosc

Przycisk Naprzod

Podczas odtwarzania wiadomosci: Przej$¢ do nastepnej wiadomosci

Przycisk Wstecz

Podczas odtwarzania (< 5 s): Przejécie do poczatku wiadomosci

Podczas odtwarzania (> 5 s): Cofngc o 5 sekund

Podczas odtwarzania: Przejscie do poczatku wiadomosci

Podczas zapowiedzi stempla czasowego: Przejscie do poprzedniej wiadomosci
Przycisk wh/wyt. i przycisk odtwarzania/zatrzymywania
Wiaczanie/wylaczanie automatycznej sekretarki: »
Przekierowanie nowych wiadomosci: 4
Brak nowych wiadomosci: odtworzy¢ stare wiadomosci lub przerwac odtwarzanie

stacji bazowej.

Nacisna¢ krétko
Nacisna¢ krétko
Nacisna¢ dtugo
Nacisna¢ krétko

Nacisna¢ dtugo
Nacisna¢ krétko

W przypadku obstugi automatycznej sekretarki z telefonu komérkowego lub nagrywania wiado-
mosci (na wyswietlaczu miga 00) istnieje mozliwos¢ réwnoczesnej obstugi za posrednictwem



Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Ostrzezenia, ktérych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do obrazen oséb lub uszko-
dzenia urzadzen.

o Wazne informacje dotyczace funkgji i prawidtowego obchodzenia sie lub tez funkgji,
ktére moga spowodowac naliczenie opfat.

A Warunek umozliwiajacy wykonanie nastepugcego dziatania.

@ Dodatkowe pomocne informacje.

Klawisze
lub Klawisz potaczenia lub (] Klawisz trybu glosnomé-

wigcego

Klawisz zakonczenia

do(@ ) Klawisze cyfr/liter

pofaczenia

5/ Klawisz sterujacy boczny Klawisz wiadomosci
goérny/dolny / srodkowy

(&) Klawisz R Klawisz gwiadki

Klawisz krzyzyka

OK, Powrét, Wybierz, Zmien, Zapisz, ...

Klawisze wys$wietlacza




Sposdb prezentacji w instrukcji obstugi

Procedury

Przyktad: wtaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania potaczenia
» [l » &3 [g]Ustawienia b OK p [ Telefonia b OK p Autoodbieranie p
Zmien ( = aktywny)

Przedstawienie

Znaczenie

14

Kazda strzatka uruchamia operacje.

)

W stanie gotowosci nacisnij klawisz sterujacy posrodku.
Zostanie otwarte menu gtéwne.

» 2 E

Klawiszem sterujacym przejdz do &3 ikony &3

» OK Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Usta-
wienia.

» [X)Telefonia Klawiszem sterujacym (7] wybierz wpis Telefonia.

» OK Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Tele-

fonia.

» Autoodbieranie

Jako pierwszy punkt menu zostanie wyswietlona funkcja umozliwia-
jaca wiaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania
potaczenia.

» Zmien

Przyciskiem Zmien wiacz lub wytacz funkcje.
Funkcja zostanie wtaczona /wytaczona [i]




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

> B

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace bezpie-
czenstwa.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wowczas réwniez wykonywanie
zadnych pofaczen alarmowych.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numeréw alarmowych jest
niemozliwe.

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz lista zatwierdzonych akumu-

latorkow = www.gigaset.com/service), aby wykluczy¢ zagrozenia dla bezpieczerstwa lub
zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia nalezy wymienic.

Z stuchawki wolno korzysta¢ tylko z zamknieta pokrywa komory akumulatorkéw.
Upewnij sig, ze baterie nie moga zosta¢ zwarte przez przedmioty znajdujace sie w komorze baterii.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu, np.
w lakierniach.

Urzadzenia nie sa wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwigzku z tym ustawia¢ w wilgotnych
pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

Nalezy uzywac wylgcznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.
Podczas tadowania gniazdko musi by¢ tatwo dostepne.

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby uniknac¢ gene-
rowania ewentualnych zaktécen radiowych.

Nie wolno uzywac urzadzenia, jesli wyswietlacz jest pekniety lub rozbity. Pekniete szkto lub
tworzywo sztuczne moga poranic dtonie i twarz. Urzadzenie nalezy naprawi¢ w serwisie.

&5

Nie nalezy odwracac stuchawki tylna strong do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy wtaczony jest
tryb gtosnomdwiacy. Moze to doprowadzi¢ do powaznych, trwatych uszkodzen stuchu.

Telefon moze generowac w analogowych aparatach stuchowych szum (przydzwiek sieciowy lub
gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie probleméw nalezy skontaktowac sie ze specja-
listg ds. aparatéw stuchowych.

Mate baterie, ktére mogga zostac potkniete, przechowywac z dala od dzieci.

Potkniecie baterii moze spowodowac¢ oparzenia, perforacje uktadu pokarmowego i Smierc.
Powazne oparzenia mogg wystapic juz w przeciaggu 2 godzin po potknieciu.

W przypadku potkniecia baterii natychmiast zgtosic sie do lekarza.

System telefoniczny moze zaktdcac prace urzadzern medycznych. Nalezy przestrzega¢ ograniczen
technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzen medycznych (takich jak stymulator pracy serca) nalezy skonsul-
towac sie z producentem takiego urzadzenia. Informacje na temat odpornosci urzadzenia na
wplyw zewnetrznej energii o wysokiej czestotliwosci mozna uzyskac od producenta (informacje o
produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja ,Dane techniczne”).
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Uruchamianie telefonu

Uruchamianie telefonu

Zawartosc¢ zestawu

» stacja bazowa, zasilacz sieciowy stacji bazowej, kabel telefoniczny,

» stuchawka, pokrywa, dwa akumulatorki, klips na pasek, instrukcja obstugi
Wersja z kilkoma stuchawkami, na kazdy komplet:

» stuchawka, stacja tadowania z zasilaczem sieciowym, klips na pasek, dwa akumulatorki i
jedna pokrywa

* instrukcja obstugi

Stacja bazowa i stacja tadujaca moga by¢ uzywane w zamknietych, suchych pomiesz-
czeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Ustawi¢ podstawe w centralnym miejscu mieszkania lub domu na réwnej, antyposli-
zgowej podstawie. Zazwyczaj n6zki urzadzenia nie pozostawiaja $ladéw na
powierzchni, z ktéra sie stykaja. Ze wzgledu na réznorodnos¢ lakieréw i politur stoso-
wanych przy produkcji mebli nie mozna jednak wykluczy¢, ze przy dtugotrwatym
kontakcie na powierzchni pozostang slady.

Nigdy nie wystawiac telefonu na dziatanie Zzrédet ciepta oraz chroni¢ go przed bezpo-
srednim nastonecznieniem oraz wptywem innych urzadzen elektrycznych.

Chroni¢ telefon przed wilgocia, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Stacja bazowa

Wyswietlacz stacji bazowej z automatyczng sekretarka jest zabezpieczony folig. b Sciagnaé
folie ochronna!

» Podfaczyc przewdd telefoniczny do gniazda [Il z tytu stacji bazowej, az wtyczka sie zatrza-
$nie.

» Podfaczy¢ przewdd elektryczny z tadowarki do gniazda E

» Wiozyc zasilacz sieciowy E i wtyczke telefonicznag E

Urzadzenie bez automatycznej sekretarki Urzadzenie z automatyczng sekretarka
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Stuchawka

W przypadku podtaczenia do routera:
» Wiozy¢ przewdd telefoniczny do gniazda telefonicznego przy routerze .

Urzadzenie bez automatycznej sekretarki Urzadzenie z automatyczng sekretarka

Przewdd sieciowy podczas pracy musi by¢ zawsze podtaczony, poniewaz telefon nie
bedzie dziata¢ bez zasilania.

Stuchawka

Podtaczanie stacji tadujacej (jezeli wchodzi w zakres dostawy)
» Podtaczy¢ wtyczke ptaska zasilacza m

» Podiaczy¢ zasilacz do gniazdka[2].

Odtaczyc¢ wtyczke z powrotem ze stacji tadujacej: a
» Odfaczy¢ zasilacz od sieci elektrycznej.

» Nacisna¢ przycisk odblokowania [3

» Wyciagna¢ wtyczke ptaska [4]. n n n

11



Stuchawka

Wiaczanie stuchawki
Wyswietlacz jest zabezpieczony folig. b Sciagnaé folie ochronna!

Wktadanie akumulatorkow

Uzywac tylko akumulatorkéw przeznaczonych do tadowania, poniewaz w przeciw-
nym wypadku nie mozna wykluczy¢ szk6d materialnych. Moze doj$¢ np. do zniszcze-
nia ptaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym moga wystapic zaktécenia
dziatania lub uszkodzenia urzadzenia.

» Wkiadanie akumula- » Zatozy¢ od géry pokrywe  Otwieranie pokrywy komory
torkow (kierunek wkta- komory akumulatorkéw.  akumulatorkéw:
dania +/- patrzilustracja). ) Zasuna¢ pokrywe do » Paznokciem podwazy¢
zatrzasniecia. rowek na gorze pokrywy i

przesuna¢ pokrywe w dot.

Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach stuchawki znajduja sie otwory stuzace do mon-

tazu klipsa na pasek.

¢ Mocowanie klipsa na pasek: p Docisnac klips na pasek z
tytu stuchawki, aby jego wypustki weszty w otwory stu-
chawki.

* Zdejmowanie klipsa na pasek: p Mocno docisna¢ kciu-
kiem srodek klipsa na pasek. p Wsuna¢ paznokiec kciuka
drugiej dioni z boku miedzy klips a obudowe. p Wycia-
gnac klips do gory.

12



Stuchawka

tadowanie akumulatorkow

» Catkowicie natadowa¢ akumulatorki przed pierw-
szym uzyciem w stacji tadujacej.
Akumulatorki sa catkowicie natadowane, gdy symbol f G + - @
blyskawicy g na wyswietlaczu gasnie.

Akumulatorki moga sie nagrzewac podczas tadowania. Jest to niegrozne zjawisko.
Pojemnos¢ akumulatorkéw zmniejsza sie w miare uptywu czasu z przyczyn technicz-
nych.

Stuchawki znajdujace sie w opakowaniu sg juz zalogowane w stacji bazowej. Jezeli
mimo to stacja tadujaca nie zostata zalogowana (wskaznik Zarejestruj stuchawke),
nalezy recznie zalogowac stuchawke.

Zmienianie jezyka wyswietlacza

Zmienic jezyk wyswietlacza, jezeli ustawiono niezrozumiaty jezyk.

» Naciénij Srodek klawisza sterujacego (Il

» Naci$nij kolejno powoli klawisze (6_]i[5_]...pojawisie ekran  Przyktad
ustawienia jezyka, ustawiony jezyk (np. English) jest zaznaczony
(@ =wybrany).

> Wybérinnego jezyka: b Naciskaj klawisz sterujacy (s |, az na
wyswietlaczu zostanie zaznaczony zadany jezyk, np. Francais »
nacisnij prawy klawisz bezposrednio pod wyswietlaczem, aby
uaktywni¢ jezyk.

Deutsch

English

Francais

» Przelaczenie na stan oczekiwania: b Nacisng¢ dtugo przycisk zakorczenia potaczenia @

Ustawienie daty i godziny

Nalezy ustawi¢ date i godzine, aby daty i godziny potaczen przychodzacych byty prawidtowo
przypisywane i mozliwe byto korzystanie z budzika.

» Nacisnij klawisz wyswietlacza Godzina

Potacz.  Godzina

lub, jesli data i godzina sa juz ustawione:
» [ » &5 8] Ustawienia p OK p Dataigodzina b OK —

13



Stuchawka

Miga aktywna pozycja edycji.
Zmieni¢ pozycje edydji. ¥ E
Przetaczy¢ miedzy polami edycyjnymi. p E

Data i godzina

Wprowadzenie daty:
» Klawiszami '78 wprowadz dzier, miesiac i rok w formacie
8 znakow.

Wprowadzenie godziny:

» Klawiszami HIE wprowadz godziny i minuty w formacie

4 znakow.

Zapisanie ustawienia:

» Nacisnij klawisz wyswietlacza Zapisz. . . . na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Zapisano
i rozlegnie sie sygnat potwierdzenia

Powrét do stanu spoczynku:

» Nacisng¢ dtugo przycisk zakoriczenia pofaczenia

Telefon jest teraz gotowy do uzycia!

Podtaczanie zestawu stuchawkowego

» Podtaczy¢ zestaw stuchawkowy przez gniazdo stuchawkowe
3,5 mm po lewe;j stronie stuchawki[1].

Gtosnos¢ zestawu stuchawkowego odpowiada ustawieniu gtosnosci
stuchawek.

14



Podstawowe funkcje telefonu

Obstuga telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Wiaczanie/wytaczanie stuchawki

Wiaczanie: b wcisnac dtugo przycisk odktadania stuchawki [ ), gdy stuchawka jest wyta-
czona.

Wylaczanie: » w stanie oczekiwania nacisna¢ dtugo przycisk odktadania stuchawki [ .

Stuchawka wiacza sie automatycznie po wstawieniu wytgczonej stuchawki do stacji bazowej lub
stacji tadowania.

Wiaczanie/wytaczanie blokady przyciskéw
Blokada przyciskéw zapobiega niepozadanej obstudze telefonu.
Wiaczanie lub wytaczanie blokady przyciskow: p nacisna¢ dtugo
Blokada przyciskéw wiaczona: Na wyswietlaczu pojawia sie symbol m
Jezeli w stuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przyciskéw wytacza sie

automatycznie. Mozna odebrac telefon. Po zakoriczeniu rozmowy, blokada
z powrotem sie wiacza.

Gdy wtaczona jest blokada przyciskéw, nie mozna wybrac takze numeréw
alarmowych.

Przycisk sterowania

Przycisk sterujacy stuzy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz
w niektdrych kontekstach do wywotywania okreslonych funkgji.

Ponizej strona przycisku sterujacego jest zaznaczona na czarno (na gérze, na dole, z prawej,
z lewej), ktdra trzeba nacisna¢ w danym kontekscie obstugi, np. D dla ,nacisna¢ prawg czesc
przycisku sterujacego” lub [: ,nacisnac srodkowa czes¢ przycisku sterujgcego”

W trybie oczekiwania

Otwieranie ksigzki telefonicznej E] nacisna¢ krétko
Otworzy¢ liste dostepnych internetowych ksiazek telefonicznych E] nacisna¢ dtugo
Otwieranie menu gtéwnego @ lub D
Otwieranie listy suchawek "I

W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych
Potwierdzanie funkgji (]

15



Podstawowe funkcje telefonu

Podczas rozmowy

Otwieranie ksigzki telefonicznej

Otworzyc¢ liste dostepnych internetowych ksigzek telefonicznych
Wyciszanie mikrofonu

Wewnetrzne zapytanie

Zmiana gtosnosci stuchawki lub funkcji gtosSnomoéwiacej

nacisna¢ diugo

BOMOO

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe maja funkcje zalezna od sytuacji obstugowe;.

Biezace funkcje przyciskow
kontekstowych

Powrét Zapisz

Przyciski kontekstowe

Symbole przyciskéw kontekstowych =p str. 78

Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku maja przypisang funkcje. Mozna zmieni¢ to
przypisanie.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu sa dostepne poprzez menu sktadajace sie z kilku pozioméw.

Wybieranie/potwierdzanie funkgji

Potwierdzanie wyboru za pomoca OK lub nacisna¢ srodkowa czes¢ przy-
cisku sterujacego (il

Powrét do poprzedniego poziomu menu za pomoca Powrét

Przetaczenie na stan oczekiwania za pomoca @ nacisna¢ dtugo

Wigczanie/wytaczanie funkcji za pomoca Zmien wiaczone / wyfaczone E|

Aktywacja/dezaktywacja opcji za pomoca Wybierz wybrano B /nie wybrano @
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Podstawowe funkcje telefonu

Menu gtéwne
W trybie oczekiwania: b Nacisnac przycisk sterujacy
posrodku (Jll] » przyciskiem sterujacym &5 wybra¢
podmenu p OK

Przyktad

Ustawienia

(e
Funkcje menu gtéwnego sa wskazywane na wyswietlaczu z
symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, m 6
a odpowiednia nazwa pojawia sie w wierszu tytutowym.

Powrét OK
Podmenu
Funkcje w podmenu sa wyswietlane w postaci listy. Przyktad
Dostep do funkgji: p przyciskiem sterujgcym wybrac Ustawienia
funkcje (5] » OK
Powrét do poprzedniego poziomu menu: Data i godzina
» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Powrét Ustawienia audio
lub Display
» Nacisna¢ krétko przycisk zakoriczenia potaczenia [ Jezyk

Rejestracja

v

Powrét do stanu oczekiwania Powrét

» Nacisnac¢ dtugo przycisk zakonczenia potaczenia (5 )

Jezeli nie zostanie naci$nigty zaden przycisk, wyswietlacz przefgcza sie po
ok. 2 minutach automatycznie na stan oczekiwania.
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Podstawowe funkcje telefonu

Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

» Zapomoca g wybra¢ pole edycyjne Pojawia sie zaznaczone pole edycyjne z migajacym
kursorem.

» Zapomoca E_‘ mozna przesuwac kursor.

Poprawianie tekstu

Usuwanie znakéw przed kursorem: > nacisna¢ krétko
Usuwanie stéw przed kursorem: > nacisng¢ diugo

Wprowadzanie liter/znakéw

Kazdemu przyciskowi miedzy a(9_] oraz przyciskowi przypisanych jest kilka liter i

cyfr. Zaraz po naci$nieciu przycisku wyswietlane sa dostepne znaki w dolnej czesci wyswietlacza.

Wybrany znak jest wyrézniony.

* Wybieranie liter/cyfr: p Nacisng¢ wielokrotnie krétko przycisk

* Przelaczanie miedzy matymi, duzymi literami i cyframi: p Nacisnac przycisk z kluczem
Podczas edycji wpisu w ksigzce telefonicznej pierwsza litera oraz kazda litera pisana po spacji
jest automatycznie pisana wielka litera.

* Wprowadzanie znakéw specjalnych: p Nacisng¢ przycisk zgwiazdka p zapomocy E:j
przej$¢ do wybranego znaku p Wstaw

@ Dostepnosc znakdw specjalnych zalezy ustawionego jezyka.
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Telefonowanie

Telefonowanie

Wykonywanie potaczen

» Zapomoca 138 wprowadzi¢ numer p nacisna¢ krétko przycisk odbierania
lub

» nacisna¢ dtugo przycisk odbierania p wprowadzi¢ numer za pomoca H.E

Anulowanie wybierania numeru: b nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia [

Gdy wytaczone jest podswietlenie wyswietlacza, pierwsze naci$niecie dowolnego
przycisku z powrotem wiacza podswietlenie. Naciskane cyfry pojawiaja sie na
wyswietlaczu i przygotowywane jest pofaczenie, inne przyciski wtedy nie dziataja.

@ Informacje na temat identyfikacji numeru rozmoéwcy: = str. 25

Wybieranie kontaktu z ksiazki telefonicznej

» Zapomoca [ otworzy¢ ksiazke telefoniczng b za pomoca (C5 ] wybrac kontakt b nacisnaé
przycisk odbierania potaczenia

Jezeli w kontakcie zapisanych jest kilka numeréw:

» Zapomoca Q wybraé numer p nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia ...numer
jest wybierany

Szybki dostep (szybkie wybieranie) Przypisa¢ numery z ksigzki telefonicznej przyci-
skom numerycznym lub kontekstowym.
Wybieranie z listy ostatnich potaczen wychodzacych

Na liscie ostatnich pofaczen wychodzacych znajduje sie 20 ostatnich potaczen wybieranych z tej
stuchawki.

» Nacisna¢ krétko przycisk odbierania potaczenia ... pojawia sie lista ostatnich potaczen
wychodzacych p za pomoca E@ wybrac pozycje P nacisna¢ przycisk odbierania pota-
czenia

Jezeli wyswietlane jest imie:

» Wyswietl ... wskazywany jest numer p ew. przewija¢ numery za pomoca @ » przy
wybranym numerze nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia
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Telefonowanie

Zarzadzanie pozycjami na liscie ostatnich potaczen wychodzacych

» Nacisna¢ krotko przycisk odbierania potaczenia ... otwiera sie lista ostatnich potaczen
wychodzacych b wybraé pozycje za pomocq@j p Opcje. .. dostepne mozliwosci:
Zapisywanie numeru w ksigzce telefonicznej: p Ej Kopiuj do ks. tel. p OK
Zapisanie numeru na wyswietlaczu:
» @Wyﬁwietl numer p OK p ew.zmienic’ lub uzupetni¢ p EXT] zapisac jako nowy

wpis w ksigzce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: p Ej Usun wpis p OK
Usuwanie wszystkich kontaktéw: p Ej Usun liste p OK

Wybieranie z historii potagczen

Historie pofaczen (=p str. 29) zawieraja ostatnio odebrane, wychodzace lub nieodebrane potas-
czenia.

> S Listy pot. b OK b za pomoca (5 ] wybrac liste b OK b za pomoca (]
wybrac pozycje P nacisna¢ przycisk odbierania potaczen

Do historii potaczert mozna przej$¢ bezposrednio przyciskiem kontekstowym Potacz.,
gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy Pot. nieodebrane mozna przejs¢ réwniez przyciskiem wiadomosci (% ).

Wybieranie bezposrednie

Naciskajac dowolny przycisk mozna wybra¢ wczesniej zdefinio- Przyktad
wany numer. Dzieki temu np. dzieci, ktére nie umiejg jeszcze
wpisywaé numerdéw moga zadzwonic pod okreslony numer. " =
Wiaczanie trybu wybierania bezposredniego 07:15
» [l » &3 B4 Dodatkowe funkcje b OK b [75] Potaczenie WEWN 1 22 lut
bezposr. b OK b za pomoca & » wigczy¢ Aktywacja b ®
. nes s H.
() Dzwori do b za pomoca 8 wprowadzi¢ numer b
Zapisz ... w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb Pot. bezp. wtaczone
wybierania bezposredniego 0891234567

Wybieranie bezposrednie: p Nacisna¢ dowolny przycisk . ..
wybierany jest zapisany numer

Wyt

Anulowanie wybierania: p Nacisna¢ przycisk zakoriczenia
potaczenia (G ).

Wytaczanie trybu wybierania bezposredniego: » Nacisnag¢ dtugo przycisk .

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu
» Nacisng¢ dtugo przycisk z krzyzykiem . .. na wyswietlaczu pojawia sie P
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Telefonowanie

Potaczenia przychodzace

Potaczenie przychodzace jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyswietlaczu oraz

miganie przycisku odbierania potaczenia/funkcji gtosnomoéwiacej (7 /().

Odbieranie pofaczenia:

* nacisnac przycisk odbierania potaczenia

» Jezeli wigczone jest Autoodbieranie: b wyjac stuchawke ze stacji bazowej

* Przy stacji bazowej z automatyczng sekretarka: Przekazanie potaczenia do automatycznej
sekretarki: p

¢ Odbieranie potaczen za pomoca zestawu stuchawkowego

Wylgczanie dzwonka: p Cicho...potaczenie mozna odebra¢, dopdki jest ono sygnalizowane na
wyswietlaczu

Przerwac wykonywanie potaczenia i przeja¢ numer do listy blokowanych (przy aktywnej liscie)
» Blokuj p Tak

wpisanego na liste blokowanych jest sygnalizowane na wyswietlaczu

symbolem n

Identyfikacja numeru osoby dzwoniacej

@ Gdy aktywna jest lista numeréw blokowanych Wycisz. pot.) potaczenie z numeru

Wiaczona jest identyfikacja numeru osoby dzwonigcej (= str. 25).

Numer telefonu osoby dzwoniacej jest widoczny na wyswietlaczu.

Jezeli numer osoby dzwoniacej jest zapisany w lokalnej ksigzce telefonicznej, wyswietlana jest
nazwa kontaktu.

Przyjecie/odrzucenie potaczenia oczekujacego

Dzwiek pukania sygnalizuje inne potaczenie przychodzace podczas trwania rozmowy. Wskazy-

wany jest numer lub imie osoby dzwoniacej, jezeli wtaczona jest identyfikacja rozméwcy.

* Odrzucenie potaczenia: p Opcje p Odrzuc' oczekujace p OK

* Odebranie potaczenia: p Odbierz p rozmawiac znowym rozméwca. Dotychczasowa
rozmowa zostaje zawieszona.

» Zakonczenie rozmowy i wznowienie zawieszonej rozmowy: b Nacisnaé przycisk zakon-

czenia potaczenia [ ).
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Telefonowanie

Wykonywanie potaczen wewnetrznych

A W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka stuchawek (= str. 54).

4 @ nacisnac krotko . . . otwiera sie lista stuchawek, wtasna stuchawka jest oznaczona
znakiem < p za pomoca wybrac stuchawke lub Do wszyst. (pofgczenie zbiorcze) p Naci-

sna¢ przycisk odbierania
Szybkie potaczenie zbiorcze:

» [ Jnacisnac krétko p
lub p & ] nacisnac diugo
Pofaczenia wewnetrzne z innymi stuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji
bazowej sg bezptatne.
Sygnat zajetosci styszalny jest, gdy:
» jest aktywne inne potaczenie wewnetrzne
¢ wywotywana stuchawka jest niedostepna (wytaczona lub poza zasiegiem)
¢ pofaczenie wewnetrzne nie zostanie odebrane w ciaggu 3 minut

Zapytanie wewnetrzne / Przekazywanie wewnetrzne

Rozmowa z zewnetrznym rozmdwca oraz przekazanie rozmowy wewnetrznemu rozmoéwcy lub

zadanie pytania rozméwcy wewnetrznemu.

4 Q ... otwiera sie lista stuchawek b za pomoca wybrac stuchawke lub Do wszyst. p
OK ... zostaje wywotany jeden lub kilku wewnetrznych rozméwcéw . .. dostepne opcje:
Zapytanie wewnetrzne:

» Pofaczenie z wewnegtrznym rozméwca

Powrét do zewnetrznej rozmowy:
» Opcje p Zakoncz aktywne p OK
Przekazanie zewnetrznej rozmowy, gdy zgtosi sie wewnetrzny rozméwca:

» zapowiedzenie zewnetrznej rozmowy p nacisnigcie przycisku
zakoriczenia potaczenia [

Przekazanie zewnetrznej rozmowy, zanim zgtosi sie wewnetrzny rozméwca:

» Nacisnac przycisk zakonczenia potaczenia (5] ... zewnetrzna
rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jezeli rozméwca
wewnetrzny nie zgfasza sie lub jest zajety, potaczenie automa-
tycznie wraca do aktywnej stuchawki.

Zakonczenie wewnetrznego pofaczenia, jezeli wewnetrzny rozméwca nie zgtasza sie lub
potaczenie jest zajete:

» Koniec...Nastepuje powrdt do zewnetrznej rozmowy
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Telefonowanie

Przelaczanie miedzy rozméwcami / telekonferencja

Prowadzi¢ rozmowe, inna rozmowa jest utrzymywana. Obydwaj rozméwcy sg sygnalizowani na
wyswietlaczu.

* Przelaczanie miedzy rozméwcami: p przefaczanie miedzy obydwoma rozméwcami

» Utworzenie telekonferencji trzech rozméwcow: p Konfer.

» Zakonczenie telekonferencji: p Zakoncz ... Masz znéw potaczenie z zewnetrznym
rozmoéwca p przefaczanie miedzy obydwoma rozméwcami
Inni rozmoéwcy zakoncza udziat w konferencji za pomoca przycisku zakonczenia

potaczenia (G ).

Przyjecie/odrzucenie potaczenia oczekujacego

Zewnetrzne potaczenie podczas rozmowy zewnetrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jezeli
odbierany jest numer dzwonigcego, na wyswietlaczu pojawia sie numer lub nazwa osoby dzwo-
nigcej.

e Odrzucenie pofaczenia: p Odrzuc

Dzwiek pukania cichnie. Potagczenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych
stuchawkach.

* Odebranie potaczenia: p Odbierz... Rozmowa z nowym rozmédwca, dotychczasowa
rozmowa zostaje zawieszona.

Wewnetrzne potaczenie oczekujace podczas rozmowy zewnetrznej

Jezeli rozméwca wewnetrzny prébuje pofaczy¢ sie z Tobg podczas rozmowy zewnetrznej lub
wewnetrznej, to jest to sygnalizowane na wyswietlaczu (Pot. oczekujace).

* Wylaczenie sygnatu: p Nacisna¢ dowolny przycisk
* Odebranie wewnetrznego potaczenia: p Zakonczy¢ biezaca rozmowe
Zewnetrzne potaczenie jest sygnalizowane w normalny sposéb. Mozna je odebrac.

Dotaczenie do rozmowy zewnetrznej

Rozmawiasz z rozméwca zewnetrznym. Rozméwca wewnetrzny chce dotaczy¢ do tej rozmowy
(telekonferencja).

A Funkcja Podstuch jest aktywna.

Wiaczanie i wylaczanie mozliwosci dotaczenia do rozmowy zewnetrznej

» [l » &5 [8] Ustawienia p OK p 5] Telefonia p OK » Podstuch p
Zmien ( = aktywny)

Dotaczenie do rozmowy zewnetrznej

Linia jest zajeta przez zewnetrzng rozmowe. Na wyswietlaczu widoczna jest odpowiednia infor-
macja. Mozna dotaczy¢ do trwajacej rozmowy zewnetrznej
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Telefonowanie

4 Nacisna¢ dtugo . .. wszyscy uczestnicy rozmowy stysza sygnat

Odtaczenie od rozmowy
» (=) Nacisnac ... wszyscy uczestnicy styszg sygnat

Podczas rozmowy

Funkcja gloSnoméwiaca

Wiaczanie/wytaczanie funkcji gtosSnomodwiacej podczas rozmowy, nawigzywania potaczenia i
odstuchiwania automatycznej sekretarki (w systemie z lokalna automatyczna sekretarka):

» Nacisna¢ przycisk gtosnika [ ]

Podczas rozmowy wstawi¢ stuchawke do stacji fadujacej:

» Nacisna¢ przycisk gtosnika (s ]i przytrzyma¢ b wstawi¢ stuchawke do stacji fadujacej b
(] przytrzyma¢ wcisniety przez kolejne 2 sekundy

Gto$nos¢ podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie uzywanego trybu (funkcja glosnomdwigca, stuchawka lub zestaw stuchaw-
kowy, o ile stuchawka ma pofaczenie z zestawem stuchawkowym):

» [™] » zapomoca i » ustaw glosnos¢ b Zapisz
Ustawienia sg zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jezeli nie
zostanie nacisniete Zapisz.

Wyciszanie mikrofonu
Przy wytaczonym rozmdéwca nie styszy uzytkownika.

Wiaczanie/wytaczanie mikrofonu podczas rozmowy: b Nacisnac [ .
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Ustugi sieci zaleza zasadniczo od rodzaju sieci (sie¢ stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz
od operatora sieci (ustugodawca lub system telefoniczny) i nalezy ew. zamawiac je u niego.

Opis ustug mozna znalez¢ na stronach internetowych lub w placéwkach operatora sieci.
W razie problemoéw prosimy zwrdcic sie do operatora sieci.

Korzystanie z ustug sieciowych moze generowac¢ dodatkowe koszty. Nalezy zasie-
gnac¢ informacji u operatora sieci.

Rozréznia sie dwie grupy ustug sieciowych:

» Ustugi, ktére w stanie oczekiwania aktywuja sie dla nastepnego potaczenia lub wszystkich
nastepnych potaczen (np. ,telefon anonimowy”). Mozna je aktywowac/dezaktywowac za
pomocg menu [fe] Wybierz ustugi.

* Ustugi sieciowe wiaczane podczas zewnetrznej rozmowy (np. ,Zapytanie’, ,przefaczanie
miedzy dwoma rozmdwcami’,, Telekonferencja”). Sa one dostepne podczas rozmowy
zewnetrznej za pomoca opgji lub przycisku kontekstowego (np., Pot. zew., Konferencja).

Wiaczanie/wyfaczanie lub aktywacja/dezaktywacja cech ustugi nastepuje poprzez
wystanie kodu do sieci telefonicznej.
» Po ustyszeniu dzwieku ciagtego z sieci telefonicznej, nacisna¢ (75 ).

Nie mozna przeprogramowywac ustug sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwonigcej (CLI = Calling Line
Identification), ktéry moze by¢ wyswietlany u osoby, do ktérej przychodzi potaczenie (CLIP =
CLI Presentation). Jezeli identyfikacja numeru jest wytaczona, numer nie jest wskazywany u
osoby, do ktérej przychodzi potaczenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction,
pofaczenie prywatne).

Wyswietlanie numeru osoby dzwoniacej przy potaczeniach
przychodzacych

Wiaczona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniacej jest widoczny na wyswietlaczu. Jezeli numer osoby dzwo-
nigcej jest zapisany w ksigzce telefonicznej, wyswietlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane sa nastepujace dane:

» Zewnetrzny: Nie jest przekazywany numer.

» Zastrzezony: Osoba dzwoniagca wylaczyta identyfikacje numeru
* Nieznany: Osoba dzwoniaca nie zlecifa identyfikacji numeru.
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Identyfikacja numeru przy potaczeniach wychodzacych

Wiaczanie/wylaczanie identyfikacji numeru dla wszystkich potaczen
Ustawienie obowiazuje dla wszystkich zalogowanych stuchawek.

» [l > &3 [ Wybierz ustugi b OK b [Z5] Wsz. pot. anon. b Zmien (& = wigczone)
Wylaczanie identyfikacji numeru dla nastepnego potaczenia

» @l » &5 B Wybierzustugi b OK p (=] Nast. pot. anonim. p OK b 3§ Wprowadzi¢
numer p Wybierz ... potaczenie zostanie nawigzane bez identyfikacji numeru osoby

Dzwiek pukania podczas rozmowy zewnetrznej

Podczas rozmowy zewnetrznej dzwiek pukania sygnalizuje inne Pot. oczekujace
pofaczenie przychodzace. Jezeli identyfikowany jest numer
osoby dzwoniacej, na wyswietlaczu pojawia sie numer lub

nazwa osoby dzwoniacej. r(_))

Odrzucenie potaczenia oczekujacego

» Opcje » Ej Odrzuc oczekujace p OK...dodatkowa osoba 1234567
dzwoniaca styszy sygnat zajetosci

Odbieranie potaczenia oczekujacego

» Odbierz

Po odebraniu potaczenia oczekujacego (dzwiek pukania) mozna

przefaczaé miedzy dwoma rozméwcami (Przetgczanie miedzy
rozméwcami = str. 28) lub rozmawiac z nimi jednoczesnie (Telekonferencja = str. 28).

Odbierz

Wiaczanie/wytaczanie pukania
» [l » &5 [E] Wybierz ustugi b OK » [75) Pot. oczekujace b OK... nastepnie
Wiaczanie/wylaczanie:
» Stan:za pomocy a wybra¢ Wi lub Wyt.
Aktywacja: > Wyslij
Pukanie jest wigczane lub wylaczane dla wszystkich zalogowanych stuchawek.
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Oddzwanianie

Przekazywanie potaczen
Przy przekazywaniu potaczen, potaczenia sa przekazywane na inny numer.

» [l » &5 [E] Wybierz ustugi b OK b 7] Przekierowanie b OK ... nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:
» Stan:za pomocy a wybra¢ Wi lub Wyt.
Wprowadzanie numeru do przekazywania potaczen:
> E] Numer telefonu p za pomoca ?EE wprowadzi¢ numer
Ustalanie momentu przekazywania pofaczenia:
» E] Gdy P za pomocy a wybra¢ moment przekazywania pota-
czenia
Wszystkie: Potgczenia sg przekazywane natychmiast
Brak odpowiedzi: Potaczenia sg przekazywane, gdy nikt nie
odbierze potaczenia po kilku sygnatach.
Gdy zajety: Potaczenia s przekazywane, gdy numer jest zajety.
Aktywacja: > Wyslij
Nastepuje nawiazanie z siecia telefoniczng . . . nastepuje potwierdzenie z sieci telefonicznej p
nacisna¢ przycisk zakonczenia pofaczenia (73>

gnac informacji u operatora sieci.

o Funkcja przekazywania potaczerh moze generowac dodatkowe koszty. Nalezy zasie-

Rozmowa z trzema rozmowcami

Zapytania

Telefon do drugiego, z.e\{vnetrznego rozmoéwcy podczf‘as trwania Pot. konsultacyjne

rozmowy zewnetrznej Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.

» Pot.zew. b za pomoca *38 wprowadzi¢ numer drugiego
rozméwcy . .. dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona,
zostaje nawigzane pofaczenie z drugim rozméwca. Dzwon do:

Wybrany rozmdéwca nie zgtasza sie: p Koniec 2%

) ) ] Za\fxll\ieszone:
Zakonczenie zapytania 025167435

» Opcje p (7] Zakoncz aktywne p OK... pofaczenie z pierw-
szym rozméwca zostaje wznowione

Koniec Opcje

lub

» nacisnac przycisk zakoriczenia pofaczenia @ ... nawigzane zostaje potaczenie z pierw-
szym rozméwcay
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Ustugi zalezne od operatora (ustugi sieci)

Przelaczanie miedzy rozméwcami

Przetaczanie miedzy dwoma rozméwcami. Druga rozmowa Przetaczanie

zostaje kazdorazowo zawieszona.

» Dzwonienie podczas zewnetrznej rozmowy do drugiego ((_,)
rozmdwcy (zapytanie) lub odebranie pofaczenia od oczekuja-
cego rozméwcy . .. Na wyswietlaczu widoczne sa numery lub Vet 1234567
nazwy obydwu rozméwcéw, aktualny rozméwca jest ozna- 025167435
czony za pomoca [l 08:15

» Zapomoca przyciska sterowania (75 | przetacza¢ miedzy
uczestnikami

Konferencja Opcje

Zakonczenie chwilowo aktywnej rozmowy

» Opcje b (7] Zakoricz aktywne b OK ... potaczenie z innymi rozméwcami zostaje wzno-
wione

lub

» nacisna¢ przycisk zakonczenia potaczenia (5 ] . . . nawigzane zostaje potaczenie z pierw-
szym rozmoéwca

Telekonferencja
Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

» Potaczenie z drugim rozmoéwca podczas rozmowy zewnetrznej (zapytanie) lub odebranie
dodatkowego potaczenia przychodzacego (pukanie) . .. nastepnie
Wiaczenie telekonferencji:
» Konfer....wszyscy rozméwcy styszg sie i moga ze soba rozmawiac
Powrét do rozmowy indywidualnej:
» Zakoncz
Zakoniczenie rozmowy z dwoma rozméwcami:
» nacisnac przycisk zakonczenia potaczenia [ )

Kazdy z rozméwcéw moze zakonczy¢ rozmowe w telekonferencji, naciskajac przycisk zakon-
czenia potaczenia [%g ] lub odkfadajac stuchawke.
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Historia potaczen

Historia potaczen
W telefonie zapisywane sg rézne typy potaczen (nieodebrane, odebrane i wychodzace)
w postaci list.

Pozycja na liscie

Nastgpujace informacje sa wskazywane przy pozycjach na listach:  przyktad

* Rodzaj listy (w nagtéwku)

Wszystkie pot.

*  Symbol typu pozyciji:
% g Frank
Dzisiaj, 15:40 E)
¢, 089563795
13.05.22,18:32
Pot. wychodzace (Lista ostatnich potaczen ¢ |l Susan Black
wychodzacych)

Pot. nieodebrane
P~ Nowe potaczenia nieodebrane

Pot. odebrane

12.05.22,13:12
Pofaczenie na automatyczng sekretarke - -
(tylko w systemie z lokalng automatyczna sekretarka) Wyswietl Opdje

Nowa wiadomos$¢ na automatycznej sekretarce

2B B READ

Pofaczenie zablokowane, numer na liscie blokowanych

* Numer osoby dzwoniacej Jezeli numer jest zapisany w ksigzce telefonicznej, zamiast tego
wskazywane jest imie i typ numeru (n Telefon (dom), m Telefon (biuro), ﬂ Telefon
(komérka)). W przypadku potaczen nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze
wskazywana jest liczba potaczen z tego numeru.

» Data i godzina pofaczenia (jezeli ustawiono)

Otwieranie listy pofaczen
Za pomocg przycisku kontekstowego:

» Polacz. p ijybrac’liste p OK
Poprzez menu: > W & Listy pot. p OK p (75 wybrac liste p OK
Poprzez przycisk wiadomosci (potaczenia nieodebrane):

» Nacisna¢ przycisk wiadomosci (& ] b EZ] Nieodebr. pot.: p OK
Oddzwonienie do osoby z historii potaczen

N Listy pot. b OK b [ )wybrac liste b OK p () wybrac pozycje b Naci-
sna¢ przycisk odbierania potaczenia
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Listy wiadomosci

Inne opcje
» > <5 P Listy pot. b OK p (F)wybrac liste b OK...dostepne mozliwosci:
Podglad pozyciji: » [F)wybrac kontakt p Wyswietl

Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej:

» [)wybrac kontakt p Opcje P (5] Kopiuj do ks. tel. p OK
Zapisanie numeru na liscie blokowanych:

» [)wybrac¢ kontakt b Opcje P 5 Kop. na czarna liste p OK
Usuwanie kontaktu: b (7] wybrac kontakt b Opcje b (5] Usuri wpis b OK
Usuwanie listy: » Opcje b [5)Usunliste b OK b Tak

Listy wiadomosci
Powiadomienia na temat nieodebranych pofaczen, wiadomosci z automatycznej sekretarki/

poczty gtosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia sa zapisywane w listach wiado-
mosci i mozna je wyswietli¢ na stuchawce.

Gdy nadejdzie nowa wiadomosg, rozlega sie dzwiek informacyjny. Dodatkowo miga przycisk

wiadomosci (& ).
Symbole typu wiadomosci oraz liczba nowych wiadomosci sg
sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Przyktad

Dostepne sa powiadomienia dla nastepujacych typow
wiadomosci:

m na automatycznej sekretarce/poczcie gtosowej operatora
na liscie potaczen nieodebranych

IEI na liscie niepotwierdzonych przypomnien

Symbol poczty gtosowej operatora jest zawsze wskazy-
wany, jezeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne

listy s wskazywane tylko wtedy, gdy zawierajg wiado- Kalendarz
mosci.
Wyswietlanie wiadomosci: Przyktad
» Nacisna¢ przycisk wiadomosci (% ] . . . wskazywane sa listy Wiadomosci i pot.
zawierajace wiadomosci, Skrzynka pocz.: jest wskazywane
zawsze Przeg. alarmy:
W nawiasach podana jest liczba wiadomosci. Nieodebr. pot.:
» (5)wybracliste b OK...pojawia sie lista potaczer lub wiado- EYNeaCRSIER
mosci

Autom. sekr.:

Poczta gtosowa operatora: Wybierany jest numer poczty
gtosowej operatora.

Powrét
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Listy wiadomosci

Lista wiadomosci zawiera po jednej pozycji dla kazdej

@ automatycznej sekretarki, ktora jest powiazana z
stuchawka, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki
lub dla poczty gtosowej operatora.

Wiaczanie/wylaczanie migania przycisku wiadomosci

Nadejscie nowych wiadomosci jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomosci na

stuchawce. Ten sygnat mozna wiaczac lub wytaczac dla kazdego typu wiadomosci.

W trybie oczekiwania:

» [Wl) » Nacisnac przyciski [ J(#=] [0 (5 J(#=] ...na
wyswietlaczu pojawia sie cyfra 9 b za pomoca 38 wybra¢ typ
wiadomosci:

Wiadomosci na skrzynce gtosowej operatora » E]

Pofaczenia nieodebrane »
Pofaczenie na automatyczna sekretarke (tylko b
w systemie z lokalng automatyczna sekretarka)

Wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po ktdrej nastepuje wprowa-
dzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie
wybranego typu wiadomosci (np. 0) b za pomoca '8 ustawic
reakcje na nowe wiadomosci

Przycisk wiadomosci miga »
Przycisk wiadomosci nie miga » (=)

Powrét

» Potwierdzi¢ wybrane ustawienie za pomoca OK
lub

» powr6t bez zmian do stanu spoczynku: b Powroét
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Ksiazki telefoniczne

Ksiazki telefoniczne

Lokalna ksigzka telefoniczna jest dostepna w okreslonej stuchawce. Kontakty mozna jednak
wysta¢ do innych stuchawek.

Otwieranie ksigzki telefonicznej
» W stanie oczekiwania @ nacisna¢ krétko

Kontakty w ksigzce telefonicznej
Liczba kontaktow: do 200

Informacje: Imie i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnie-
niem, dzwonek VIP z symbolem VIP

Diugos¢ kontaktow: Numery: maks. 32 cyfry
Imie i nazwisko, maks. 16 znakéw

Tworzenie kontaktu

» G (5] <Nowy wpis> p OK p za pomoca (] mozna Przykfad

przetacza¢ miedzy polami
Nowy wpis
Nazwiska:

Imie:

Robert

Nazwisko:
\i/

b za pomoca 38 wprowadz imie i/lub nazwisko

Numery:

» [)Tel.1-typ b za pomoca {3 wybierz typ numeru
(Dom, Biuro lub Kom.) b (] b za pomoca '8 wpro-
wadz numer

/N

Tel. 1 -typ:

Wprowadz inne numery: p za pomoca E:j mozna przeta-
<C

cza¢ miedzy polami Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ p za

pomoca f*38 wprowadz numer

Rocznica:

P Zapomoca & » wiaczy¢/wytaczy¢ Rocznica b za pomoca 38 wprowadzi¢ date i czas p
za pomoca G wybrac sposdb sygnalizowania (Tylko optyczny lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP):

» Zapomocy E:j wybra¢ dzwonek, ktérym ma byc¢ sygnalizowane pofaczenie przycho-
dzace z tego kontaktu . .. jezeli przypisano Melodia rozm. (VIP) do kontaktu w ksigzce
telefonicznej dodawany jest symbol (I3

Zapisywanie kontaktu: p Zapisz

@ Pozycja jest wazna tylko wtedy, jezeli zawiera co najmniej jeden numer.
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Ksigzki telefoniczne

A Dla Melodia rozm. (VIP): musi by¢ identyfikowany numer osoby dzwoniacej.

Wyszukiwanie/wybieranie kontaktu z ksigzki telefonicznej

» (] ¥ zapomoca (5] przewinac do szukanego imienia

lub

» (] » lub '8 wprowadzic litery poczatkowe (maks. 8) . .. zaznaczenie przemieszcza sie do
pierwszego imienia na tg litere p za pomoca ew. przewing¢ dalej do wybranego

kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktow: p (] » nacisna¢ diugo

Wyswietlenie/edycja kontaktu

» [ » zapomoca ] wybrac kontakt b Wyswietl b za pomoca (5] wybrac pole, ktére ma
zostac zmienione p Edytu;j

lub

» (] » zapomoca (5] wybrac¢ kontakt p Opcje p Edytuj wpis p OK

Usuwanie kontaktow

Usuwanie jednego kontaktu:
» (] P zapomoca (5] wybrac kontakt p Opcje b Usun
wpis p OK
Usuwanie wszystkich kontaktéw:
» E] » Opcje p Usun wszystko p OK p Tak

Ustalanie kolejnosci kontaktéw w ksigzce telefonicznej
Kontakty w ksigzce telefonicznej mozna sortowac wedtug imion lub nazwisk.
» () Opcje » Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jezeli jakis$ kontakt nie zawiera imienia, domysiny numer zostaje przejety w polu nazwiska. Tego
typu kontakty pojawiajg sie na poczatku listy, niezaleznie od sposobu sortowania.

Kolejnos¢ sortowania jest nastepujaca:
Spacja| cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostate znaki.

Wyswietlanie ilosci wolnego miejsca w ksiazce telefonicznej
» () Opcje » Dostepna pamie¢ p OK
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Ksiazki telefoniczne

Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej
Zapisywanie numeru w ksigzce telefoniczne;j:
» zlisty, np. historii pofgczen lub listy potaczerh wychodzacych
¢ podczas wybierania numeru
Numer zostaje wyswietlony lub zaznaczony.
» Nacisnag¢ przycisk kontekstowy m lub Opcje p Kopiuj do ks. tel. p OK. .. dostepne
mozliwosci:
Tworzenie nowego kontaktu:
» <Nowy wpis> p OK p za pomocq@wybrac’ typ numeru p OK p uzupetnié¢ numer p
Zapisz
Dodawanie numeru do istniejgcego kontaktu:

» Zzapomoca [¥] wybrac kontakt b OK b za pomoca &y wybrac typ numeru p OK...
numer zostaje wpisany lub wyswietlane jest zapytanie, czy nadpisac inny zapisany
numer p ew. odpowiedzie¢ na pytanie wybierajac Tak/Nie p Zapisz

Kopiowanie kontaktu/ksiazki telefonicznej

Stuchawka nadajaca i stuchawka odbierajaca sa zalogowane w tej samej stacji
bazowe;j.

Druga stuchawka oraz stacja bazowa obstuguja funkcje wysytania i odbioru
kontaktéw z ksigzki telefoniczne;.

Zewnetrzne potaczenie przerywa przesyfanie danych.

@ Dzwigeki nie sg przenoszone. Z rocznicy przesytana jest tylko data.
Obie stuchawki obstuguja format vCard
» Brak kontaktu pod ta nazwa: Tworzony jest nowy kontakt.

» Kontakt pod ta nazwa juz istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jezeli
kontakt zawiera wiecej numeréw, niz obstuguje urzadzenie odbierajace, tworzony
jest kolejny kontakt pod ta sama nazwa.

Stuchawka odbierajaca kontakty nie obstuguje formatu vCard
Dla kazdego numeru tworzony i wysytany jest oddzielny kontakt.
Stuchawka wysytajaca kontakty nie obstuguje formatu vCard

W stuchawce odbierajacej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany
numer zostaje przejety w polu Telefon (dom). Jezeli juz istnieje kontakt pod tg nazwa,
wysytany kontakt zostaje odrzucony.
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Ksigzki telefoniczne

Wysytanie pojedynczych kontaktéw

» () » (5] wybrac kontakt p Opcje » Kopiuj wpis p OK p dowewn. p OK p za
pomoca wybra¢ stuchawke odbierajaca kontakt p OK...kontakt zostaje przestany

Po pomysinym przestaniu przesta¢ nastepny kontakt: p Tak lub nacisng¢ Nie
Wysylanie catej ksigzki telefonicznej

» )" Opcje» Kopiujwszystko p OK p dowewn. p OK b za pomoca [ wybrac
stuchawke odbierajaca kontakty p OK... pozycje sg wysytane kolejno
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Lokalna automatyczna sekretarka (jezeli istnieje)

Automatyczna sekretarka

Lokalna automatyczna sekretarka (jezeli istnieje)

Wiaczanie/wylaczanie automatycznej sekretarki
Automatyczna sekretarka ma nastepujace tryby:
Odbierzinagraj Osoba dzwoniaca styszy zapowiedz i moze nagra¢ wiadomos¢.
Tylko odbierz Osoba dzwoniaca styszy zapowiedz, ale nie moze nagra¢ wiadomosci.
Tryb zmienny Tryb przetacza sie wedtug harmonogramu czasowego miedzy Odbierz i
nagraj a Tylko odbierz.
3 [: » &5 ¥ Sekretarka p OK Uruchomienie p OK ... nastepnie
Wiaczanie/wytaczanie: » Uruchomienie: @ wybra¢ Wi lub Wyt.
Ustawianie trybu: » (] Tryb » G ¥ wybractryb
Sterowanie czasowe trybem Tryb zmienny:
» za pomocg Nagrywanie od i Nagrywanie do przetacza¢ p
H.E ustawic¢ w postaci 4 cyfr godzine/minute dla poczatku i korica
okresu (musi by¢ ustawiony czas zegarowy.)
Zapisanie ustawienia: » Zapisz

Obstuga za pomoca stuchawki

Odstuchiwanie wiadomosci
» Nacisna¢ diugo przycisk [T =]

‘ A Do przycisku 1 jest przypisana automatyczna sekretarka.

lub
» Nacisna¢ przycisk wiadomosci (& ] b (5] Autom. sekr.: p OK
lub

» [l » &5 B¥Y Sekretarka b OK p Odtwérz wiadom. p OK b (] wybra¢ Sekretarka
(gdy skonfigurowana jest sieciowa automatyczna sekretarka) » OK

Automatyczna sekretarka natychmiast rozpoczyna odtwarzanie wiadomosci. Nowe wiadomosci

sg odtwarzane najpierw.
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Lokalna automatyczna sekretarka (jezeli istnieje)

Operacje podczas odtwarzania

* Zatrzymywanie odtwarzania: p / @ lub uzy¢ przycisku nawigacji: b Opcje

* Kontynuowanie odtwarzania: p nacisnag¢ ponownie / [: albo uzy¢ przycisku
nawigacji: p Kontynuuj

* Przejscie do poczatku biezacej wiadomosci: B Nacisnac przycisk

*  Powtorzyc ostatnich 5 s wiadomosci: b Nacisna¢ przycisk [4_)

* Przejscie do nastepnej wiadomosci: p Nacisnac przycisk lub

* Przejscie do poprzedniej wiadomosci podczas odtwarzania stempla czasowego:
» Nacisnac przycisk (7] lub

* Przejscie do poprzedniej wiadomosci w trakcie odtwarzania ze znacznikiem czasowym:
» Nacisna¢ przycisk (4_)

* Zaznaczanie wiadomosci jako ,nowej”: p Nacisna¢ przycisk
lub przyciskiem nawigacji p Opcje p Oznacz jako nowe p OK
Juz odstuchana ,stara” wiadomos¢ zostanie znowu wys$wietlona jako ,nowa”. Miga
przycisk (&% ] na stuchawce.

* Przejecie numeru wiadomosci do ksiagzki telefonicznej: p Opcje p Kopiuj do ks. tel. p
uzupehic pozycje wybierajac HIE

¢ Usuniecie pojedynczej wiadomosci: p Nacisng¢ Usun lub przycisk

* Usunigcie wszystkich starych wiadomosci: p Opcje p Usun starg liste p OK p Tak

Przejecie rozmowy z automatycznej sekretarki

Odbieranie wiadomosci, podczas gdy automatyczna sekretarka rejestruje wiadomos¢ lub jest
obstugiwana przez zdalne sterowanie:

» Nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia lub nacisna¢ przycisk kontekstowy Odbierz. ..
nagrywanie zostaje przerwane ... porozmawiac z osoba dzwoniaca

Jezeli po przejeciu potaczenia zostaty juz nagrane 3 sekundy, wiadomos$¢ zostaje zapisana. Miga
przycisk wiadomosci (& ] na stuchawce.

Przekierowanie zewnetrznej rozmowy do automatycznej sekretarki

! Na stuchawce sygnalizowane jest zewnetrzne potaczenie przychodzace.

Automatyczna sekretarka jest wigczona, nie jest zajeta i jest jeszcze dostepna wolna
pamiec.

» Nacisna¢ przycisk nawigacji ...automatyczna sekretarka przechodzi natychmiast w
tryb rejestrowania i nagrywa wiadomos¢. Ustawiony czas na odebranie potgczenia (=p str. 41)
jestignorowany
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Lokalna automatyczna sekretarka (jezeli istnieje)

Wiaczanie/wytaczanie nagrywania rozmowy

Nagrywanie zewnetrznej rozmowy za pomoca automatycznej sekretarki. Poinformuj
rozmowce, ze nagrywasz rozmowe.

» Opcje p Nagranie rozmowy p OK...Nagrywanie rozmowy jest sygnalizowane na
wyswietlaczu poprzez odpowiedni tekst informacyjny. Rozmowa pojawia sie jako nowa
wiadomos¢ na liscie automatycznej sekretarki

Zakoniczy¢ nagrywanie: p Koniec

Wiaczanie/wylaczanie stuchania podczas rejestrowania

Podczas rejestrowania wiadomosci moze by¢ ona odstuchiwana przez gtosnik stuchawki:
Trwate wigczanie/wytaczanie stuchania podczas rejestrowania:

» [l » ©5 B¥) Sekretarka b OK » Podstuch p Zmien ([ = wlaczone) ... stuchanie

zostanie wigczone lub wytaczone dla wszystkich zarejestrowanych stuchawek
Wylaczanie funkgcji stuchania podczas biezgcego nagrywania:

» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Cicho lub (%% ] przycisk zakoriczenia potgczenia b przejac
wiadomos¢ wybierajac

Obstuga podczas podrézy (obstuga zdalna)

Odpytywanie lub wigczanie automatycznej sekretarki z innego telefonu (np. hotel, telefon
komorkowy)).

(MFV).

a PIN systemu jest inny niz 0000 i inny telefon jest wyposazony w wybieranie tonowe

Wiaczanie automatycznej sekretarki

» Zadzwoni¢ na swoj numer i czeka¢ do ustyszenia wiadomosci ,Prosze podac PIN“
(ok. 50 sekund) p H.E w przeciagu 10 sekund wprowadzi¢ PIN telefonu ... automatyczna
sekretarka zostaje wigczona, podawany jest komunikat o pozostatej pamieci, odtwarzane sg
wiadomosci

10 sekund): Potaczenie zostaje przerwane. Automatyczna sekretarka pozostaje wyta-

@ Zostat wprowadzony nieprawidtowy PIN lub wprowadzanie trwa za dtugo (ponad
czona.

Automatycznej sekretarki nie mozna wytaczyc zdalnie.
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Lokalna automatyczna sekretarka (jezeli istnieje)

Odstuchiwanie automatycznej sekretarki

A Automatyczna sekretarka jest wigczona.

» Zadzwoni¢ na swéjnumer p podczas zapowiedzi wciskac przycisk E]. ..odtwarzanie tekstu
zapowiedzi zostaje przerwane p podac PIN systemu

Odtwarzana jest informacja, czy dostepne sa nowe wiadomosci. Rozpoczyna sie odtwarzanie
wiadomosci.

Do obstugi automatycznej sekretarki stuzg nastepujace przyciski:

Podczas odtwarzania stempla czasowego: Przejscie do poprzedniej wiadomosci.
Podczas odtwarzania wiadomosci: Przejscie do poczatku biezacej wiadomosci.

Zatrzymywanie odtwarzania. Nacisng¢ ponownie, aby kontynuowac. 2
Po przerwie trwajacej 60 sekund potaczenie zostaje przerwane.

Przejscie do nastepnej wiadomosci. 3
Powtdrzy¢ ostatnich 5 sekund odtwarzania wiadomosci. a
Podczas odtwarzania wiadomosci: Usuniecie biezacej wiadomosci El
Zaznaczy¢ odstuchang wiadomos¢ jako ,nowg”. *

Rozpoczyna sie odtwarzanie kolejnej wiadomosci. Przy ostatniej wiadomosci podawany
jest pozostaty czas na nagrywanie.

Zakonczenie zdalnej obstugi
» Nacisnag¢ przycisk zakonczenia pofgczenia lub odtozy¢ stuchawke
Automatyczna sekretarka przerywa potaczenie w nastepujacych sytuacjach:
@ *  Wprowadzony PIN systemu jest nieprawidtowy.
* Naautomatycznej sekretarce nie ma wiadomosci.
* Po podaniu pozostatego czasu nagrywania.
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Lokalna automatyczna sekretarka (jezeli istnieje)

Ustawienia

Rejestrowanie whasnej zapowiedzi / informacji
Telefon jest dostarczany ze standardowg zapowiedzia dla trybu rejestrowania i informacyjnego.
Jezeli nie ma oddzielnej osobistej zapowiedzi, uzywana jest zapowiedz standardowa.
» [l » &5 EXSekretarka b OK b (5] Zapowiedzi b OK b [5]przetacza¢ miedzy Nagraj
zapowiedz a Nagraj wskazéwke p OK p OK p nagrac zapowiedz (co najmniej 3 sekundy)
... mozliwe opcje
Zakoniczenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:
» Koniec...Zapowiedz jest odtwarzana w celu kontroli
Powtérzenie nagrania:
» Nowa
Przerywanie zapowiedzi:
» Nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia (5 lub Powrét
Ponowne odtworzenie nagrania:
» OK

Zapowiedz zostaje automatycznie zakoriczona, jezeli osiggniety zostanie maks. czas
nagrywania 170 sekund lub jezeli przerwa w wypowiedzi trwa dtuzej niz 2 sekundy.

W razie przerwania nagrywania uzywana jest standardowa zapowiedz.

Jezeli pamie¢ automatycznej sekretarki jest zapetniona, nagrywanie nie rozpocznie sie
lub zostanie przerwane.

» Usunacstare wiadomosci. . . automatyczna sekretarka przefacza sie zpowrotem na
tryb Odbierz i nagraj p ew. powtérzy¢ nagrywanie

Odstuchiwanie zapowiedzi/wskazéwek

> [: » & ¥ Sekretarka p OK p (5] Zapowiedzi p OK p przefacza¢ miedzy
Odtworz zapowiedz a Odtw. wskazéwke p OK ... odtwarzana jest zapowiedz. .. mozliwe
opcje:
Przerywanie odtwarzania: » Nacisnac¢ przycisk zakonczenia potaczenia [ lub Powrét
Przerywanie odtwarzania i zarejestrowanie nowej zapowiedzi:

» Nowa
Jezeli pamig¢ automatycznej sekretarki jest petna, przetacza sie ona na tryb Tylko odbierz.

» Usunac stare wiadomosci . . . automatyczna sekretarka przetacza sie z powrotem na tryb
Odbierz i nagraj p ew. powtérzy¢ nagrywanie

40



Poczta gtosowa operatora

Usuwanie zapowiedzi/wskazéwek

» [l » &) B¥) Sekretarka p OK p [5] Zapowiedzi p OK » Przetacza¢ miedzy Usun
zapowiedz a Usun wskazéwke p OK p Tak
Po usunieciu uzywana jest znéw odpowiednia standardowa zapowiedz.

Ustawianie parametréw nagrywania
3 [: b & ¥ Sekretarka p OK b (5] Nagrania p OK ... nastepnie
Maksymalna dtugo$¢ nagrania:
» Dlugosé nagrania: @ Wybra¢ okres
Jako$¢ nagrywania:  » E]Jakoéé » E Przetacza¢ miedzy Dt czas nagrania a Bardzo
dobra (przy wyzszej jakosci zmniejsza sie maks. czas nagrywania)
Kiedy nalezy przyjac potaczenie:
» () Opoznienie odb. p & 3 Wybra¢ moment
Zapisanie ustawienia: » Zapisz
Po odebraniu potaczenia Automatycznie obowiazuje:
* Brak nowych wiadomosci: pofgczenie zostaje odebrane po 18 sekundach.
* Istnieje nowa wiadomos¢: potaczenie zostaje odebrane po 10 sekundach.

W przypadku zdalnego odstuchiwania (= str. 38) najpdzniej po 15 sekundach staje sie jasne, ze
ma zadnych nowych wiadomosci. Jezeli stuchawka zostanie odtozona natychmiast, nie jest nali-
czany koszt rozmowy.

Poczta glosowa operatora

Wprowadzanie numeru
» [l » ©5 B¥) Sekretarka b OK » Poczta glosowa p OK

> !'EE Wprowadzi¢ lub zmieni¢ numer poczty gtosowej operatora p Zapisz

W celu wigczenia i wytaczenia poczty glosowej operatora nalezy wybraé numer i kod
funkcji operatora sieci. Ew. zasiegna¢ informacji u operatora.

41



Definiowanie szybkiego wybierania poczty gtosowej operatora

Odstuchiwanie wiadomosci
» Nacisna¢ przycisk (T =) dtugo

A Przyciskowi 1 jest przypisana poczta glosowa operatora.

lub

» Nacisna¢ przycisk wiadomosci (& ] b Poczta gtosowa p OK

lub

» [l » &5 E¥) Sekretarka p OK p Odtworz wiadom. p OK p Poczta glosowa p OK
Glosne wystuchanie zapowiedzi: b Nacisna¢ przycisk gtosnika (s’

Definiowanie szybkiego wybierania poczty glosowej
operatora

Przyciskiem [T =] mozna wywota¢ bezposrednio poczte glosowa operatora lub lokalna automa-
tyczng sekretarke.

W systemie bez lokalnej automatycznej sekretarki poczta gtosowa operatora jest auto-
matycznie przypisywana do przycisku (T s).

Przypisywanie przycisku 1/ zmiana przyporzadkowania
Powro6t do stanu oczekiwania: p Nacisna¢ (5] dtugo przycisk zakorczenia potaczenia

Poczta gtosowa operatora

Jezeli dla poczty gtosowej operatora jeszcze nie jest zdefiniowany zaden numer:
» () Przejs¢ do wiersza Poczta glosowa b 38 wprowadzi¢ numer poczty gtosowej

operatora p Zapisz p nacisna¢ dtugo przycisk zakonczenia potaczenia (5] (oczekiwanie)
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Kalendarz

Inne funkcje

Kalendarz

Mozna ustawi¢ nawet do 30 przypomnien.

W kalendarzu biezacy dzien jest widoczny w biatej ramce, a dni Czerwiec 2022

z przypomnieniami sa widoczne w kolorze. Wybrany dzien jest Pn Wt & Cz Pt So N

widoczny w kolorze. 01 02 03

04 05 06 07 |08 09 10
11 12 13 14 16 |17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30

Powrét

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu

A Ustawiono date i godzine.

> [ & uDodatkowe funkcje » OK p (7r] Kalendarz p OK p &%) wybrac dzien p
OK...nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:
» Aktywacja: za pomocy G wybrac¢ Wi lub Wyt.
Wprowadzanie daty: » E] Data ... wybrany dzien jest ustawiony wstepnie p za

pomoca H.E wprowadzi¢ nowa date
Wprowadzanie czasu:
> E] Godzina p za pomocay H.E Wprowadzanie godziny i minuty
przypomnienia
Ustalanie nazwy: > E] Tres¢ p za pomoca H.E wprowadzi¢ nazwe przypomnienia
(np. kolacja, spotkanie)
Ustalanie sygnatu: > E] Sygnat p za pomocqa wybra¢ melodie przypomnienia lub
wytaczy¢ sygnat dzwiekowy
Zapisywanie przypomnienia:
» Zapisz

Jezeli juz jest wprowadzone przypomnienie: p E:j <Nowy wpis> p OK p wprowa-
dzi¢ dane dla przypomnienia.
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Kalendarz

Sygnalizacja przypomnien/rocznic

Rocznice sa przejmowane z ksigzki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia.
Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega sie
wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wytaczenie przypomnienia: p Nacisna¢ przycisk kontekstowy Wyt.

Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane jednorazowo za pomocg
dzwieku informacyjnego w stuchawce.

Wyswietlane ominietych (niepotwierdzonych) przypomnien/rocznic

Nastepujace przypomnienia i rocznice sg zapisywane na liscie Przegapione alarmy:

* Przypomnienie/rocznica nie zostaty potwierdzone.

* Przypomnienie/rocznica sg sygnalizowane podczas rozmowy.

» Stuchawka byta wylgczona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyswietlaczu wskazywany jest symbol Eoraz liczba nowych

pozycji. Najnowsza pozycja znajduje sie na poczatku listy.

Otwieranie listy

» Nacisna¢ przycisk wiadomosci (& ] b Przeg. alarmy: p OK p za pomocqw razie
potrzeby przewinac liste

lub

» S nDodatkowe funkcje p OK p Przegapione alarmy p OK

Kazda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwa, data i godzina. Najnowsza pozycja
znajduje sie na poczatku listy.

Usuwanie przypomnienia/rocznicy: p Usun

Wyswietlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnien

» S nDodatkowe funkcje p OK p [X)Kalendarz p OK p za pomoca {3 wybrac
dzien p OK...wyswietlana jest lista przypomnien p za pomoca wybrac przypomnienie
... dostepne mozliwosci:

Wyswietlanie szczegétéw przypomnien:

» Wyswietl ... wskazywane s ustawienia przypomnienia
Edycja przypomnienia:

> Wyswietl p Edytuj

lub p Opcje » Edytuj wpis p OK

Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:

» Opcje b (5] Whacz/Wylacz p OK
Usuwanie przypomnienia:

» Opcje b (3] Usun wpis p OK
Usuwanie wszystkich przypomnien z danego dnia:

» Opcje » Usun wsz. terminy p OK p Tak
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Timer

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)
» S nDodatkowe funkcje p OK p Czasomierz p OK...nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:

» Aktywacja: za pomoca &y wybra¢ Wk lub Wyt.
Nastawianie czasu trwania:

» () Czas trwania p za pomoca 18 wprowadgzi¢ liczbe godzin i
minut dla timera
min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)
Zapisywanie timera: » Zapisz

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyswietlacz jest wygaszony, wyswietlany jest symbol
oraz pozostata liczba godzin i minut, az do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta.

Ponizejjednej minuty wyswietlana bedzie liczba pozostatych sekund. Po zakoriczeniu odliczania
uruchomiony zostaje alarm.

Wiaczanie/powtarzanie alarmu
Wylgczanie alarmu: > Wyt

Powtarzanie alarmu: » Restartuj...wyswietlacz timera zostanie ponownie
uruchomiony p ew. ustawic inny czas trwania p Zapisz. .. odli-
czanie rozpocznie sie od nowa

Budzik

A Ustawiono date i godzine.

Wiaczanie i wylaczanie oraz ustawianie budzika
» S nDodatkowe funkcje p OK » Budzik p OK...nastepnie
Wiaczanie/wytaczanie:

» Aktywacja: za pomoca &_» wybra¢ Wk lub Wyt.
Ustawianie czasu bucdzenia:

4 @ Godzina p za pomoca H.E wprowadzi¢ godzing i minute
Ustawianie dni: » () Kiedy b za pomoca i » wybiera¢ miedzy Pon-Pigtek i
Codziennie
Ustawianie gtosnosci:
» () Gtosnosc p za pomoca & » ustawiac gtosnos¢ w 5 krokach
lub z narastajaca gtosnoscia
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Niania elektroniczna

Ustawianie budzika: » E] Melodia p za pomoca @wybrac’ melodie dzwonka dla tego
budzika

Zapis ustawien: » Zapisz

Gdy wtaczony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol
budzenia.

oraz czas

Sygnat budzika

Sygnat budzika jest wskazywany na wyswietlaczu i sygnalizowany wybrana melodia dzwonka.
Sygnattrwa ok. 60 s. Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk dZzwiek powtarza sie po 5 minu-
tach. Po drugim powtorzeniu, sygnat budzenia zostaje wylaczony na 24 godziny.

@ Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomoca krétkiego dzwieku.

Wylaczanie dzwieku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)
Wytaczanie sygnatu budzika: p Wyt.

Powtarzanie sygnatu budzika (drzemka): p Drzemka lub nacisna¢ dowolny przycisk . .. sygnat
budzika zostaje wylaczony i rozlega sie ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy wigczonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnetrzny lub zewnetrzny) zostaje
wywotany, gdy tylko w otoczeniu stuchawki zostanie przekroczony okre$lony poziom hatasu.
Alarm do numeru zewnetrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomoca funkcji Rozmowa dwukier. mozna odpowiedzie¢ na alarm. Za pomoca tej funkgji
mozna wylaczy¢ gtosnik stuchawki znajdujacej sie blisko dziecka.

Na stuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzace sa sygnalizowane tylko na
wyswietlaczu bez dzwonka). Podswietlenie wyswietlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dzwieki
informacyjne zostaja wytaczone. Wszystkie przyciski z wyjatkiem przyciskow kontekstowych
oraz przycisku sterujacego (Srodkowa czesc) sa zablokowane.

Gdy rozmowa przychodzaca zostanie przyjeta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na
czas rozmowy, a funkcja pozostaje wigczona. Trybu niani elektronicznej nie mozna wytaczy¢
wylaczajac i whaczajac stuchawke.
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Niania elektroniczna

Odstep miedzy stuchawka a dzieckiem powinien wynosi¢ od 1 do 2 metréw. Mikrofon
musi by¢ skierowany w strone dziecka.

Wiaczenie funkgji skraca czas pracy stuchawki na baterii. Dlatego zaleca sie, aby
stuchawka byta wtozona do stacji tadujacej.

Niania elektroniczna aktywuje sie dopiero po 20 sekundach po witaczeniu.

Zawsze uzywany jest mikrofon systemu gtoSnomowiacego, nawet jezeli podtgczone sa
stuchawki.

W numerze docelowym musi by¢ wytaczona automatyczna sekretarka.
Po wiaczeniu:
» Sprawdzi¢ czutos¢.

» Jezelialarm jest kierowany do zewnetrznego numeru, sprawdzi¢, czy potaczenie
zostaje nawigzane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

> [ & nDodatkowe funkcje p OK p (5] Babyfon p Babyfon wiaczony
OK...nastepnie
Wiaczanie/wytaczanie:
» Aktywacja: za pomocg a wybrac

W lub Wyt
Wprowadzanie numeru docelowego: M| n
» [JAlarm nanumer p za Babyfon
pomoca &_»wybra¢ Zewnetrzny lub
Wewnetrzny 0891234567
Zewnetrzny: p @ Numerp za ] Opcje

pomoca H,E wprowadzi¢ numer
lub wybra¢ numer z ksigzki
telefonicznej: » [T]
Wewnetrzny: p E:j Stuchawka p
Zmien p za pomocy E:j wybrac
stuchawke p OK
Aktywacja/dezaktywacja funkcji przekazywania gtosu:
4 E] Rozmowa dwukier. p za pomoca a wybrac¢ Wk lub Wyt.
Ustawianie czutosci mikrofonu:
4 E] Czutos¢ p za pomocy a wybrac¢ Duza lub Mata
Zapisac¢ ustawienie: b Zapisz
Gdy wtaczona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer
telefonu.
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Niania elektroniczna

Wiaczanie niani elektronicznej / Anulowanie alarmu

Wylaczanie niani elektronicznej:
» W stanie oczekiwania nacisna¢ przycisk Wyk.

Anulowanie alarmu: » Podczas alarmu nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia [

Wylaczanie niani elektronicznej z zewnatrz

Alarm jest kierowany do zewnetrznego numeru.
Telefon docelowy obstuguje wybieranie tonowe.

» Odbieranie potaczenia alarmowego p nacisnac przyciski E] E

Niania elektroniczna jest wytgczona, a stuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia
stuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostaja zachowane, dopoki nie
zostanie nacisniety przycisk kontekstowy Wyt.

Nie ma mozliwos¢ ponownej aktywacji z zewnatrz niani elektroniczne;j.
Ponowna aktywacja: =p str. 47
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ECO DECT

ECO DECT

Przy dostawie urzadzenie jest ustawione na maksymalny zasieg. Zapewnione jest wéwczas
optymalne potaczenie miedzy stuchawka a stacjg bazowa. W stanie oczekiwania stuchawka nie
nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyta sygnaty radiowe niewielkiej
mocy, zapewniajac kontakt ze stuchawka. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje sie
automatycznie do odlegtosci miedzy stacja bazowa a stuchawka. Im mniejsza jest wiec odle-
gtosc d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywno$¢ promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszy¢ poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

» [l » &3 8] Ustawienia b OK p (7] ECO DECT p OK b Maks. zasieg b
Zmien ([i] = nieaktywny)

Przy tym ustawieniu ogranicza sie rowniez zasieg.
Nie mozna korzystac z repeatera zwiekszajacego zasieg.

Wylaczanie promieniowania w stanie oczekiwania

» [l » &3 8] Ustawienia p OK p 5] ECO DECT p OK p (5] Bezemisji b
Zmien ( = aktywny)

Aby wykorzystac zalety ustawienia Bez emisji, wszystkie zalogowane stuchawki musza
@ obstugiwac te funkcje.
Gdy aktywne jest ustawienie Bez emisji i w stacji bazowej zalogowana zostaje
stuchawka nieobstugujaca tej funkgji, nastepuje Bez emisji automatyczne wytaczenie.
Po wylogowaniu tej stuchawki funkcja Bez emisji automatycznie aktywuje sie
ponownie.

Pofaczenie radiowe jest nawigzywane tylko przy potaczeniach przychodzacych albo
wychodzacych. Wskutek tego nawigzywanie potaczenia trwa dtuzej o ok. 2 sekundy.
Aby stuchawka przy pofaczeniu przychodzacym moga szybciej nawigza¢ potaczenie
ze stacjg bazowa, musi czesciej ,nastuchiwac” stacji bazowej, tzn. skanowac otoczenie.
Zwigksza to zuzycie pradu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozméw.

Jezeli aktywna jest funkcja Bez emisji, zasieg nie jest wskazywany ani nie jest genero-
wany alarm utraty zasiegu w stuchawce. Dostepnos¢ mozna sprawdzi¢, prébujac
nawiazac potaczenie.

» Przycisk odbierania potaczen dtugo nacisnac ... rozlega sie sygnat ciagty.
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Sterowanie czasowe zewnetrznymi potaczeniami

A Ustawiono date i godzine.

Wprowadzi¢ przedziat czasowy, w ktérym stuchawka nie ma Przykfad
dzwoni¢ w przypadku potaczen.

» @l » @[] Ustawienia p OK p (] Ustawienia
audio p OK p [] Dzwonki (stuchaw.) p OK p [ Sterow. Dla potaczeri zewn.:

Sterow. czasowe

czasowe p Zmien ... nastepnie Wi
Wytacz dzwonek od:
Wihaczanie/wytaczanie: }:ézoo
» zapomocaf »wybra¢ Wi lub Wylacz dzwonek do:
Wyt 07:00
Wprowadzanie przedziatu czasowego:
» zapomoca przetaczaé Powrét Zapisz

miedzy Wytacz dzwonek od a
Wylacz dzwonek do p za
pomoca 738 wprowadza¢
poczatek i koniec okresu w
formacie 4-pozycyjnym
Zapisywanie: » Zapisz
@ Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej stuchawki, w ktérej dokonano ustawien.

W przypadku numerdw, ktére w ksigzce telefonicznej maja przypisana grupe VIP,
telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie potaczen anonimowych

Stuchawka nie dzwoni w przypadku potaczen bez identyfikacji numeru dzwonigcego. To usta-
wienie jest mozliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych stuchawkach.

Dla stuchawki

» ([l » ©5 8] Ustawienia p OK p Ustawienia audio p OK p Dzwonki
(stuchaw.) p OK p (5] Wyciszanonim. p Edytuj (] = aktywny) ... telefon jest sygnalizo-
wany tylko na wyswietlaczu
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Dla wszystkich stuchawek

» ([l » &5 8] Ustawienia p OK p [=] Telefonia b OK b Anonimowe pot. p Edytuj
(] = aktywny) » &3 Tryb zabezpiecz:

Brak zabezp. Anonimowe telefony s sygnalizowane tak samo, jak telefony z iden-
tyfikacjg numeru dzwoniagcego.

Wycisz. pot. Telefon nie dzwoni, potaczenie przychodzace jest sygnalizowane tylko
na wyswietlaczu.

Zablok. pot. Telefon nie dzwoni i potaczenie przychodzace nie jest sygnalizowane.

Osoba dzwonigca styszy sygnat zajetosci.
Zapisac¢ ustawienie: Zapisz

Przekierowanie tylko znanych os6b dzwoniacych

PIN systemu jest inny niz 0000 (ustawienie fabryczne).
Zmiana PIN-u systemu: = str. 67

Nastepuje przekierowanie tylko tych oséb dzwonigcych, ktére sg zapisane w ksigzce telefo-

nicznej.

» [l » ©5 [8]Ustawienia p OK » Telefonia p OK p Tylko znajomi p Zmien
( = aktywny)

Gdy funkcja jest aktywna, na wyswietlaczu pojawia sie symbol m

nicznej. W przeciwnym wypadku potaczenia z tego numeru nie beda juz odbie-

o Gdy jeden z kontaktéw zmieni numer, nalezy zmienic go réwniez w ksigzce telefo-
rane.

Lista numeréw blokowanych

Gdy aktywna jest lista numeréw blokowanych, potagczenia z numeréw znajdujacych sie na tej
liscie nie sg sygnalizowane lub s3 sygnalizowane tylko na wyswietlaczu. Ustawienie obowiazuje
dla wszystkich zalogowanych stuchawek.

Lista numerdw blokowanych zostata aktywowana (oznaczona w menu za pomoca [¥), gdy jako
tryb ochrony wybrane jest Wycisz. pot. lub Zablok. pot.. Aktywuje sie ona automatycznie po
pierwszej pozycji.
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Ustawianie trybu ochrony

» [l » &5 8] Ustawienia p OK p (] Telefonia b OK b 5] Czarnalista p OK p
(5] Tryb zabezpiecz b OK b & 3 wybrac zadang ochrone:

Brak zabezp. Wszystkie telefony sa sygnalizowane, réwniez od dzwonigcych,
ktérych numery znajduja sie na liscie blokowanych.

Wycisz. pot. Telefon nie dzwoni, pofaczenie przychodzace jest sygnalizowane tylko
na wyswietlaczu.

Zablok. pot. Telefon nie dzwoni i potaczenie przychodzace nie jest sygnalizowane.

Zapisac¢ ustawienie: b Zapisz
Wyswietlanie/edycja listy blokowanych
» [l » &5 8] Ustawienia p OK p [] Telefonia p OK p 5] Czarnallista p OK »
Zablokow. numery p OK...wskazywana jest lista zablokowanych numerdw ... dostepne
mozliwosci:
Pierwsza pozycja: » Nowa p H.E Wprowadzi¢ numer p Zapisz
Kolejna pozycja: » Opcje p Nowy wpis p OK p H.E Wprowadzi¢ numer p Zapisz
Blokowanie zakresu numeréw:
» Wprowadzi¢ tylko pierwsze cyfry numeru p odpowiedzie¢ na
pytanie Doda¢ numer jako wzorzec? wybierajac Tak

Przy dynamicznej liscie numerdéw blokowanych zabezpieczy¢ numer
przed usunigciem:

» odpowiedzie¢ na pytanie Zablokowac ten numer? wybierajac Tak
Edycja wpisu: » wybrac pozycje (5] » Opcje b [75] Edytuj wpis b OK
Zabezpieczy¢ numer: » (7] wybrac pozycje b Opcje b (75 Blokujnumer p Edytuj
( =wlaczone)...numer pojawia sie na liscie zsymbolem ﬂ nie
jest on usuwany nawet, gdy aktywna jest dynamiczna lista bloko-
wania
Wyszukiwanie numeru:
» Opcje b (5 )Szukaj b OK p & wprowadzi¢ numer p Szukaj
Usuwanie wpisu: > [Ewybrac’ pozycje b Opcje p OK p @Usuﬁ wpis
Usuwanie listy: » Opcje b [5) Usuri wszystko p OK p Tak

Przesytanie numeru z listy potaczen przychodzacych do listy numeréw
blokowanych

Numery przekierowane na liste blokowanych sa zablokowane tylko wtedy, gdy lista
blokowanych jest aktywna.

Przy potaczeniu przychodzacym (mozliwe tylko przy aktywnej liscie numeréw blokowanych)

» nacisnac przycisk kontekstowy Blokuj p Tak ... numer zostaje zapisany na liscie blokowa-
nych

Podczas rozmowy

» Opcje p Blokuj numer p Tak...Rozmowa zostaje przerwana, numer zostaje zapisany na
liscie blokowanych
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Przejmowanie numeru z listy potaczen przychodzacych do listy blokowanych

» [: » @3 [E3 Listy pot. » OK b [ Pot. odebrane/Pot. nieodebrane p OK p [] wybrac
numer p Opcje p Kop. na czarng liste p OK

Potaczenia z numeréw blokowanych sa wskazywane w historii potaczen za pomoca

symbolu 4.

Dynamiczna lista blokowanych

Numery potaczen typu spam czesto nie sg aktywne przez dtugi czas. Na potrzeby tych samych
potaczen reklamowych generowane sa stale nowe numery. Liczba pozycji na liscie numerow
blokowanych jest jednak ograniczona iloscig dostepnej pamieci.

Lista numeréw blokowanych jest prowadzona jako lista dynamiczna. Najstarszy numer zostaje
usuniety z listy, gdy lista jest petna oraz zostanie wpisany nowy numer.

Wiaczanie / wytaczanie dynamizacji
» @l » & [8]Ustawienia p OK p (5] Telefonia b OK p (7] Czarna lista p OK p
(0] Lista dynamiczna p Edytuj (] = aktywny)

@ Numery chronione przed usunieciem nie zostajg usuniete.

Wiaczanie / wytgczanie wyciszenia pierwszego sygnatu dzwonka
Gdy aktywna jest lista numerdw blokowanych, zawsze wyciszany jest pierwszy dzwonek, aby
mozna sprawdzi¢, czy numer znajduje sie na liscie. Wigczanie / wytgczanie wyciszenia pierw-
szego dzwonka (w stanie oczekiwania):
» > (9] ... w polu edycyjnym miga biezace ustawienie
(np. 1) ...wtedy
Pierwszego dzwonka nie nalezy wyciszac: » » OK
Wyciszenie pierwszego dzwonka (ustawienie fabryczne): » [T==]p» OK
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Korzystanie z kilku stuchawek

Rozszerzanie funkgji telefonu

Korzystanie z kilku stuchawek

W stacji bazowej mozna zarejestrowa¢ maksymalnie szes¢ stuchawek.

Kazdemu zarejestrowanemu urzadzeniu przypisany zostaje wewnetrzny numer (1-6) oraz
wewnetrzna nazwa (WEWN 1 - WEWN 6). Przypisanie mozna zmieniac.

Jezeli w stacji bazowej przypisane sg juz wszystkie numery wewnetrzne: p wyrejestrowac
niepotrzebng stuchawke.

Logowanie stuchawki
Jedna stuchawka moze by¢ zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

Proces logowania trzeba zainicjowa¢ zaréwno na stacji bazowej jak réwniez na
stuchawce.

Obie czynnosci trzeba wykonac w przeciagu 60 sekund.

Przy stacji bazowej

» Wecisnac dtugo (ok. 3 s) przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowe;.

Na stuchawce

» [l » &5 [€] Ustawienia b OK p (7] Rejestracja p OK b Zarejestruj stuch. p OK...
trwa szukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania p H.E wprowadzi¢ PIN systemu (stan
przy dostawie: 0000) p OK

Jezeli stuchawka jest juz zarejestrowana w czterech stacjach bazowych, nalezy wybra¢
stacje, ktéra zostanie zastapiona przez stacje nowa.

Po pomysinym zalogowaniu stuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyswietlaczu wska-
zywany jest wewnetrzny numer stuchawki, np. WEWN1. W przeciwnym wypadku nalezy powto-
rzy¢ czynnosci.

(wszystkie numery wewnetrzne sg zajete): Stuchawka z najwyzszym numerem
wewnetrznym zostaje zastapiona przez nowa. Jezeli bedzie to niemozliwe, poniewaz
np. z tej stuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia sie¢ komunikat Brak wolnego
numeru wewnetrznego. b Wylogowac juz niepotrzebna stuchawke i powtérzy¢
procedure logowania

@ W stacji bazowej zostata zalogowana maksymalna dozwolona liczba stuchawek

s catkowicie kompatybilne z stuchawka i nie wszystkie funkcje sa prawidtowo wska-
zywane. W takim wypadku nalezy skorzystac z pozycji menu Podst. rejestracja.
Wtedy wskazania na stuchawce beda na pewno prawidtowe, jednak niektére z funkgji
moga by¢ dostepne w sposéb ograniczony.

o Niektore stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe/routery innych producentéw nie
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Korzystanie z kilku stuchawek

Logowanie stuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna stuchawka moze by¢ zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.
Aktywna stacja bazowa jest ta stacja, w ktdrej ostatnio zalogowano stuchawke. Pozostate stacje
bazowe pozostaja zapisane na liscie dostepnych stacji bazowych.

» [l » &3 8] Ustawienia b OK p (75 Rejestracja b OK b Wybor bazy b OK...
dostepne mozliwosci:
Zmiana aktywnej stacji bazowej:
» Zapomocay E:j wybra¢ stacje bazowa lub Najlepsza p Wybierz
@ = wybrano)
Najlepsza: Stuchawka wybiera stacje bazowa o najlepszym
zasiegu, gdy traci potaczenie z biezaca stacjg bazowa.
Zmiana nazwy stacji bazowej:
» Zapomoca E:j wybrac stacje bazowg p Wybierz
(@ = wybrano) p Nazwa p zmieni¢ nazwe p Zapisz

Wylogowanie stuchawki
» @ » &5 €] Ustawienia b OK b (7] Rejestracja b OK b [ ) Wyrejestruj stuch. p OK
... wybrano uzywana stuchawke p za pomoca E:j ew. wybrac inng stuchawke p OK p ew.

wprowadzi¢ PIN systemu p OK p potwierdzi¢ wylogowanie za pomoca Tak

Jezeli stuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wéwczas przetacza sie
ona na stacje bazowa o najlepszym zasiegu (Najlepsza).

Szukanie stuchawki (paging)
» Wecisnac krétko przycisk logowania/szukania telefonu na stacji
bazowej.

Wszystkie stuchawki dzwonia jednoczesnie (szukanie), nawet jezeli
dzwiek dzwonka jest wytaczony. Wyjatek: Stuchawki, w ktérych
aktywna jest elektroniczna niania.

Zakonczenie wyszukiwania Przywotywanie

» Nacisna¢ krétko przycisk logowania/szukania telefonu na stacji
bazowej

lub p nacisna¢ przycisk nawigzania potaczenia na stuchawce
lub p nacisnag¢ przycisk wyswietlacza Cicho na stuchawce

lub p brak operacji. Po ok. 30 sekundach dzwiek szukania zostaje wytgczony.
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Repeater

Zmiana nazwy stuchawki i numeru wewnetrznego

Przy logowaniu kilku stuchawek, sg im automatycznie przydzielane numery WEWN 1, WEWN 2
itd. Kazda z stuchawek otrzymuje automatycznie najnizszy wolny numer. Numer wewnetrzny
jest wskazywany na wyswietlaczu jako numer stuchawki, np. WEWN 2. Mozna zmieni¢ nazwe

i numer stuchawki. Nazwa moze mie¢ maksymalnie 10 cyfr.

> E] ... otwarta zostaje lista stuchawek, a wtasna stuchawka jest oznaczona znakiem < p za

pomoca E:j wybra¢ stuchawke . .. dostepne opcje:

Zmiana nazwy: » Opcje b (7] Zmien nazwe b OK b za pomoca [ff@ usunac
biezaca nazwe b za pomoca 8 wprowadzi¢ nowa nazwe b OK
Zmiana numeru: » Opcje b (=] Edytuj nr. stuch. p OK b za pomoca & » wybra¢

numer p Zapisz

Repeater

Repeater zwigksza zasieg odbioru stuchawki Gigaset wzgledem stacji bazowej.

Procedura logowania repeatera zalezy od jego wersji.

* Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wczesniejsza niz 2.0.

* Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wczesniejsza 2.0 lub pdzniejsza.

Wiecej informacji na temat repeatera Gigaset mozna znalez¢ w instrukcji obstugi repeatera oraz
w Internecie na stronie =» www.gigaset.com.

Repeater bez szyfrowania

Wiaczanie maksymalnego zasiegu / Wylaczanie promieniowania

» &3 8] Ustawienia p OK p [Z]ECODECT p OK p Maks. zasieg b
Zmien ([ = aktywny) » (] Bezemisji p Zmien ([ll] = nieaktywny)

Wylaczanie szyfrowania

» [l » &3 8] Ustawienia p OK p (7] System p OK p (5] Szyfrowanie p
Zmien ([i| = nieaktywny)

Logowanie repeatera
» Podfaczyc repeater do sieci elektrycznej p Przycisk logowania/szukania stuchawki w stacji
bazowej wcisng¢ dlugo (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Mozna zalogowac kilka repeateréw Gigaset.
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Wspétpraca z routerem

Repeater z szyfrowaniem

A Szyfrowanie jest wtaczone (stan fabryczny).

Logowanie repeatera
» Podfaczyc repeater do sieci elektrycznej p Przycisk logowania/szukania stuchawki w stacji
bazowej wcisng¢ dlugo (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Mozna zalogowa¢é maksymalnie 2 repeatery.

Funkcja ECO DECT Maks. zasieg zostaje wtgczona i Bez emisji wytaczona. Ustawien nie mozna
zmienia¢, dopoki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liscie repeateréw pod nazwa

] Ustawienia p System p Repeater

Wylogowanie repeatera

3 @ » &5 [§] Ustawienia b OK p System p OK p Repeater p OK p (5] wybrac
repeater p Wyrejes. p Tak

Wspétpraca z routerem

Podczas pracy ze ztagczem analogowym routera ewentualny pogtos mozna sttumi¢ poprzez
wiaczenie trybu XES 1 (XES = eXtended Echo Suppression).

Jezeli tryb XES 1 niewystarczajaco thumi wystepujacy pogtos: Aktywacja trybu XES 2.
» > » nacisna¢ jeden z kolejnych przyciskéw
» OK Tryb normalny

» OK Tryb XES 1
» OK Tryb XES 2

Jezeli nie ma probleméw z pogtosem, musi by¢ wtaczony tryb normalny (stan
fabryczny).
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Wspoétpraca z systemem telefonicznym

Wspotpraca z systemem telefonicznym

Jezeli niezbedne jest dokonywanie ustawien w systemie telefonicznym, nalezy zapoznac sie
z instrukcja obstugi tego systemu.

Ustawianie czasu przerywania potaczenia (Flash)

> [: (el mUstawienia P OK p (] Telefonia p OK p Ponowienie p OK...wska-
zywane s3 mozliwe czasy przerywania potagczenia p za pomoca wybrac czas przery-
wania pofaczenia p Wybierz ©Q = wybrano)

Zapisywanie numeru zewnetrznego
Ustali¢ numer zewnetrzny (np. ,0") stuzacy do taczenia sie z siecig stacjonarna.

» @ » 5 €] Ustawienia p OK » (¥) Telefonia » OK » Nr dostepowy p OK...

nastepnie

Sie¢ stacjonarna: » Dostep do linii miejskiej: za pomoca !'EE wybra¢ lub zmieni¢
maks. trzycyfrowy numer zewnetrzny

Zasada: 4 E] Do p za pomocay E wybra¢, kiedy ma by¢ wybierany numer
zewnetrzny

Listy pot.: Prefiks mozna wstawia¢ tylko przed numery z listy (lista
rozméw przychodzacych, lista rozméw nieodebranych, lista auto-
matycznych sekretarek).
Wszystkie pot.: Numer zewnetrzny poprzedza wszystkie wybie-
rane numery.
Wyk.: Numer zewnetrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany
do zadnych numeréw.

Zapisywanie: » Zapisz
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Wspotpraca z systemem telefonicznym

Ustawianie przerwy

» @ (=)= G J(==]. . nastepnie

Przerwa po zajeciu linii: 1s 4 E] » » OK
35 » [=)E)> @ ok
7s » [=)(6 J» 3 J» OK

Przerwa po przycisku R: 800 ms » » » OK
1600ms  » [T==)(Z_JP» (2 P OK
3200 ms » ”OK

Przerwa w wybieraniu (przerwa po 1s > » » OK

numerze zewnetrznym): 26 > > » OK
3s 4 »EJroK
os > » (@] oK

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

» Nacisna¢ ditugo przycisk z kluczem ... Nna wyswietlaczu pojawia sie P.
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Stuchawka

Ustawianie telefonu

Stuchawka

Zmiana jezyka

» [l » & 8] Ustawienia b OK b (F]Jezyk b OK b za pomoca & | wybrac jezyk b
Wybierz (@ = wybrano)

Jezeli ustawiono niezrozumiaty jezyk:

» [l » Przyciski(6 J(5_]powolinaciskac jeden po drugim p za pomoca [ wybrac zrozu-
miaty jezyk b nacisnac prawy przycisk wyswietlacza

Wybor kraju (jezeli jest dostepny)
Wybrac kraj, w ktérym bedzie uzywany telefon. Twéj wybor zostanie wykorzystany do ustawien
krajowych.

» [l » © 8] Ustawienia b OK p (5] Telefonia p OK b 5] Kraj b OK b [ wybrac
kraj » Wybierz (@} = wybrano)

Wyswietlacz

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostepny jest zegar cyfrowy albo analo-
gowy oraz.

» [l » &) 8] Ustawienia b OK b (5] Wyswietlacz b OK b (5] Wygaszacz ekranu p
Edytu;j ( = aktywny) ...nastepnie
Wiaczanie / wylaczanie:
» Aktywacja: za pomocy @ wybierz Wi. lub Wyt
Wybor wygaszacza ekranu:
» () Wybor p za pomoca i_» wybierz wygaszacz ekranu (Zegar
cyfrowy / Zegar analogowy)
Podglad wygaszacza ekranu:
> Wyswietl
Zapisanie wyboru: » Zapisz
Wygaszacz ekranu aktywuje sie ok. 10 sekund po przetaczeniu sie wyswietlacza w stan oczeki-
wania.
Zakonczenie konfiguracji wygaszacza ekranu
» Nacisna¢ krotko przycisk odktadania [ ] . . . wyswietlacz przechodzi w stan oczekiwania
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Stuchawka

Powiekszona czcionka

Wyswietlenie powigkszonych napiséw i symboli w ksigzce adresowej dla lepszej widocznosci. Na
wyswietlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona moga by¢ skrocone. Podczas wybierania
numer jest wyswietlany powiekszong czcionka.

» [l » &3 [8]Ustawienia b OK p (5] Wyswietlacz p OK p Duza czcionka p Zmien
(= = wh)

Motyw kolorystyczny
Wyswietlacz moze wyswietlac rézne motywy kolorystyczne.

» [l » ©5 8] Ustawienia p OK p (5] Wyswietlacz b OK Schemat koloréw p
OK p za pomoca wybierz motyw kolorystyczny p Wybierz (8 = wybrano)

Podswietlenie wyswietlacza
Podswietlenie wyswietlacza wigcza sie zawsze wtedy, gdy stuchawka zostaje wyjeta ze stacji
bazowej / fadujacej lub zostanie nacisniety przycisk. Naciskane cyfry pojawiaja sie na wyswie-
tlaczu i przygotowywane jest potaczenie.
Wiaczanie / wytaczanie podswietlenia wyswietlacza w stanie oczekiwania:
» @ » & &) Ustawienia p OK » Wyswietlacz p OK p Podswietlenie p OK
...nastepnie
Oswietlenie stacji fadujacej:
» W tadowarce: za pomocy @ wybierz W, lub Wyt.
Oswietlenie poza stacja tadujaca:
» () Pozatadowarka b za pomoca & » wybierz Wk lub Wyt
Podswietlenie podczas rozmowy:
14 E] W stanie rozmowy p za pomoca @ wybierz Wi, lub Wyt
Zapisanie wyboru: » Zapisz

@ Przy wtaczonym podswietleniu wyswietlacza czas pracy stuchawki na baterii moze by¢

znacznie krétszy.

Zmiana gtosnosci stuchawki / funkcji gtloSnomdwiacej
Niezalezne 5-stopniowe ustawianie gtosnosci stuchawki i gtosnika

Podczas rozmowy

» [ Gtosnosc stuchawki b za pomoca i ¥ wybierz glosnos¢ b Zapisz . .. ustawienie
zostaje zapisane

Jezeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje sie ono automatycznie po
ok. 3 sekundach.
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Stuchawka

W trybie oczekiwania
» [l » &5 8] Ustawienia p OK p (5] Ustawienia audio b OK b Glosnosc stuchawki p
OK...a nastepnie
Dla stuchawki: » Stuchawka: ustawic¢ gtosnos¢ za pomoca E:j
Dla funkcji glosnomoéwiacej:
» () Tryb glosnoméw. b za pomoca & » ustaw gtosnos¢
Zapisanie ustawienia: » Zapisz

Profil stuchawki i funkcji gloSnomoéwiacej

Wybra¢ profil dla stuchawki oraz funkcji gltoSnomoéwiacej, aby dostosowac telefon w sposéb
optymalny do sytuacji otoczenia. Prosze samodzielnie sprawdzi¢, ktéry profil najbardziej odpo-
wiada oczekiwaniom Paristwa oraz Paristwa rozmoéwcow.

> @ » &) 8] Ustawienia p OK p (5] Ustawienia audio p OK p (7] Profile
akustyczne b (75 Profile stuchawek / Profile zest. glosn. b OK p za pomoca (s ) wybierz
profil p Wybierz (@ = wybrano)

Profile stuchawek: Gtosno lub Cicho (stan przy dostawie)

Profile zest. gtosn.: Profil 1 (stan przy dostawie) lub Profil 2

Dzwonki

Glosnos¢ dzwonka
Gtosnos¢ mozna ustawic na jeden z 5 poziomoéw lub narastajaco (rosnaca gtosnosc).

3 @ » &3 8] Ustawienia p OK p 5] Ustawienia audio p OK b (75 ) Dzwonki
(stuchaw.) p OK p Glosnos¢ p OK p za pomocq@j Dla potaczen wewn. ialarméw lub
wybierz Potaczenia zewn. p za pomoca E ustaw gtosnos¢ p Zapisz

Melodia dzwonka
Ustawianie réznych dzwonkéw dla wewnetrznych i zewnetrznych potaczen.

» [l » &5 8] Ustawienia b OK p (5] Ustawienia audio b OK p (5] Dzwonki
(stuchaw.) p OK p (7] Melodie b OK b za pomoca [ ] wybierz potaczenie b za pomocg
> wybierz dZzwiek dzwonka/melodie b Zapisz

Wiaczanie/wytaczanie dzwonka

Trwate wylaczenie dzwonka
» Nacisnij dtugo przycisk (% 2] ... w pasku stanu pojawia sie

Trwate wiaczenie dzwonka
» Nacisnij dtugo przycisk (¥ 2]
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Stuchawka

Ustawianie dzwonka dla biezagcego potaczenia
» Naci$nij przycisk Cicho lub przycisk zakonczenia potaczenia [

Wiaczanie/wylaczanie dzwieku powiadomienia (piip)

Wiaczenie dZzwieku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

» nacis$nij przycisk z gwiazdka dlugo p Ton w przeciggu 3 sekund ... w pasku stanu
pojawia sie

Wylaczanie dzwieku powiadomienia: p Nacisng¢ dtugo przycisk z gwiazdka

Wiaczanie / wytaczanie dzwiekéw informacyjnych

Stuchawka informuje dzwiekiem o réznych czynnosciach i stanach. Dzwieki informacyjne
mozna wylgczad niezaleznie od siebie.

» [l » &3 8] Ustawienia p OK p Ustawienia audio p OK p (75] Tony serwisowe p

OK...a nastepnie
Dzwiek po nacisnieciu przycisku:

» Dzwiek klawiszy: wybierz za pomocg @ WE. lub Wyt
Dzwiek potwierdzenia / btedu po wprowadzeniu danych, dzwiek informacyjny po nadejsciu
nowej wiadomosci:

4 E] Potwierdzenie p za pomoca E wybierz Wt. lub Wyt
Dzwiek ostrzegawczy, gdy pozostato mniej niz 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

» (i)Bateria b za pomoca {&_» wybierz Wk. lub Wyt
Dzwiek ostrzegawczy, gdy stuchawka traci zasieg stacji bazowej:

» () Poza zasiegiem: wybierz za pomoca fi_» Wi lub Wyt.
Zapisanie ustawienia: » Zapisz

@ Gdy wtaczona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie sie baterii nie jest sygnalizo-
wane.

Automatyczne odbieranie potaczen

Gdy wiaczone jest automatyczne odbieranie pofaczen, stuchawka odbiera potgczenia przycho-
dzace automatycznie, gdy zostanie wyjeta ze stacji bazowej.

» [l » @ 8] Ustawienia b OK p (7] Telefonia p OK p Autoodbieranie p Zmien
([ = aktywny)

Niezaleznie od ustawienia Autoodbieranie potaczenie zostaje zakoriczone, gdy stuchawka
zostanie wiozona do stacji bazowej.
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Szybki dostep do numeréw i funkgji

Przypisywanie numeréw przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)
Przyciskom (2__H9 ] mozna przypisa¢ po jednym numerze z ksigzki telefonicznej.

A Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

» Nacisnag¢ dtugo przycisk

lub

» nacisna¢ krotko przycisk numeryczny p nacisng¢ przycisk kontekstowy Sz. wyb.
Otwiera sie ksigzka telefoniczna.

» Zapomoca wybrac’ kontakt p OK p ew.wybra¢ numer za pomocq@ p OK...kontakt
zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym

Jezeli kontakt w ksigzce telefonicznej zostanie pdzniej usuniety, nie ma to wptywu na
przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru
» Wecisnac dtugo przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany
lub

» nacisng¢ krétko przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia sie
numer/imig (ew. skrocone) p nacisna¢ przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego
» Nacisng¢ krdtko przycisk numeryczny p Zmien ... otwiera sie ksigzka telefoniczna. ..
dostepne mozliwosci:

Zmiana przypisania: » Za pomocqubrac’ kontakt p OK p ew. wybra¢ numer p OK
Usuwanie przypisania:
> Wyczysc

Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania
Lewy i prawy przycisk kontekstowy maja w stanie oczekiwania przypisana funkcje. Mozna
zmienic to przypisanie.

» W stanie oczekiwania wcisnij dtugo lewy lub prawy przycisk. . . pojawia sie lista funkcji, ktére
mozna przypisa¢ p za pomoca wybierz funkcje p OK... przypisanie przycisku na
wyswietlaczu zostaje zmienione

Mozliwe funkcje: Budzik, Wybierz ponownie, Ksigzka stuchawki.. . . Inne funkcje mozna znalez¢
pod Wiecej funkgiji...
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Wiaczanie funkgji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: p nacisnac¢ krétko przycisk. . . przypisana funkcja zostaje
wykonana

Kontrola szyfrowania DECT

Po aktywacji tej funkcji stuchawka sprawdza, czy potaczenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn.
zaszyfrowane. Jezeli nie jest, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat.

» [l » @ 8] Ustawienia p OK p (] System p OK » [5] Kontrola zabezp. p
Zmien ([&j = wiaczone)
@ Jezeli uzywany jest repeater bez okablowania, nalezy dezaktywowac kontrole bezpie-

czenstwa.

Jezeli przy aktywnej kontroli bezpieczenistwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie pézniej dezak-
tywowane, np. z powodu koniecznosci podtgczenia repeatera, to na stuchawce bedzie wskazy-
wany komunikat Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach.

» Info...zostanie to objasnione p Zab. wyt. ... kontrola bezpieczerstwa zostaje dezaktywo-
wana

Podczas rozmowy

Jezeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wytaczone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane
sygnatem informacyjnym i komunikatem na wyswietlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: » Tak
Przerwanie rozmowy: » Nie

Jezeli brak jest reakgji, to rozmowa zostaje przerwana po okreslonym czasie.
Kontrola stanu bezpieczenstwa podczas rozmowy:

» nacisnac bardzo dtugo przycisk z krzyzykiem . .. status bezpieczenstwa jest wskazy-
wany na wyswietlaczu

Przywracanie ustawien fabrycznych stuchawki
Zerowanie indywidualnych ustawien i zmian

» @l » @ [§] Ustawienia p OK p System p OK p Reset stuchawki p OK p Tak
... ustawienia fabryczne stuchawki zostaja przywrdécone

Przywracanie ustawien fabrycznych nie ma wplywu na nastepujace ustawienia
» zalogowanie stuchawki w stacji bazowej

» dataigodzina
* pozycje w ksigzce telefonicznej i listach pofaczen
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Data i godzina

Data i godzina musza by¢ ustawione poprawnie, aby np. czas potaczen przychodzacych byt
wskazywany prawidtowo, oraz aby mozna byto korzysta¢ z budzika i kalendarza.

Jezeli na stuchawce data i godzina nie sg jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontek-
stowy Godzina.

» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Godzina

lub
3 @ » & [e] Ustawienia p OK p (5] Dataigodzina p OK...nastepnie
Ustawianie daty: » Data:za pomoca H.E wprowadzi¢ dzien, miesigc i rok w formacie
8-cyfrowym
Ustawianie czasu: > E] Godzina p za pomoca H.E wprowadzi¢ godzine i minute

w formacie 4-pozycyjnym
Zapisac ustawienie: » Zapisz

Wiasny prefiks

Aby poprawnie przekazywac numery (np. w formacie vCard), nalezy zapisac prefiks (kraju i miej-
scowosci) w telefonie.

Niektdre sposréd tych numerdw sg juz ustawione domyslnie. Przyktad
» [l » & [8]Ustawienia p OK p 5] Telefonia b OK p Nr-y kierunkowe
(5] Nr-y kierunkowe p OK p sprawdzi¢ (wstepnie) zdefi-
) ) Miedzynar. nr kier.:
niowany prefiks
. 00 -49
Zmiana numeru: Lokal *
ny nr kier.:
> Za pomocqtfjwybrac'/przeiqczyc' pole edycyjne p za oo [aévy ] |e
pomoca &_» zmieni¢ miejsce wprowadzania tekstu b ~

ew. usunac cyfre b za pomoca '18 wprowadzi¢ cyfre p
Zapisz

Zapisz

Wiaczanie/wytaczanie melodii oczekiwania

» > @3 8] Ustawienia p OK p (7] Ustawienia audio p OK p 5] Melodia
oczekiw. p Zmien ([Ff = aktywny)

66



System

Ustawianie dzwieku dzwonka stacji bazowej

» [l » &3 [8]Ustawienia p OK » Ustawienia audio p OK p Dzwonki (baza) p
OK...nastepnie
Ustawianie gtos$nosci:
» Glosnosc: za pomoca @ ustaw gtosnos¢ na jeden z 5 stopni lub
rosngco (wzrastajaca gtosnosc).
Ustawianie dzwieku dzwonka:
» () Melodia b za pomoca &_» wybierz dzwiek dzwonka
Zapisanie ustawienia:
» Zapisz

Zmiana PIN-u systemu

Zabezpieczy¢ ustawienia systemowe telefonu za pomoca PIN-u systemu. PIN systemu nalezy
podac np. przy logowaniu i wylogowaniu stuchawki oraz przed przywréceniem ustawien
fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

» @ » & 8] Ustawienia b OK b (75]System p OK b (£ ]PINsyst. b OK b ew.za
pomoca H.E wprowadzi¢ aktualny PIN systemu (jezeli nie jest to 0000) p OK b za pomoca
nes .z .

178 wprowadzi¢ nowy PIN systemu p Zapisz

Zerowanie PIN-u systemu

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:

» Odtaczyc¢ przewdd sieciowy od stacji bazowej b przytrzymac wcisniety przycisk logowania/
szukania stuchawki p jednoczesnie z powrotem podtgczyc przewéd sieciowy do stacji
bazowej p trzymac wcisniety przycisk przez co najmniej5s. .. stacja bazowa jest zerowana,
a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000

Wszystkie stuchawki sa wylogowane i trzeba je ponownie zalogowac. Przywracane sg
wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu
» [l » & [g] Ustawienia p OK p [ System » OK b (5] Resetbazy b OK p za
pomoca H.E wprowadzi¢ PIN systemu p OK p Tak...nastepuje restart stacji bazowej.
Restart trwa ok. 10 sekund
Podczas przywracania
@ » dataigodzina pozostaja zachowane,
» stuchawki pozostajg zalogowane,

* PIN systemu pozostaje zachowany,
* Maks. zasieg zostaje wigczone i Bez emisji wytaczone.
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Zatacznik

Pytania i odpowiedzi
Proponowane rozwigzania dostepne sa w Internecie pod adresem =p www.gigaset.com/service

Etapy usuwania usterek

Wyswietlacz jest zupetnie ciemny.
*  Stuchawka nie jest wiaczona. B (%5~ ] Nacisna¢ dtugo.
* Bateria jest wyczerpana. p Natadowa¢ lub wymieni¢ baterie.

Na wyswietlaczu miga ,Brak bazy”.
* Stuchawka jest poza zasiegiem stacji bazowej. p Zmniejszy¢ odstep miedzy stuchawka a stacja bazowa.
* Stacja bazowa nie jest wiaczona. p Sprawdzi¢ wtyczke zasilacza stacji bazowej.
*  Zasieg stacji bazowej zmniejszyt sig, poniewaz Maks. zasieg jest wylgczone.
» Maks. zasieg wiaczy¢ lub zmniejszy¢ odstep miedzy stuchawka a stacja bazowa.

Na wyswietlaczu miga "Zarejestruj stuchawke”.

* Stacja bazowa jeszcze nie jest zalogowana lub zostata wylogowana wskutek zalogowania nowej stuchawki
(ponad 6 logowan DECT). p Ponownie zalogowa¢ stuchawke.

Stuchawka nie dzwoni.

* Dzwonek jest wytaczony. p Wiaczy¢ dzwonek.

* Ustawiono przekazywanie potaczen. b Wytaczy¢ przekazywanie potaczen.

* Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniacej.
»  Wigczy¢ dzwonek dla potaczen anonimowych.

* Telefon dzwoni w okreslonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektérych numeréw.
» Sprawdzi¢ sterowanie czasowe zewnetrznymi potaczeniami.

Brak dzwigku/tonu wybierania z sieci stacjonarnej.

* Nieprawidtowy przewdd telefoniczny p Uzy¢ dotaczonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w
sklepach specjalistycznych uwaza¢, by styki byty prawidtowo podigczone.

Potaczenie jest zawsze przerywane po ok. = 0 sekundach.

*  Wigczono lub wytaczono repeater (wersja wczesniejsza niz 2.0). p Wigczy¢ i z powrotem wylgczyc
stuchawke

Sygnat btedu po zapytaniu o PIN systemu.
* Nieprawidtowy PIN systemu. p Powtérzy¢ procedure, ew. wyzerowac PIN systemu do 0000.

Utrata PIN-u systemu.
»  Wyzerowac PIN systemu do 0000

Rozmodwca nie styszy uzytkownika.
* Stuchawka jest ,wyciszona” p Wiaczy¢ z powrotem mikrofon.

Niektore ustugi sieciowe dziataja nieprawidtowo.
* Nie odblokowano niektérych ustug. B Skontaktowac sie z operatorem sieci.
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Numer telefonu osoby dzwonigcej nie jest widoczny na wyswietlaczu.

* Osoba dzwoniaca nie wiaczyta identyfikacji numeru (CLI). p Osoba dzwonigca powinna wigczy¢ identy-
fikacje numeru u swojego operatora sieci.

*  Operator sieci nie obstuguje identyfikacji numeru (CLIP) lub funkcja ta nie jest odblokowana. P Zleci¢
odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.

* Telefon jest potaczony przez system telefoniczny/router ze zintegrowang bramkg internetowa (Gateway),
ktora nie przekazuje wszystkich informacji.

»  Przywrdci¢ ustawienia fabryczne systemu: Krétko wyciggna¢ wtyczke z gniazdka. Wtozy¢ z powrotem
wtyczke i zaczekad na restart urzadzenia.

»  Sprawdzi¢ ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywowac identyfikacje numeru osoby dzwo-
nigcej. W tym celu poszukac w instrukcji obstugi systemu pojec takich jak CLIP, identyfikacja numeru
osoby dzwoniacej, wyswietlanie numeru osoby dzwoniacej, identyfikacja rozméwcy, ... lub skonsul-
towac sie z producentem systemu.

Podczas wprowadzania styszalny jest sygnat bledu (opadajacy ton).

* Operacja/wprowadzanie danych zakoriczone niepowodzeniem. p Powtérzy¢ czynnosci. Obserwowac
przy tym wyswietlacz i ew. sprawdzi¢ odpowiednie informacje w instrukcji obstugi.

W historii potaczen przy jednej z wiadomosci nie jest wskazywany czas.

* Nie ustawiono daty/godziny. p Ustawi¢ date/godzine.

Automatyczna sekretarka (tylko w systemach z lokalng automatyczng sekretarka)

W historii potaczen przy jednej z wiadomosci nie jest wskazywany czas.

* Nie ustawiono daty / godziny. p Ustawi¢ date / godzine

Automatyczna sekretarka zgtasza przy zdalnym sterowaniu ,PIN jest niewazny”.

*  Wprowadzony PIN systemu jest nieprawidtowy. p Powtdrzy¢ wprowadzanie PIN systemu
* PIN systemu jest ustawiony na 0000. p Ustawic¢ PIN systemu inny niz 0000

Automatyczna sekretarka nie rejestruje wiadomosci/przestawita sie na odtwarzanie zapowiedzi.
* Pamiec jest petna. P usunac wszystkie wiadomosci p odstuchac i usungé nowe wiadomosci
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Obstuga klienta i pomoc

Rozwigzania krok po kroku z obstugg klientéw Gigaset
www.gigaset.com/service.

Strony obstugi klientéw znajduja sie pod adresem
® Na stronach tych mozna znalez¢:

Vv * Oprogramowanie i instrukcje obstugi do bezptatnego pobrania
* Deklaracje zgodnosci

Kontakt z pracownikami serwisu

8 + @ Nie mozna znalez¢ rozwigzania w sekgji ,Pytania i odpowiedzi"?
—v—— Jestesmy do dyspozycji uzytkownikéw...

... online:

za pomoca naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku koniecznosci dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarangji:
Infolinia Polska 801 140 160

Koszt pofaczenia wedtug stawki operatora.

Nalezy przygotowac dowéd zakupu.

Nalezy pamietac, ze jesli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutoréow w kraju,
produkt moze nie by¢ w petni kompatybilny z krajowa siecig telefoniczna. Na opakowaniu, w poblizu znaku
CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Uzywanie sprzetu niezgodnie z powyzszym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obstugi, czy tez
niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wptyw na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa
lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik zobowiazany jest dostarczy¢ dokument zakupu z
widniejaca data oraz wypetniona i podstemplowana karte gwarancyjna.

Gwarancja

Warunki gwarancji

1 Niniejsza gwarancja obowiazuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedziba w Wiedniu, Modecenterstra3e 17 gwarantuje sprawne
dziatanie produktu przez okres 24 miesiecy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwaran-
cyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesiecy od daty
zakupu.

4 Karta gwarancyjna jest niewazna w nastepujacych przypadkach:

* brak pieczatki i podpisu sprzedawcy
* numer fabryczny/seryjny produktu lub date sprzedazy w jakikolwiek sposéb zmieniono, zamazano,
usunieto lub zatarto

5  Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym bedg usuwane bezptatnie w ciggu 14 dni roboczych
od daty przyjecia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.

Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z wazng karta gwarancyjna.
Wydanie produktu po naprawie nastapi w miejscu oddania do naprawy.

70


https://www.gigaset.com/service

Obstuga klienta i pomoc

8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukgji obstugi, do ktérych wykonania
zobowiazany jest uzytkownik we wiasnym zakresie.

9  Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu lub czesci produktu na nowy, wolny od wad, jezeli:
a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a
produkt nadal bedzie wykazywat wady, ktére uniemozliwiaja jego uzywanie zgodnie z przeznaczeniem
b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na pi$mie, ze usterka jest niemozliwa do usuniecia.
Za wade istotna uznaje sie takie uszkodzenie produktu, ktére uniemozliwia korzystanie z produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wytacznie ta czes¢ produktu, w ktdrej nastapita
usterka. W przypadku braku mozliwosci wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na
produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegajacego wymianie

10 Gwarancja nie sa objete:

a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana

b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wszystkie inne uszkodzenia

c. uszkodzenia i wady na skutek:

* niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi uzytkowania, przechowywania i konserwacji

* nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urzadzenia

¢ samowolnych (dokonanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby) napraw, przerébek
lub zmian konstrukcyjnych

e zdarzen losowych (np. zalanie cieczg, wytadowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)

¢ uzytkowania lub pozostawienia produktu w niewtasciwych warunkach (nadmierna wilgotnos¢, zbyt
wysoka lub niska temperatura, itp.)

¢ zastosowania nieoryginalnych akcesoriéw

* przepie¢ w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidtowego napiecia zasilajacego, podtaczenia
do nieuziemionego gniazda zasilajagcego

11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate jakichkolwiek danych
uzytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialnosci

Wyswietlacz tego telefonu komérkowego sktada sie z punktéw (pikseli). Kazdy z pikseli sktada sie z trzech
subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Moze sie zdarzy¢, ze nastapi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Whioski gwarancyjne mozna sktadac, jezeli zostanie przekroczona maksymalna liczba btednie dziatajacych
pikseli.

Opis Maksymalna liczba dozwolonych btedéw
pikseli

Kolorowy subpiksel 1

Ciemny subpiksel 1

Catkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli 1

@ Slady uzytkowania na wyswietlaczu i obudowie sa wykluczone z gwarancji.
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UWAGAL!

Karta gwarancyjna musi by¢ wypetniona doktadnie przez sprzedawce pod rygorem niewaznosci.
Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania moga by¢ powodem uniewaznienia gwarancji.

Nazwa sprzetu / typ:

Nr fabryczny:

Dane i podpis uzytkownika:

Pieczec¢ i podpis sprzedawcy

Data sprzedazy:

Akceptuje warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najblizszym autoryzowanym punkcie serwisowym

uzyskacie Paristwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data
zgtoszenia

Data
wykonania

Przebieg naprawy

Pieczatka
zakfadu
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Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do uzytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.
Wymagania poszczegdlnych krajoéw zostaty uwzglednione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH o$wiadcza, ze nastepujace typy instalacji radiowych spetniaja
wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

530852-53001-xxxx, S30852-53021-xxxx, S30852-53051-xxxx

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna réwniez by¢ dostepna wsrdd plikéw ,Miedzynarodowe deklaracje zgodnosci” lub
4Europejskie deklaracje zgodnosci”.

W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plikdw.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo powaznie podchodzi do ochrony danych swoich klientéw. Z tego wzgledu dbamy o to,
aby wszystkie nasze produkty byly tworzone w technologii chronigcej dane osobowe (,Privacy by Design”).
Wszystkie zbierane nas dane stuza zapewnieniu ustug najlepszej jakosci. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, ze
Panstwa dane sg chronione i uzywane tylko do celéw zwigzanych z udostepnianiem Paristwu okreslonych
ustug lub produktéw. Wiemy, jaka droge przechodzg Paristwa dane w naszym przedsigbiorstwie oraz dbamy
o to, aby byta ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczacymi ochrony danych
osobowych.

Petny tekst dyrektywy RODO UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
www.gigaset.com/privacy-policy

Srodowisko

System zarzadzania srodowiskowego

Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami miedzy-
narodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat 1SO 14001 ($rodowiskowy): od wrzesnia 2007 roku, wydany przezTOV SUD
Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakosciowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TUV SUD Management Service
GmbH.
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Instrukcje producenta

Utylizacja

Akumulatoréw nie wolno wyrzuca¢ do $mietnika. Nalezy je utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczacymi likwidacji odpadéw. Odpowiednie informacje mozna uzyska¢ w urzedzie gminy lub u sprze-
dawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowaé w wyznaczonych przepisami punktach. Nie
wolno ich wyrzucac¢ z odpadkami.

Produkty oznaczone symbolem przekreslonego kosza podlegaja Dyrektywie Europejskiej 2012/
19/UE.
L]

Prawidtowa utylizacja i oddzielna zbidrka zuzytych urzadzen obnizajg szkodliwos¢ tych odpadéw
dla zdrowia i Srodowiska. Jest to niezbedne do ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Szczegotowe informacje na temat utylizacji zuzytych urzadzern mozna uzyskaé w urzedzie gminy, zaktadzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Konserwacja

Urzadzenie nalezy czyscic¢ czysta, wilgotna szmatka lub $ciereczka antystatyczna. Nie wolno uzywac srodkéw
czyszczacych ani $ciereczek z mikrofibry.

Nie nalezy nigdy uzywac suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeristwo gromadzenia sig tadunku statycz-
nego.

W rzadkich przypadkach kontakt urzadzenia z substancjami chemicznymi moze doprowadzi¢ do zmian
powierzchniowych. Ze wzgledu na ilo$¢ chemikaliéw dostepnych na rynku nie byto mozliwe przetestowanie
wszystkich substancji.

Uszkodzenia btyszczacych powierzchni mozna ostroznie zlikwidowac przy uzyciu srodka do czyszczenia
ekranu telefonu komérkowego.

Kontakt z cieczami A

W przypadku kontaktu urzadzenia z cieczg nalezy:

1 Odtaczy¢ wszystkie kable od urzadzenia.

Wyja¢ akumulatory i pozostawi¢ otwartg wneke akumulatoréw.
Umozliwi¢ wyptyniecie cieczy z urzadzenia.

Wytrze¢ do sucha wszystkie elementy.

v A W N

Umiescic¢ urzadzenie (klawiatura do dotu) z otwartg wneka akumulatoréw na co najmniej 72 godziny w
suchym, cieptym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).

6 Urzadzenie nalezy wtaczy¢ dopiero po jego catkowitym wyschnieciu.
Po catkowitym wyschnieciu na ogét mozna znowu uzywac urzadzenia.
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Dane techniczne

Akumulatory
Technologia: 2 x AAA NiMH
Napiecie: 1,2V

Pojemnos¢: 750 mAh

Czasy pracy / czasy tadowania stuchawki

Dane techniczne

Czas pracy telefonu Gigaset zalezy od pojemnosci akumulatoréw, ich wieku oraz sposobu uzytkowania.

(wszystkie podane czasy sg czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny) 320/190*
Czas rozméw (godziny) 17

Czas pracy przy 1,5 godz. rozméw dziennie (godziny) 160/115%
Czas fadowania w stacji bazowej (godziny) 9

Czas fadowania w stacji fadujacej (godziny) 8

* Bez emisji wytaczony / Bez emisji wigczony, bez podéwietlenia wyswietlacza w stanie oczekiwania

Pobdr mocy stuchawki w stacji fadujacej
Podczas tadowania: ok.1,50W

Dla zachowania stanu natadowania: ok.0,50 W

Pobdr mocy przez stacje bazowa

W stanie oczekiwania:

- stuchawka w stacji tadowania ok. 1,00 W
- stuchawka poza stacja fadowania ok.0,50 W
Podczas rozmowy: ok.0,65W

Ogdlne dane techniczne

Bez automatycznej sekretarki

Z automatyczna sekretarka
ok. 1,00 W
ok.0,65W
ok.0,75W

Standard DECT obstugiwany

Standard GAP obstugiwany

Liczba kanatéw

60 kanatéw duplex

Zakres czestotliwosci radiowych

1880-1900 MHz

Metoda duplex

Multiplex czasowy, dtugosc ramki 10 ms

Czestotliwos¢ powtarzania impulsu 100 Hz
nadawczego

Dtugos¢ impulsu nadawczego 370 ps
Siatka kanatéw 1728 kHz
Predkos¢ przesytu 1152 kb/s
Modulacja GFSK
Kodowanie gtosu 32kb/s
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Dane techniczne

Moc nadawcza

10 mW $redniej mocy na kanat, moc impulsu 250 mW

Zasieg

do 50 m w budynkach, 300 m na zewnatrz

Zasilanie elektryczne stacji bazowej

230V ~/50 Hz

Warunki otoczenia podczas eksploatacji

od +5 °C do +45 °C; wilgotnos¢ wzgledna od 20 % do 75 %

Wybieranie numeru

MFV (tonowe)

Zasilacz stuchawki

Producent

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.

Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,

Xiamen, Fujian 361006, PR. China

Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.

Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P
Salcomp Road, Furond Industrial Area,

Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Rozpoznanie modelu

C705

Napiecie wejsciowe 230V
Czestotliwo$c wejscia pradu przemiennego| 50 Hz
Napiecie wyjsciowe 4V
Prad wyjsciowy 0,15A
Moc wyjsciowa 06 W
Srednia sprawno$¢ podczas eksploatacji | >46 %

Sprawnosc¢ przy niewielkim obciazeniu
(10%)

nieistotne - tylko przy mocy wyjsciowej > 10 W

Pob6r mocy przy zerowym obcigzeniu

<0,70W

Zasilacz stacji bazowej

Producent

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.

Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,

Xiamen, Fujian 361006, PR. China

Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.

Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P
Salcomp Road, Furond Industrial Area,

Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Rozpoznanie modelu

C707/C769

Napiecie wejsciowe 230V
Czestotliwos¢ wejscia pradu przemiennego| 50 Hz
Napiecie wyjsciowe 6,5V
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Dane techniczne

Prad wyjsciowy 03A
Moc wyjsciowa 1,95W
Srednia sprawno$¢ podczas eksploatacji | >71,5%

Sprawnos¢ przy niewielkim obcigzeniu
(10%)

nieistotne - tylko przy mocy wyjsciowej > 10 W

Pob6r mocy przy zerowym obciazeniu

<0,10W

Tabele zestawow znakow

Pismo uzywane w stuchawce zalezy od ustawionego jezyka.

Standardowa czcionka

Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x
1
a|b|c|2|dajd|alalalcg
G |d|e|f|3|&|é]|e]|eé
E]|gl|h il 4T i i i
EJ|j|k]|1I]5
E] | m|n|o|6|06|A|6|0|06)|6
plagl|r|s |78
EJ|t|u|v|8|lu|lua|ula
Bl |w|x|y|z|9|yV|y|e|e]|a
R BEERERPEE
1) Spacja
2) Ztamanie wiersza
Europa Srodkowa
Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x
1
a|/b|c|2|a|ajalajaljc¢c|c|c
dle|f |3 |d|d|e|é]|é|ceé
g|h|i|[4]i]i
k|5t ]|
m|n|lo|6|n|A|6|6|6]|6
plalr|s|7|¥F|[F|[B|s]&]s
t{ufv | 8|t |t |dG|uG|ula
wilix|ylz|9|y|lz|z]z
0= i BEERERPR
1) Spacja
2) Ztamanie wiersza
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Symbole na wyswietlaczu

Symbole na wyswietlaczu

Zaleznie od ustawien oraz stanu eksploatacyjnego telefonu sg wskazywane nastepujace symbole.

Symbole na pasku stanu

Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Sita sygnatu (Bez emisji wyt.)
1% -100 %

biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

czerwony: brak potaczenia ze stacjg
bazowa

Bez emisji wiaczony:
biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

WO

Stan natadowania baterii:
biaty: natadowana od 11 % do 100 %

czerwony: natadowana ponizej 11 %

miga na czerwono: bateria niemal
wyczerpana

(pozostato jeszcze ok. 5 minut
rozméw)

Wigczona automatyczna sekretarka

Miga: Automatyczna sekretarka przyj-
muje wiadomosci lub obstugiwana
jest przez innego uzytkownika
wewnetrznego (tylko w systemie z
lokalng automatyczna sekretarka)

il

bateria jest tadowana
(biezacy stan natadowania):
0% -100 %

dzwonek wylgczony

Sygnat dzwonka , piip” wiaczony

Blokada przyciskow wiaczona

Symbole przyciskéw kontekstowych

Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Wybranie ostatniego numeru

Otwieranie ksigzki telefonicznej

Usuwanie tekstu
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Zapisanie numeru w ksigzce telefo-
nicznej

HEE

Przekazanie potaczenia do automa-
tycznej sekretarki




Symbole na wyswietlaczu

Symbole na wyswietlaczu, gdy sygnalizowane sg ...

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Pofaczenie zewnetrzne Przypomnienie

Pofaczenie wewnetrzne Przypomnienie o rocznicy

Potaczenie na zablokowany numer Sygnat budzika

(tryb ochrony Wycisz. pot.)

Nawigzanie potaczenia (potaczenie

wychodzace) Licznik odliczajacy w dot

~N1

Nawigzano potaczenie Automatyczna sekretarka rejestruje

wiadomos¢

~
I
<

B Nie mozna nawiaza¢ potaczenia/
( x ) potaczenie przerwane

Inne symbole na wyswietlaczu

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Budzik wtaczony, wskazanie czasu
budzenia

Informacja

Zapytanie (dotyczace bezpieczen-

Wiaczono timer, wyswietlacz z odli-
2 4 stwa)

czaniem

Operacja wykonana (zielony) Prosze czekac ..

Operacja zakoriczona niepowodze- Funkcja Tylko znajomi wigczona

niem (czerwony)

x] <l
Slof-}--
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Przeglad menu

Przeglad menu

®

Niektore sposrdéd funkcji opisanych w instrukgji obstugi sg niedostepne w niektdrych krajach i u nie-

ktorych operatoréw.

Otwieranie menu gtéwnego: P w stanie oczekiwania stuchawki nacisna¢ @

{‘_:.

Budzik

Listy pot.

Wszystkie pot.

Pot. wychodzace

Pot. odebrane

Pot. nieodebrane

Sekretarka

System bez lokalnej autol

Odtwdrz wiadom.

Poczta gtosowa

System z lokalng automa

tyczna sekretarka

Odtworz wiadom.

Poczta gtosowa

Sekretarka

Uruchomienie

Zapowiedzi

Nagraj zapowiedz

Odtwérz zapowiedz

Usun zapowiedz

Nagraj wskazéwke

Odtw. wskazéwke

Usun wskazéwke

Nagrania

Podstuch

Poczta gtosowa

Ustaw klawisz 1

Wybierz ustugi

Nast. pot. anonim.

Przekierowanie

Pot. oczekujace

Wsz. pot. anon.
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Dodatkowe funkcje

Kalendarz

Czasomierz

Babyfon

Potaczenie bezposr.

Przegapione alarmy

Ustawienia

Data i godzina

Ustawienia audio

Gtosnos¢ stuchawki

Profile akustyczne

Profile stuchawek

Profile zest. gtosn.

Tony serwisowe

Dzwonki (stuchaw.)

Gtosnos¢

Melodie

Sterow. czasowe

Wycisz anonim.

Dzwonki (baza)

Melodia oczekiw.

Display Wygaszacz ekr.
Duza czcionka
Schemat koloréw
Podswietlenie
Jezyk |
Kraj
Rejestracja Zarejestruj stuch.

Podst. rejestracja

Wyrejestruj stuch.

Wybér bazy

Przeglad menu

= p.43
= p. 45
=» p. 46
= p. 20
=» p. 44

= p.66
= p.62
= p.62
=» p.62
=»p.63
= p.62
= p.62
=» p. 50
= p.50
= p.67
=» p.66

=» p. 60
= p.61
= p.61
= p.61
=» p. 60
=» p. 60
=» p. 54
=» p. 54
=»p.55
= p.55
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Przeglad menu

Telefonia Autoodbieranie - p. 63
Nr-y kierunkowe = p. 66

Czarna lista Zablokow. numery - p. 52

Tryb zabezpiecz =$p.52

Lista dynamiczna - p. 53

Podstuch | - p. 23

Nrdostepowy | = p. 58

Ponowienie | L -$ p.58

Anonimowe pot. | L. =$p.50

Tylko znajomi | =$p.51

System Reset stuchawki = p. 65
Kontrola zabezp. - p. 65

Reset bazy - p. 67

Szyfrowanie | L - p. 56

Repeater tylko, jezeli zalogowany - p.57

jest co najmniej jeden
repeater

PINsyst. | = p. 67

ECO DECT Maks.zasieg | i - p. 49
Bezemisji | = p.49
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Indeks

A
Aktywacja
oddzwaniania.........cviiiiiiiiiiiia 27
Akumulatorki
fadowanie
wktadanie
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna). . .... 48
Aparaty stuchowe . ......oovviviiinnennan... 9
Automatyczna sekretarka. ............. ... 6,36
definiowanie szybkiego wybierania ........ 42
nowe wiadomosCi . ...vviiiiiiiiii i
obstugazdalna.................
odstuchiwanie wiadomosci
panel sterowania ...............
przejsciedoprzodu.............
przejsciedotytu. ...t
regulacjaglosnosci .....ooviiiiiiiii i,
rejestrowanie wlasnej zapowiedzi .
tryb zapowiedzi . ...
usuwanie pojedynczych wiadomosci ......... 6
usuwanie wiadomosci
wigczanie/wyfaczanie .
wyswietlacz. ..o
Automatyczne odbieranie potaczen........... 63

B
Bateria

stan natadowania. .........c.oooeieiininant 78
Blokada potaczen przychodzacych............ 52
Blokowanie

dzZWonigeego ..ot e
Brak emisji promieniowania
Budzik.......coviiiiiiiiii

wiaczanie/wyfaczanie ... ... ..o oLl

CLI, Calling Line Identification
CLIP, CLI Presentation ..............
CLIR, CLI Restriction ...............
CustomerCare......coovvvvnnnnnnn
Czas tadowania stuchawki
Czas pracy stuchawki ..............

Czas przerywania pofaczenia (Flash)........... 58

D

Danetechniczne ...........coovviiiiiininn, 75
Dhugos¢ nagrywanych wiadomosci . .
Dofaczenie do rozmowy zewnetrznej. . .. ...... 23
Drzemka (budzik) ........coovvviiiiniinin.. 46
Duze/matelitery ... 18
Dynamiczna

Indeks

lista numer6w blokowanych............... 53
Dynamiczna lista numeréw blokowanych .. ... 53
Dzwonek

StErOWanie CZasoWe . . .vvvvuvnrennennnnnn 50

WYCISZENIE ¢ o vt evtee e et eieeienenenens 53

WYCiSzZenie PIerwszego. .« ..vveenreneennnn. 53

ZIMHANA « e e e et e 62
DzwWonekVIP. .. oeiii i 32
Dzwonienie

WEWNELIZNE. o\ttt eteeeeeneneeneennns 22

ZEWNELIZNE + vt it et eee e eienennannans 19
Dzwiegk dzwonka

GIOSNOSC. v vt 62

melodia dla potaczer wewnetrznych/

zewnetrznych ...l 62

stagjabazowa . ...vviiiiii e 67
Dzwiek powiadomienia (piip). . .. ..vovuenenn. 63
Dzwiekidzwonka. .........coiiiiiiiiiin. 62
Dzwieki informacyjne .........coiiiiiiin.. 63
E
ECODECT « ittt iiiiciiii e 49
F
Funkcja gtosnomoéwigca .......ovevninn. 24
G
GloSniK .o 24
Gtosnos¢

gtosnik ..o 61

gtosnosc funkgji glosnomowiacej stuchawki. . 61

gtosnos¢ funkcji glosnomowiacej/stuchawki w

stuchawce .......oviiiiiiiia 24

stuchawka . ....ovvievieiii i 61
Glosnos¢ funkcji glosnomowiacej ... .o.vnt. .. 24
Glosnos¢ stuchawki......ooovveiiiiinn, 24
Gniazdo stuchawkowe. . ................... 4,14
GNU General Public License (GPL)

Angielski . ..uvi i 88
GNU Lesser General Public License

(LGPL), angielski . ....oovueuenenenennn. 88
Grupa VIP, przyporzadkowanie kontaktu

w ksigzce telefonicznej ................. 32
[ 11 e - PSPPI 70
H
Historiapotacze.......coovviiiiiin... 29

oddzwonienie doosoby .................. 29

01074/ o - P 29

USUWANIE « v e eee et eeeieeieeeeeaeennes 30

usuwanie kontaktu............. ... ... 30

wybieraniez .. ... 20
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J
Jakos¢ nagrywania (automatyczna sekretarka). . 41
Jezyk, wyswietlacz. ..o 13,60
K
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Korekty btedow w tekscie ................... 18
Korzystanie ze stuchawki
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Ksigzka telefoniczna ..........oovvvenvnvnn.. 32
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L
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wyszukiwanie NUMeru. ........covunennnn. 52
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Obstuga klienta i pomocC. .....coovvvvnnennnn. 70
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Ochrona przed telefonami

lista blokowanych........................ 51
Odbieranie potaczenia (automatyczna

sekretarka) ... 41

Odbieranie pofaczen, automatyczne. .......... 63
Odliczanie (timer). ... ovveevi i 45
Odstuchiwanie

zapowiedz (automatyczna sekretarka). . ... .. 40
Odstuchiwanie wiadomosci . ........coovuuenn. 36
Odszukanie
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Oprogramowanie Open Source...............
Otwieranie
ksiazki telefonicznej . .......coovviiint. 32
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Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogdlne
Twoje urzadzenie Gigaset zawiera miedzy innymi oprogramowanie Open Source podlegajace réznym
warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania zoprogramowania Open Source wykraczajace poza korzystanie
zurzadzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostaty okreslone w odpowiednich
warunkach licencji oprogramowania Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostaty zamieszczone w
dalszej czesci niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.
W odniesieniu do licencjodawcéw oprogramowania Open Source, teksty licencji zawieraja regularnie wyklu-
czenia odpowiedzialnosci. Przyktadowo, to wykluczenie odpowiedzialnosci dla LGPL, wersja 2.1 brzmi:
,This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.”

Nie ma to wptywu na odpowiedzialno$¢ Gigaset Communications GmbH.

Wskazéwki dotyczace licencji i praw autorskich

Panstwa urzadzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostaty
zamieszczone w dalszej czesci niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

Teksty licencji
Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.
All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without
changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer;

2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer in the documentation and/or other associated materials;

3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific writ-
ten permission.

DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but
not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002
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