Jabra LINK™ 850
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1. PREZENTACJA PRODUKTU
1.1 JABRALINK 850

Kabel telefoniczny

Kabel USB

Przetacznik stuchawki telefonu ——m

stacjonarnego/zestawu - ©

stuchawkowego - L, ;

= Regulacja gtosnosci gtosnika
Przycisk wyciszania [ X ‘ Wskaznik wyciszenia
Jabra
Kabel QD
Gniazdo wskaznika $wietlnego zajetosci Gniazdo stuchawki

Gniazdo telefoniczne

Gniazdo USB

Gniazdo dodatkowego zestawu
stuchawkowego

Regulacja gto$nosci mikrofonu Wspornik mocujacy

Przelgcznik czystego
Przetacznik czystosci gtosu sygnatu wybierania
Przetacznik telefonu docelowego

Przefacznik poziomu
hatasu w pracy

Gniazdo QD

Zdejmowana pokrywa



1.2 AKCESORIA DODATKOWE
Nastepujace akcesoria Jabra LINK 850 s3 dostepne oddzielnie:

£

Busylight

Wskaznik swietlny zajetosci Zasilacz AC

Przycisk wyciszenia dla kabla gtéwnego



2. PODEACZENIE URZADZENIA JABRA LINK 850
21 PODEACZENIE DO ZRODA ZASILANIA

Urzadzenie Jabra LINK 850 jest zasilane za pomoca komputera.

Aby podfaczy¢ urzadzenie do zasilania, podtacz kabel USB do portu USB urzadzenia Jabra LINK 850, natomiast
drugi koniec kabla USB podtacz do dostepnego portu USB komputera. Kontrolka wyciszenia mignie trzy razy na
czerwono, sygnalizujac, ze urzadzenie Jabra LINK 850 jest teraz podtgczone do zasilania.

2.2 PODtACZENIE DO TELEFONU STACJONARNEGO

Podtaczenie do telefonu stacjonarnego bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od typu uzywanego telefonu
stacjonarnego. Wybierz typ telefonu stacjonarnego do podtaczenia:

Opcja 1: Telefon stacjonarny z gniazdem zestawu stuchawkowego

1 Upewnij sie, ze kabel telefoniczny jest podtaczony do gniazda telefonicznego urzadzenia Jabra LINK 850,
a nastepnie podfacz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazda stuchawki telefonu stacjonarnego.
Urzadzenie Jabra LINK 850 jest teraz podtaczone do telefonu stacjonarnego.

2. Ustaw przetacznik telefonu docelowego na telefon stacjonarny (na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850).




Opcja 2: Telefon stacjonarny bez gniazda zestawu stuchawkowego

1. Odtacz od telefonu stacjonarnego kabel stuchawki i podtacz go do gniazda stuchawki urzadzenia
Jabra LINK 850.

2. Upewnij sig, ze kabel telefoniczny jest podtaczony do gniazda telefonicznego urzadzenia Jabra LINK 850,
a nastepnie podfacz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazda stuchawki telefonu stacjonarnego.
Urzadzenie Jabra LINK 850 jest teraz podtaczone do telefonu stacjonarnego.

3. Ustaw przetacznik telefonu docelowego na telefon stacjonarny (na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850).

2.3 PODLACZENIE DO KOMPUTERA (SOFTPHONE)

1 Upewnij sig, ze kabel USB jest podtaczony do urzadzenia Jabra LINK 850 i do dostepnego gniazda USB
komputera.

2. Ustaw przetacznik telefonu docelowego na softphone (na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850).
3. Urzadzenie Jabra LINK 850 moze by¢ teraz uzywane z softphonem podfaczonego komputera.




24  PODEACZENIE DO ZESTAWU SEUCHAWKOWEGO
Podtacz zestaw stuchawkowy do kabla QD i podtacz kabel QD do gniazda QD urzadzenia Jabra LINK 850

Jesli zestaw stuchawkowy zostanie odtaczony w trakcie rozmowy, potaczenie zostanie wstrzymane w trybie
audio. Podtaczenie QD spowoduje wznowienie rozmowy.



3. KONFIGURACJA DZWIEKU TELEFONU
STACJONARNEGO

Ze wzgledu na duzy wybdr dostepnych marek/modeli telefonéw stacjonarnych wymagane jest ustawienie
czystego sygnatu wybierania przed pierwszym uzyciem urzadzenia Jabra LINK 850. Ustawianie czystego sygnatu
wybierania umozliwi prawidtowe dziatanie urzadzenia Jabra LINK 850 z okreslonym telefonem stacjonarnym.
Ponadto wazne jest réwniez ustawienie gtosnosci mikrofonu w celu uzyskania optymalnej jakosci dzwieku.

3.1 USTAWIANIE CZYSTEGO SYGNALU WYBIERANIA

1. Zatdz zestaw stuchawkowy.

2. Nacisnij przycisk zestawu stuchawkowego na telefonie stacjonarnym lub podnies$ stuchawke telefonu.

3. Znajdz przetacznik czystego sygnatu wybierania na urzadzeniu Jabra LINK 850 (patrz rysunek ponizej)
i podczas nastuchiwania w zestawie stuchawkowym czystego tonu wybierania, przesun suwak z pozycji A do
G. Ustal najlepsza pozycje przefacznika. Sygnat wybierania powinien by¢ wyrazny, czysty i bez znieksztatcen.

4. Gdy zostanie ustawiony czysty sygnat wybierania, odtdz stuchawke telefonu na baze lub nacisnij przycisk
zestawu stuchawkowego na telefonie.

3.2 USTAWIANIE GEOSNOSCI MIKROFONU

. Zaldéz zestaw stuchawkowy.

2. Wiacz sygnat wybierania, naciskajac przycisk zestawu stuchawkowego na telefonie stacjonarnym lub
podnoszac stuchawke.

3. Wykonaj prébne pofaczenie ze znajomym, aby sprawdzi¢ gtosnos¢. Popros, aby rozméwca nie regulowat
gtosnosci u siebie.

4. Wyreguluj gtosnos¢ mikrofonu urzadzenia LINK850 (patrz ilustracja ponizej), aby upewnic sig, ze poziom
gtosnosci méwienia nie jest zbyt wysoki lub zbyt niski dla stuchacza.

5. Gdy zostanie ustawiona optymalna gtosnos¢ mikrofonu, zakoricz potaczenie.




4. KORZYSTANIE Z URZADZENIA JABRA LINK 850
4.1 REGULACJA GEOSNOSCI GLOSNIKOW ZESTAWU SEUCHAWKOWEGO

Aby wyregulowac gtosnos¢ zestawu, uzyj regulacji gtosnosci gtosnika w urzadzeniu Jabra LINK 850.

4.2  WYCISZENIE MIKROFONU ZESTAWU StUCHAWKOWEGO

Aby wyciszy¢ mikrofon zestawu stuchawkowego, nacisnij przycisk wyciszenia w urzadzeniu Jabra LINK 850.
Kontrolka wyciszenia zaswieci sie na czerwono, sygnalizujac, ze mikrofon zostat wyciszony.

Aby wylaczy¢ wyciszenie mikrofonu zestawu stuchawkowego, nacisnij ponownie przycisk wyciszenia. Kontrolka
wyciszenia zgasnie.

43  PRZELACZANIE POMIEDZY SLUCHAWKA | ZESTAWEM StUCHAWKOWYM
Aby przetaczy¢ dzwiek miedzy stuchawka telefonu stacjonarnego i zestawu stuchawkowego, nalezy przetaczyc
suwak stuchawki/zestawu stuchawkowego z pozycji lewej do prawej. Pozycja lewa: stuchawka telefonu
stacjonarnego, pozycja prawa: zestaw stuchawkowy (jak pokazano na ilustracji).

Jabra




44  PODELACZENIE DODATKOWEGO ZESTAWU SLUCHAWKOWEGO
(DODATKOWY ZESTAW StUCHAWKOWY)

Dodatkowy zestaw stuchawkowy mozna podiaczy¢ do dodatkowego gniazda w urzadzeniu Jabra LINK 850, aby
inna osoba mogta przytaczy¢ sie do rozmowy. Po podtaczeniu dodatkowego zestawu stuchawkowego zestaw ten
posiada te same funkcje, co gtéwny zestaw stuchawkowy.

45 PODEACZENIE WSKAZNIKA SWIETLNEGO ZAJETOSCI

Do urzadzenia Jabra LINK 850 mozna podtaczy¢ wskaznik Swietlny zajetosci — dzigki temu inne osoby beda
wiedziaty, kiedy rozmawiasz.

46 ZAMOCOWANIE URZADZENIA JABRA LINK 850 DO BIURKA

Urzadzenie Jabra LINK 850 mozna zamocowac do biurka, tak aby byto nieruchome.

1. Zdejmij pokrywe wspornika mocujacego za pomoca monety.

2. Przykre¢ wspornik mocujacy do biurka, jak pokazano na ilustracji.

3. Przymocuj urzadzenie Jabra LINK 850 do wspornika mocujacego i obré¢ urzadzenie Jabra LINK 850,
aby zablokowac je na miejscu.




5. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
51 ZDEJMOWANIE POKRYWY

Zdejmij pokrywe za pomoca Srubokreta.

52  PRZELACZNIK HALASU W SRODOWISKU PRACY

Przefacznik hatasu w srodowisku pracy na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850 posiada dwa ustawienia
zapewniajace zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrozeniami, takimi jak udar akustyczny i narazenie na hatas.

Ustawienie | Opis

@ Peakstop™ i intellitone™. Zgodnos¢ z dyrektywa 2003/10/WE dotyczaca hatasu w miejscu pracy
wg Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 .

O Peakstop™. Podstawowe zabezpieczenie przed gwattownym zwiekszeniem gtosnosci dzwieku
[118 dB(A)]; wytaczenie funkcji automatycznej glosnosci

Funkcja zabezpieczenia przed udarem akustycznym PeakStop™
Funkcja PeakStop™ automatycznie ttumi dzwieki powyzej 118 dB(A), chroniac stuch przed udarem akustycznym.
Zabezpieczenie Intellitone™ chroniace przed narazeniem na hatas

Funkgja Intellitone™ zapewnia dodatkowa ochrone przed udarem akustycznym i chroni przed hatasem.



53 PRZELACZNIK CZYSTOSCI DZWIEKU

Przefgcznik jakosci gtosu w podstawie zestawu stuchawkowego Jabra Link 850 ma dwa ustawienia regulacji

jakosci gtosu rozmoéwcy. Przestawienie przetacznika w pozycje wysokich tondw moze zwiekszy¢ czystos¢ gtosu
rozmoéwcy styszanego przez uzytkownika zestawu stuchawkowego Jabra.

Ustawienie | Opis

Treble voice [wysokie tony]

H- Mid-range voice [Normalny gtos]




6. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW | CZESTO ZADAWANE
PYTANIA

P: Dlaczego nie stysze tonu wybierania, gdy podtaczony jest zestaw stuchawkowy?

O: Wykonaj nastepujace czynnosci:

+ Upewnij sig, ze kabel telefoniczny jest podtaczony do gniazda telefonu urzadzenia Jabra LINK 850 i ze zestaw
stuchawkowy jest podfaczony do gniazda kabla QD.

+  Upewnij sig, ze kabel USB jest prawidtowo podtaczony do komputera w celu zapewnienia zasilania.

+  Upewnij sig, ze przetacznik telefonu docelowego na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850 jest ustawiony
w pozycji prawidtowego typu telefonu (telefon stacjonarny lub softphone).

+ Sprawdz ustawienie czystego tonu wybierania i wyreguluj w razie potrzeby. Wiecej informacji mozna znalez¢
w punkcie 3.1 tego podrecznika.

P: Dlaczego osoba, z ktéra rozmawiam, nie styszy mnie dobrze?

O: Wykonaj nastepujace czynnosci:

+ Upewnij sig, ze funkcja wyciszenia mikrofonu jest wytgczona.

+  Upewnij sig, ze gto$nos¢ mikrofonu nie jest zbyt niska. Wyreguluj gtosnos¢ mikrofonu za pomoca opcji
regulacji gto$nosci mikrofonu na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850.

+ Sprawdz potozenie wysiegnika mikrofonu i upewnij sig, ze znajduje sie maksymalnie w odlegtosci 2 cm od ust.

+ Upewnij sig, ze przefacznik telefonu docelowego na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850 jest ustawiony
w pozycji prawidtowego typu telefonu (telefon stacjonarny lub softphone).

+ Upewnij sie przetacznik czystego sygnatu wybierania na podstawie urzadzenia Jabra LINK 850 jest ustawiony
w odpowiedniej pozycji. Zapoznaj sie z punktem "3. Konfiguracja dzwieku telefonu stacjonarnego".

P: Dlaczego stysze echo w moim zestawie stuchawkowym, gdy mowie?

O: Mozliwe, ze ustawiony jest za wysoki poziom gtosnosci mikrofonu. Wyreguluj gtosnos¢ mikrofonu za pomocg
opgji regulacji gtosnosci mikrofonu na podstawie urzgdzenia Jabra LINK 850.
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